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DESIGNING A NICE WORLD

LA GAMME HI-SPEED

SYSTEMES POUR PORTAILS BATTANTS

SYSTEMES POUR PORTAILS COULISSANTS

SYSTEMES DE BARRIERES LEVANTES

SYSTEMES POUR PORTES DE GARAGE OU PORTES INDUSTRIELLES
SYSTEMES DE COMMANDE

ACCESSOIRES

LOGIQUES DE COMMANDE

NICE FOR YOU
Services dédiés aux professionnels pour des installations parfaites

GUIDE COMPLET DE COMPATIBILITE DES SYSTEMES D'AUTOMATISATION

INDEX ALPHABETIQUE PAR CODE PRODUIT
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LE TOUT-EN-UN,
C'EST NICE!

Avec Nice un simple geste suffit pour contrdler et piloter les automatismes
pour portails, portes de garage, barriéres, stores et volets roulants, systemes d’alarme
et d'éclairage ; chaque automatisme ou groupes d’automatismes et scénarios.

Les systemes radio, sans fil et solaires rendent l'installation de chaque automatisme
simple et économique, qu'il s'agisse de nouvelles constructions ou de rénovations.

Nice propose 'intégration la plus simple, le design le plus raffiné et ['électronique
la plus avanceée, pour vous offrir e systeme d'automatisation le plus complet !
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DES SOLUTIONS AUSSI
PENSEES PQUR VOUS.

Simplicité d’utilisation, qualité, esthétique, sécurite.

Nice peut facilement étre proposé, facile a installer et a utiliser,
grace a une gamme de produits alliant innovation et design :

1. technologie pour Uinstallateur

2. commodité pour l'utilisateur

3. simplicité pour tous.

Il satisfait le désir de confort et de tranquillité de facon tout a fait exclusive et fonctionnelle,

conformément au style Nice.
Toujours a vos cotés avec un service de vente et d'assistance soigné,
Nice vous conseille dans le choix de 'automatisme le plus adapté a vos exigences.

Nice plus de services, plus proche de vous !

Nice |;



EN UN CLIC

Petits, plats et colorés, a mettre dans sa poche ou dans son sac,

a utiliser comme porte-clés élégants, a poser ou a fixer au mur,
pour avoir toute la maison a portée de main ! Des systémes

de commande via radio Nice, modulaires, code tournant

ou bimodaux avec transpondeur intégré : il n'y a que ['embarras
du choix !

s | Nice sxresooor 2016

ECRAN TACTILE & APP

Intégration des systemes d'alarme et d'automatisation.

Era Touch est ['émetteur/programmateur a afficheur tactile
sans fil. La solution la plus simple et fonctionnelle pour gérer
facilement jusqu'a 99 systemes, en groupes ou scénarios.

SYSTEME DE COMMANDE

Sélecteurs numériques pratiques, a serrure ou systémes
de proximité, pour entrer et sortir de chez soi en toute sécurité.



SYSTEME ENCASTRE

Nice Tag, émetteurs et centrales de commande miniaturiseés :
invisibles a l'intérieur des plaques murales classiques, ils sont

a solution idéale pour les travaux de rénovation ou pour compléter
les systémes existants de contrdle d'automatismes de la maison,
sans avoir besoin de remplacer ces derniers ou d'effectuer

des travaux de maconnerie.

ENCORE PLUS SUR

Une nouvelle ligne d'accessoires au design épuré, modeme
et discret, avec technologie BlueBUS ou entigrement sans fil,
pour garantir sécurité et confort dans chaque systéme
d'automatisation résidentiel et industriel.

ET PLUS ENCORE...

Les solutions les plus innovantes pour le pilotage

des automatismes.

Avec Nice c'est trés simple, un simple geste de la main suffit.
Nouvelles interfaces Web et possibilité de scénarios

et de systemes intégrés...

Préparez-vous pour votre nouveau style de vie Nice !

Nice |






NICE, A LA POINTE
DE LA TECHNOLOGIE

Nice a réalisé d'importants investissements pour garantir les niveaux de qualité les plus élevés et ne se limite pas

a respecter les directives et les normes en vigueur, mais améliore constamment ses produits avec des procédures

et des solutions de haute technologie et une approche innovante de 'Open integration.

Grace a ses laboratoires de pointe, Nice effectue tous les jours des tests et des controles rigoureux sur tous ses produits afin de garantir
sécurité, qualité, fiabilité et durée dans le temps.

Nice a adopté un systeme qualité qui respecte le standard ISO 9001, reconnu au niveau mondial pour la gestion de la qualité.
Le laboratoire respecte par ailleurs les conditions restrictives de qualité de la norme EN 17025.

Les produits Nice portant le label CE sont conformes aux exigences des directives européennes et aux principaux standards
reconnus au niveau international.

Les laboratoires Nice, confirmant encore une fois leur compétence technique et a conformité a réaliser des tests qui couvrent
les exigences des produits du groupe ont obtenu la certification des organismes certificateurs suivants :

« LCIE (France)

« IMQ (Italy)

« Cetecom (Allemagne)

« FCC (Etats-Unis)

« |C (Canada)

« Intertek (Suede)

« UL (Etats-Unis)

Nice |«



UN SYSTEME COMPLET AVEC DE NOMBREUSES NOUVEAUTES

HI-SPEED, ERA GATE ACCESSORIES .
PLUS RAPIDE QUE JAMAIS DESIGN, POLYVALENCE, GAMME COMPLETE

Moteurs 24 Vcc haute vitesse pour l'automatisation des portails. Trois tailles de photocellules, disponibles également en version anti-effraction ; une gamme compléte
La solution parfaite pour garantir un temps d'attente le plus court possible et une sécurité maximale.  de claviers a code, sélecteurs, lecteurs de proximité a transpondeur et feux de signalisation clignotants
Installation polyvalente grace a un grand choix de solutions, précision et fiabilité grace a la technologie  pour garantir la sécurité et le confort de chaque systeme d'automatisation résidentiel ou industriel.

de détection des obstacles, longévité technique, idéale dans les applications industrielles.
Tranquillité maximale et grand confort.

12| Nice sxesooor 2016
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NICEBAR SYSTEM . NICE PACK
SYSTEME DE BARRIERE LEVANTE ROBUSTE ET SUR PRATIQUE ET FONCTIONNEL

Opérateur 24 Ve pour lisses de 3 a 9 métres, avec logique de commande intégrée ; structure en acier, ~ Nice optimise et rationnalise les matériaux pour ['emballage :

nouveaux ressorts d'équilibrage et lisse de section ovale pour une résistance élevée ; détection des une gestion plus flexible et écologique, pour une réduction des déchets.
obstacles et diagnostic automatique des anomalies durant le fonctionnement. Nice pour l'environnement et pour vous !

Facile a installer, sir a utiliser et pratique a piloter.

Nice |






Nice Headquarters,
Oderzo, TV, Italy

DESIGNING
A NICE WORLD

Améliorer la qualité de vie des personnes en simplifiant les mouvements du quotidien.
Nice offre la sécurité d’entrer et de sortir en toute liberté, avec le maximum de confort,
grace a des produits fonctionnels, au design attrayant.

Pour profiter pleinement de sa maison.

Nice + FontanaArte : éclairage et mouvement.

Avec l'acquisition de FontanaArte, Nice fait son entrée dans le secteur complémentaire des systémes
d'éclairage. Fondée en 1932 par 'architecte Gio Ponti, FontanaArte est ['une des entreprises italiennes
de design qui a écrit « ['histoire de 'éclairage et de 'ameublement » en Italie et dans le monde entier.
www.fontanaarte.com

Nice | ;s



NICE PEOPLE MAKE
NICE THINGS

| Nice  sxtesooor 2016

TheNicePlace.

La nouvelle structure de 3000 m?située a coté des Quartiers généraux, dédiée aux rencontres,

a 'échange, au partage et a la génération de connaissances est un lieu vivant et ouvert a de nouvelles
expeériences et initiatives, qui répond aux exigences d'une entreprise en constante expansion,

et reflete sa dimension internationale. Grace a ce « social hub » Nice veut impliquer les personnes

et les collectivités dans un processus continu, pour stimuler la croissance culturelle a U'intérieur

et a l'extérieur de 'entreprise, au niveau individuel et collectif, et valoriser les savoirs et les
compétences de chacun.

www.niceforyou.com, www.thenicegroup.com

Nice Feel (for everyone everywhere liberty)

Avec le projet « Fe.e.l. », Nice valorise toutes les activités, les initiatives et les produits qui permettent
plus de liberté de mouvement, d'autonomie et d'expression, méme pour ceux qui ont des exigences
particulieres, comme les personnes agées ou handicapées.



TheNicePlace,
Oderzo, TV, Italy

Nice | »







GUIDE DE LECTURE
DU CATALOGUE

1. Si vous connaissez le nom du produit vous pouvez le retrouver rapidement dans la table des matieres page 3 ;
2. Si vous connaissez le code du produit mais pas son nom, vous trouverez pages 206/213 la liste alphabétique par code ;

3. Si vous ne connaissez ni le nom ni le code du produit, cherchez dans la table des matieres ['application qui vous intéresse ;
dans les premiéres pages de chaque section vous trouverez un guide de choix pour identifier le modele de moteur en fonction
des caractéristique les plus adaptées a votre besoin d'automatisation ;

POUR MONTAGE APPARENT,
A BRAS ARTICULES, POUR PILIERS DE GRANDES DIMENSIONS A STRUCTURES LEGERES,
EXISTE EN KIT

Pour vantaux jusqu'a 2,4 m, 24 Ve, irréversible,
prédisposé pour logique de commande,

compatible avec Solemyo. avec logique de_ commande incorporée ~ HO7124
Avec fin de course en ouverture. avec technologie BlueBUS et Opera

HOPP sans logique de commande incorporée > H07224
HOPPKIT

pages 56/59 KIT > HOPPKCE

Si vous voulez un systéme d’automatisation selon les regles de l'art, consultez pages 202/205 le tableau de compatibilité
pour associer correctement a chaque moteur ['électronique de commande qui convient le mieux.

Nice | »






SYSTEMES HI-SPEED
POUR PORTAILS BATTANTS ET COULISSANTS

BATTANTS, 22 TOONA 5 HS
POUR MONTAGE APPARENT 24 TOONA 6 HS
26 WINGO 3524 HS

BATTANTS, 28 HYKE HS
POUR MONTAGE APPARENT,

A BRAS ARTICULE

BATTANTS, ) 30 M-FAB HS
POUR MONTAGE ENTERRE

COULISSANTS POUR 32 ROBUS 250 HS
APPLICATIONS RESIDENTIELLES 32 ROBUS 300 HS
ET INDUSTRIELLES 34 RUN 400 HS

34 RUN 1200 HS



TOONA 5 HS

SOLEMYO BLUEBUS

Pour portails battants allant jusqu’a 5 m ou
400 kg par vantail, idéal pour les applications
résidentielles et industrielles.

Opérateur électromécanique a vis sans fin, 24 Vcc,
avec encodeur magnétique.

Garantit une manceuvre rapide :
ouverture a 90° en 16 secondes environ™.

Fiable : 'encodeur magnétique maintient au fil du temps

les valeurs prédéfinies et une détection précise des obstacles.

Silencieux : disposition des organes intemes brevetée
et vis-meére en bronze.

Robuste : grace au carter composé de deux robustes coques
en aluminium laqué polyester ; plus résistant aux agents
atmosphérigues.

Pignonnerie entierement en acier, et technopolyméres.

ACCES PRATIQUE AUX
CONNECTIQUES

Compartiment des branchements spacieux et commode :
acces rapide et aisé par la partie supérieure du moteur.

Logique de commande Moonclever MC824H :

« programmation simple, avec une seule touche ;

« auto-apprentissage des fins de course en ouverture
et en fermeture ;

« diagnostic automatique des anomalies ;

« programmation du temps de pause ;

« ouverture piétons ;

« ralentissement en ouverture et en fermeture ;

« détection des obstacles a double technologie ;

« fonctionnement en 'absence de courant avec batterie
rechargeable en option (PS324) ;

« prévue pour la connexion des bords sensibles résistifs
de derniére génération ;

« compatible 0-View.

* En considérant une installation typique, accélération
et ralentissement exclus.

POIGNEE DE DEBRAYAGE EN
ALUMINIUM MOULE SOUS PRESSION,
PRATIQUE ET RESISTANTE

—

DISPOSITION DES ORGANES INTERNES

EXCLUSIVE ET BREVETEE

2| Nice saesooor 201

CODE DESCRIPTION P.CES/PALETTE
T05024HS IRREVERSIBLE, 24 Vcc, RAPIDE, AVEC ENCODEUR MAGNETIQUE, 2
BUTEE MECANIQUE EN OUVERTURE ET EN FERMETURE
DONNEES TECHNIQUES
CODE T05024HS
DONNEES ELECTRIQUES
ALIMENTATION (Vce) 2%
INTENSITE (A) 5
PUISSANCE (W) 120
PERFORMANCES
VITESSE (m/sec)
FORCE (N) 1800
CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE) 95
DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES
INDICE DE PROTECTION (IP) bk
TEMP. DE FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) -20 < +50
DIMENSIONS (mm) 965x115x105 h
POIDS (kg) 15
LIMITES D'UTILISATION DIMENSIONS
400
g 350
E 300
E i 965 mm , 115
é 200 505 + 540
S 160

115 2 25 3 35 4 35 5
LONGUEUR MAXI VANTAIL (M)
La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent réduire

considérablement les valeurs indiquées dans le graphigue.
Dans les zones venteuses, préférez les modéles 230 Vca.



Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION

ACCESSOIRES

1
s
102 =
‘ 3
1. MOTEUR ACCESSOIRES DISPONIBLES EGALEMENT
2. EMETTEUR EN VERSION SANS FIL Solemyo Air Net System
3. PHOTOCELLULES SUR COLONNE ACCESSOIRES ALIMENTATION SOLAIRE Solemyo
4. PHOTOCELLULES
5. LAMPE CLIGNOTANTE
6. LOGIQUE DE COMMANDE
7. SELECTEUR A CLE OU A CODE
8. PANNEAU SOLAIRE SYP
9. LOGEMENT BATTERIE PSY24
10. AFFICHEUR MULTIFONCTIONS 0-VIEW
TABLEAU DE COMPATIBILITE AVEC LES SYSTEMES DE COMMANDE ET LES ACCESSOIRES
LOGIQUE DE COMMANDE / RECEPTEUR EMETTEURS PHOTOCELLULES CLIGNOTANTS
*efegééééiig
gL 5222223 = o
SHEREREEHEHEBHEE P O e P
CODE SEIEHEEHEEEEHBEEEEHEEEBHEEEEHEREEE
T05024HS ) [ BN AN BN ) AN 3N ) ) o0

*Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités du systéme Opera
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PLAT0 PLAT1 1B

SERRURE ELECTRIQUE 12V SERRURE ELECTRIQUE 12V PANONCEAU
VERTICALE (OBLIGATOIRE HORIZONTALE (OBLIGATOIRE DE SIGNALISATION.
POUR BATTANTS SUPERIEURS ~ POUR BATTANTS SUPERIEURS

POUR PORTAILS COULISSANTS

A3m). A3m). P.CES/EMB. 1
P.CES/EMB. 1 P.CES/EMB. 1
ACCESSOIRE

Pour version 24 Vce

SYSTEMES DE BARRIERES
LEVANTES

PS324

BATTERIES 24 V

AVEC CHARGEUR

DE BATTERIE INTEGRE.

P.CES/EMB. 1

POUR PORTES DE GARAGE
0U PORTES INDUSTRIELLES

SYSTEMES DE COMMANDE
ET ACCESSOIRES

KIT SOLEMYO
POUR L'ALIMENTATION
SOLAIRE DE PORTAILS,
PORTES DE GARAGE

ET BARRIERES LEVANTES.
VOIR PAGE 177

TABLEAU DE COMPATIBILITE
ET INDEX ALPHABETIQUE

TOONA 5 S | Serie Hi-Speed Nice | »



TOONA 6 HS

SOLEMYO BLUEBUS

Pour portails battants allant jusqu'a 6 m ou
1450 kg par vantail.

Opérateur électromécanique a vis sans fin, 24 Vcc,
avec encodeur magnétique.

Garantit une manceuvre rapide:
ouverture a 90° en 30 secondes environ™.

Le plus puissant:
idéal pour les installations industrielles destinées
a un usage intensif.

Fiable : l'encodeur magnétique maintient au fil du temps
les valeurs prédéfinies et une détection précise des obstacles.

Silencieux : disposition des organes intemes brevetée
et vis-mére en bronze.

Robuste : grace au carter composé de deux robustes cogues
en aluminium laqué polyester ; plus résistant aux agents
atmosphériques.

Pignonnerie entiérement en acier et technopolymeres.

ACCES PRATIQUE AUX
CONNECTIQUES

Compartiment des branchements spacieux et commode:
acces rapide et aisé par la partie supérieure du moteur.

Logique de commande Moonclever MC824H :

« programmation simple ;

« auto-apprentissage des fins de course en ouverture
et en fermeture ;

« diagnostic automatique des anomalies ;

« programmation du temps de pause ;

« ouverture piétons ;

« ralentissement en ouverture et en fermeture ;

« détection des obstacles a double technologie ;

« fonctionnement en 'absence de courant avec batterie
rechargeable en option (PS324) ;

« prévue pour la connexion des bords sensibles résistifs
de derniére génération ;

« compatible 0-View.

* En considérant une installation typique, accélération
et ralentissement exclus.

POIGNEE DE DEBRAYAGE EN
ALUMINIUM MOULE SOUS PRESSION,
PRATIQUE ET RESISTANTE

DISPOSITION DES ORGANES CARTER PLUS RESISTANT,
INTERNES EXCLUSIVE COMPOSE DE DEUX COQUES
ET BREVETEE ROBUSTES

x| NICe saesnoor 201

CODE DESCRIPTION

P.CES/PALETTE

T06024HS

IRREVERSIBLE, 24 Ve, RAPIDE, AVEC ENCODEUR MAGNETIQUE, 2
BUTEE MECANIQUE EN OUVERTURE ET FERMETURE

DONNEES TECHNIQUES

CODE T06024HS
DONNEES ELECTRIQUES

ALIMENTATION (Vce) %
INTENSITE (A) 5
PUISSANCE (W) 120
PERFORMANCES

VITESSE (ms)
FORCE (N) 2200
CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE) 41
DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES

INDICE DE PROTECTION (IP) bk
TEMP. DE FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) -20 = +50
DIMENSIONS (mm) 1200x128x150 h
POIDS (kg) 15
LIMITES D'UTILISATION DIMENSIONS

1500
1400
1300
1200
1100

POIDS MAXI VANTAIL (KG)

3 4 5 6
LONGUEUR MAXI VANTAIL (M)

La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent réduire
considérablement les valeurs indiquées dans le graphigue.

1200 mm ) 128

584



Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION

ACCESSOIRES

1
i |
10 =
‘ 3
1. MOTEUR ACCESSOIRES DISPONIBLES EGALEMENT
2. EMETTEUR EN VERSION SANS FIL Solemyo Air Net System

3. PHOTOCELLULES SUR COLONNE

4. PHOTOCELLULES

5. LAMPE CLIGNOTANTE

6. LOGIQUE DE COMMANDE

7. SELECTEUR A CLE OU A CODE

8. PANNEAU SOLAIRE SYP

9. LOGEMENT BATTERIE PSY24

10. AFFICHEUR MULTIFONCTIONS 0-VIEW

ACCESSOIRES ALIMENTATION SOLAIRE Solemyo

TABLEAU DE COMPATIBILITE AVEC LES SYSTEMES DE COMMANDE ET LES ACCESSOIRES

LOGIQUE DE COMMANDE / RECEPTEUR EMETTEURS PHOTOCELLULES CLIGNOTANTS
TRABBE =
E’eﬁﬁgggig’é
&5 22222 = o
R ENENNEEEBEEEEE - o|= |3
CoE SEERHEHEEEIHEHEHHEHBERHBEHEEREREIEE
T06024HS ° o o 0 0 o o |0 ) o0

*Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités du systéme Opera

=

PLA0 PLAN

SERRURE ELECTRIQUE 12V SERRURE ELECTRIQUE 12V
VERTICALE (OBLIGATOIRE HORIZONTALE (OBLIGATOIRE
POUR BATTANTS SUPERIEURS POUR BATTANTS SUPERIEURS

A3m). A3m).

P.CES/EMB. 1 P.CES/EMB. 1

KIT SOLEMYO
POUR L'ALIMENTATION
SOLAIRE DE PORTAILS,
PORTES DE GARAGE

ET BARRIERES LEVANTES.
VOIR PAGE 177

TS PS324
PANONCEAU BATTERIES 24 V
DE SIGNALISATION. AVEC CHARGEUR
DE BATTERIE INTEGRE.
P.CES/EMB. 1
P.CES/EMB. 1

TOONA 6 HS | Serie Hi-Speed Nice | »
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SYSTEMES DE COMMANDE POUR PORTES DE GARAGE SYSTEMES DE BARRIERES POUR PORTAILS COULISSANTS
ET ACCESSOIRES 0U PORTES INDUSTRIELLES LEVANTES

TABLEAU DE COMPATIBILITE
ET INDEX ALPHABETIQUE



WINGO 3524 HS

SOLEMYO BLUEBUS
Pour portails battants allant jusqu’a 3 m ou
200 kg par vantail, idéal pour les applications
résidentielles.

Opérateur électromécanique a vis sans fin, 24 Vcc,
avec encodeur magnétique.

Garantit une manceuvre rapide :
ouverture a 90° en 10 secondes environ*.

Fiable : l'encodeur magnétique maintient au fil du temps
les valeurs prédeéfinies et une détection précise des obstacles.

Silencieux : disposition des organes intemes brevetée, réduction
des parties en mouvement.

Facile a installer : connexions électriques facilement
accessibles par la partie supérieure de 'opérateur aprés
montage de celui-ci.

Fins de course mécaniques prémontés.

Logique de commande Moonclever MC824H:

« programmation simple ;

« auto-apprentissage des fins de course en ouverture
et en fermeture;

« diagnostic automatique des anomalies ;

« programmation du temps de pause ;

« ouverture piétons ;

« ralentissement en ouverture et en fermeture ;

« détection des obstacles a double technologie ;

« fonctionnement en l'absence de courant avec batterie
rechargeable en option (PS324) ;

« prévue pour la connexion des bords sensibles résistifs
de demiére génération ;

« compatible 0-View.

* En considérant une installation typique, accélération
et ralentissement exclus.

DEBRAYAGE PRATIQUE AVEC CLE

DISPOSITION DES ORGANES
INTERNES EXCLUSIVE
ET BREVETEE

% | NICe saesnoor 2016

CODE DESCRIPTION P.CES/PALETTE
WG3524HS IRREVERSIBLE, 24 Ve, AVEC ENCODEUR MAGNETIQUE, 2
BUTEE MECANIQUE EN OUVERTURE ET EN FERMETURE
DONNEES TECHNIQUES
CODE WG3524HS
DONNEES ELECTRIQUES
ALIMENTATION (Vce) %
INTENSITE (A) 5
PUISSANCE (W) 120
PERFORMANCES
VITESSE (ms)
FORCE (N) 1500
CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE) 30
DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES
INDICE DE PROTECTION (IP) bk
TEMP. DE FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) -20 = +50
DIMENSIONS (mm) 920x98x95 h
POIDS (kg) 6
LIMITES D'UTILISATION DIMENSIONS
200
150 920 mm 98
100 z ( %
i} g j:[
470 |55

50

POIDS MAXI VANTAIL (KG)

0
0 05 1 15 2 25 3

LONGUEUR MAXI VANTAIL (M)

La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent réduire
considérablement les valeurs indiquées dans le graphique.



Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION

ACCESSOIRES

1. MOTEUR

2. EMETTEUR

3. PHOTOCELLULES SUR COLONNE

4. PHOTOCELLULES

5. LAMPE CLIGNOTANTE

6. L0GIQUE DE COMMANDE

7. SELECTEUR A CLE OU A CODE

8. PANNEAU SOLAIRE SYP

9. LOGEMENT BATTERIE PSY24

10. AFFICHEUR MULTIFONCTIONS 0-VIEW

TABLEAU DE COMPATIBILITE AVEC LES SYSTEMES DE COM

© ACCESSOIRES DISPONIBLES EGALEMENT
EN VERSION SANS FIL Solemyo Air Net System
ACCESSOIRES ALIMENTATION SOLAIRE Solemyo

MANDE ET LES ACCESSOIRES

LOGIQUE DE COMMANDE / RECEPTEUR EMETTEURS PHOTOCELLULES CLIGNOTANTS
TRABBE =
E’eéﬁgggig’é
&5 22222 = o
R ENENNEEEBEEEEE - o|= |3
CoE SEERHEHEEEIHEHEHHEHBERHBEHEEREREIEE
WG3524HS ° o o 0 0 o o |0 ) o0

*Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités du systéme Opera

PS324

BATTERIES 24 V

AVEC CHARGEUR

DE BATTERIE INTEGRE.

P.CES/EMB. 1

PLATD
SERRURE ELECTRIQUE 12V
VERTICALE.

PZ./CONF. 1

KIT SOLEMYO
POUR L'ALIMENTATION
SOLAIRE DE PORTAILS,
PORTES DE GARAGE

ET BARRIERES LEVANTES.
VOIR PAGE 177

PLA14
PATTE DE FIXATION PILIER
REGLABLE A VISSER.

P.CES/EMB. 2

PLAN

SERRURE ELECTRIQUE 12V

HORIZONTALE.
PZ./CONF. 1

PLA1S »
PATTE DE FIXATION COTE
VANTAIL REGLABLE A VISSER.

P.CES/EMB. 2

WINGO 3524 HS | Serie Hi-Speed Nice | »

SERIE HI-SPEED
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SYSTEMES DE COMMANDE POUR PORTES DE GARAGE SYSTEMES DE BARRIERES POUR PORTAILS COULISSANTS
ET ACCESSOIRES 0U PORTES INDUSTRIELLES LEVANTES

TABLEAU DE COMPATIBILITE
ET INDEX ALPHABETIQUE



HYKE HS

SOLEMYO

Pour portails battants allant jusqu'a 3 m ou
270 kg par vantail, idéal pour les applications
résidentiellesou les installations sur piliers de
grandes dimensions.

Opérateur électromécanique a bras articulé, montage
extérieur, 24 Vice, avec encodeur magnétique.

Idéal pour un usage intensif
et des manceuvres rapides:

ouverture a 90° en 10 secondes environ.

Trés puissant et fiable : grace au couple de 500 Nm
et a la technologie a encodeur, pour une précision millimétrique
et une fiabilité accrue.

T Bras anticisaillement
réglable

COQUE EN ALUMINIUM MOULE
SOUS PRESSION

»| NICe saesooor 201

Sécurité du mouvement avec la détection d'obstacles
a double technologie.

Qualité et durée dans le temps
grace au carter en aluminium laqué polyester, résistant
aux agents atmosphériques.

Deux versions irréversibles 24 Vcc avec fin de course
en ouverture et fermeture : avec logique incorporée (HK7024)
et sans logique (HK7224).

Installation pratique et rapide : le bras articulé est réglable
en longueur pour le maximum de flexibilité.

Réglage des fins de course simple et précis :
butées mécaniques et vis de réglage micrométrique.

Aucune panne de courant : avec les batteries en option (PS124)
logées a l'intérieur de l'opérateur.

Logique de commande incorporée (HK7024) :

« programmation aisée ;

« auto-apprentissage des fins de course en ouverture
et en fermeture ;

« diagnostic automatique des anomalies ;

« programmation du temps de pause ;

« ouverture piétons ;

« ralentissement en ouverture et en fermeture ;

« détection des obstacles a double technologie ;

« prévu pour la connexion des bords sensibles
de derniére génération.

Déverrouillage extérieur (en option).

LOGIQUE DE COMMANDE
INCORPOREE

POIGNEE DE DEBRAYAGE
PRATIQUE ET RESISTANTE

CODE DESCRIPTION PCES/PALETTE
HK7024HS IRREVERSIBLE 24 Vicc, RAPIDE, A ENCODEUR MAGNETIQUE, 12
DOTE DE BRAS ARTICULE AVEC LOGIQUE INCORPOREE
HK7224HS IRREVERSIBLE 24 Vicc, RAPIDE, AVEC ENCODEUR MAGNETIQUE, 12
EQUIPE DE BRAS ARTICULE SANS LOGIQUE INCORPOREE
DONNEES TECHNIQUES
CODE HK7024HS HK7224HS
DONNEES ELECTRIQUES
ALIMENTATION (Va 50/60 Hz) 230 -
ALIMENTATION (Vcc) - %
INTENSITE (4) 15 b
PUISSANCE (W) 300 140
PERFORMANCES
VITESSE (rpm)
COUPLE (Nm) 500
CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE) 40
DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES
INDICE DE PROTECTION (IP) 54
TEMP. DE FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) -20 + +50
DIMENSIONS (mm) 290x210x320 h
POIDS (kg) 10,5 9,5
LIMITES D'UTILISATION DIMENSIONS
2210
210 mm

250

200

150

o
=
—
=
=
=
=
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=
=
=
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a
=]
a

100
18 2 25 3

LONGUEUR MAXI VANTAIL (M)

La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent
réduire considérablement les valeurs indiquées dans le graphique.




Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION

ACCESSOIRES

g

L

M e

TABLEAU DE COMPATIBILITE AVEC LES SYSTEMES DE COMMANDE ET LES ACCESSOIRES

1. MOTEUR

2. EMETTEUR

3. PHOTOCELLULES SUR COLONNE

4. PHOTOCELLULES

5. LAMPE CLIGNOTANTE

6. SELECTEUR A CLE OU A CODE

7. PANNEAU SOLAIRE SYP

8. LOGEMENT BATTERIE PSY24

9. AFFICHEUR MULTIFONCTIONS 0-VIEW
(UNIQUEMENT POUR PP7124)

© ACCESSOIRES DISPONIBLES EGALEMENT

EN VERSION SANS FIL Solemyo Air Net System
ACCESSOIRES ALIMENTATION SOLAIRE Solemyo

RECEPTEUR | EMETTEURS PHOTOCELLULES CLIGNOTANTS
SHEBEEEE olml®
CODE EZS S E S8 SSSSsSsQEEdddE
HK7024HS ® o o o o [ BN NN J [ ] [ BN ]

*Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités du systéme Opera

HKA2
LOGIQUE DE RECHANGE,
POUR HK7024HS.

P.CES/EMB. 1

e

Kio o
SELECTEUR A CLE POUR

CONTACTS BASSE TENSION,

AVEC MECANISME DE
DEBRAYAGE PAR CABLE
METALLIQUE.
P.CES/EMB. 1

KIT SOLEMYO
POUR L'ALIMENTATION
SOLAIRE DE PORTAILS,
PORTES DE GARAGE

ET BARRIERES LEVANTES.
VOIR PAGE 177

N\

PS124

BATTERIE 24 V AVEC
CHARGEUR DE BATTERIE
INCORPORE.

P.CES/EMB. 1

KA
KIT CABLE METALLIQUE 6 m
POUR KIO.

P.CES/EMB. 1

PLA10

SERRURE ELECTRIQUE 12V
VERTICALE (UBUGAT[]lRE
POUR BATTANTS SUPERIEURS
A3m).

P.CES/EMB. 1

PLATT
SERRURE ELECTRIQUE 12V
HORIZONTALE (UBLlGATDlRE
POUR BATTANTS SUPERIEURS
A3m).

P.CES/EMB. 1

TS
1 PANONCEAU
DE SIGNALISATION.

P.CES/EMB. 1

HYKE HS | Serie Hi-Speed Nice | »

SERIE HI-SPEED
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SYSTEMES DE COMMANDE POUR PORTES DE GARAGE SYSTEMES DE BARRIERES POUR PORTAILS COULISSANTS
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TABLEAU DE COMPATIBILITE
ET INDEX ALPHABETIQUE



SOLEMYO BLUEBUS

Pour portails battants allant jusqu’a 3 m ou

300 kg par vantail, montage enterré, idéal pour

les applications résidentielles.
Opérateur électromécanique irréversible, 24 Ve,
avec encodeur magnétique.

Idéal pour un usage intensif
et des manceuvres rapides:

ouverture a 90° en 8 secondes environ.

Caissons de fondation emboutis Fab Box avec butée

mécanique en ouverture :

- en acier INOX (MECX), adaptés pour 'utilisation
dans des conditions extrémes,

- en cataphorése (MECF), hautement résistant a la corrosion.

ENCORE PLUS FIABLE
ET RESISTANT

Encore plus fiable et résistant : moteur IP67 composé
de parties internes robustes en métal et aluminium moulé
S0us pression.

Liberté de choix maximale : débrayage de l'intérieur
et de L'extérieur, deux modeles a clé ou a levier pouvant étre
librement associés et faciles a actionner d'une seule main.

Utilisation simple : systeme de butée mécanique
en fermeture.
Ouverture standard a 110°, ou 360° (option).

Totalement compatible avec la série Metro classique.

Logique de commande Moonclever MC824H.

« programmation simple ;

« auto-apprentissage des fins de course en ouverture
et en fermeture ;

« diagnostic automatique des anomalies ;

« programmation du temps de pause ;

« ouverture piétons ;

« ralentissement en ouverture et en fermeture ;

- détection des obstacles a double technologie ;

« fonctionnement en l'absence de courant avec batteries
rechargeables en option (PS324) ;

« prévu pour la connexion des bords sensibles de demiere
génération.

ETANCHE,
INDICE DE PROTECTION P67

CAISSONS DE FONDATION
FAB BOX

w| Nice aesooor 20

CODE DESCRIPTION P.CES/PALETTE
MFAB3024HS IRREVERSIBLE 24 Vice, RAPIDE, A ENCODEUR [VIAGNETI[]UE, 18
AVEC LEVIER DE TRANSMISSION ET BUTEE MECANIQUE EN FERMETURE
CODE DESCRIPTION P.CES/PALETTE
MFABBOXI CAISSONS DE FONDATION EMBOUTIS FAB BOX 20
AVEC BUTEE MECANIQUE EN OUVERTURE
MFABBOX CAISSON DE FONDATION EMBOUTI, FINITION CATAPHORESE, 20
AVEC BUTEE MECANIQUE EN OUVERTURE
REMARQUE : débrayage par clé librement associable avec les modéles MEA? et MEA3.
DONNEES TECHNIQUES
CODE MFAB3024HS
DONNEES ELECTRIQUES
ALIMENTATION (Vcc) 24
INTENSITE (4) 6
PUISSANCE (W) 170
PERFORMANCES
VITESSE (1pm)
COUPLE (Nm) 180
CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE) 80
DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES
INDICE DE PROTECTION (IP) 67
TEMP. DE FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) -20 + +50
DIMENSIONS (mm) 390x322x194 h
POIDS (kg) 1
LIMITES D'UTILISATION DIMENSIONS
319 71
60
300 —1 [
—_ = 0
z’ 200 L 9 _ §
E —_—
; 100
=
g
15 2 25 3

LONGUEUR MAXI VANTAIL (M)

La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent réduire
considérablement les valeurs indiquées dans le graphigue.




Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION ACCESSOIRES

i~ '- / %
2C

MEA1 MEA3 MEAS MEA6 =

— ACCESSOIRE POUR DEVERROUILLAGE PAR CLE A LEVIER POUR PATIEDEFINDECOURSE, 35

127 OUVERTURES JUSQU'A 360" LEVIER A CLEF A DEBRAYAGE MEA3, POUR INSTALLATIONS g

POUR BATTANTS D'UNE UTILISER DANS LE CAS OUILNESTPASPOSSIBLE 2

,,,,,,,,,,, LONGUEUR MAX.DE25m.  D'INSTALLATIONS SURDES ~ PLES/EMB.4 DE NOYER LE CAISSON £

D CES/EME. SURFACES SABLONNEUSES DANS LE CIMENT. =

: : 0U A PROXIMITE DE TERRE. 2

@ PCES/EMB. 1 =

PCES/EMB. 1 N

1. MOTEUR © ACCESSOIRES DISPONIBLES EGALEMENT
2. EMETTEUR EN VERSION SANS FIL Solemyo Air Net System
3. PHOTOCELLULES SUR COLONNE ACCESSOIRES ALIMENTATION SOLAIRE Solemyo

SYSTEMES DE BARRIERES
LEVANTES

4. PHOTOCELLULES

5. LAMPE CLIGNOTANTE

6. LOGIQUE DE COMMANDE

7. SELECTEUR A CLE 0U A CODE

B. PANNEAL SOLAIRE SYP };IE-Q;?JRE ELECTRIQUE 12V E:EQ;?JRE ELECTRIQUE 12V .:.SPANUNCEAU et
9. LOGEMENT BATTERIE PSY24 2=
K I L VERTICALE. HORIZONTALE. DE SIGNALISATION. =
P.CES/EMB. 1 P.CES/EMB. 1 P.CES/EMB. 1 %g
TABLEAU DE COMPATIBILITE AVEC LES SYSTEMES DE COMMANDE ET LES ACCESSOIRES ACCESSOIRE .
Pour version 24 Vcc J =
LOGIQUE DE COMMANDE / RECEPTEUR EMETTEURS PHOTOCELLULES CLIGNOTANTS . %g
ARPEEEEEEE RN 22
» 2 S ZEE =53 L] o8
o o =< |8 | 9P| s|s|°2(2= | [g=]
cone HEHHHEHEIFFHERAEHHEHEHEENEPEEE i
PS324
[ ] o o o o o o o [ ] L N J e
MFAB3024HS BATTERIES 24 V
“Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités du systéme Opera AVEC CHARGEUR KIT SOLEMYO w
DE BATTERIE INTEGRE POUR L'ALIMENTATION 25
’ SOLAIRE DE PORTAILS, E-E
P.CES/EMB. 1 PORTES DE GARAGE £=
ET BARRIERES LEVANTES. S5
VOIR PAGE 177 o5

M-FAB HS | Serie Hi-Speed Nice | »



ROBUS 250/500 HS

SOLEMYO BLUEBUS
Pour portails coulissants allant jusqu’a 250 kg
(RB250HS) et 500 kg (RBS00HS), pour applications
résidentielles et industrielles.

Opérateur électromécanique 24 Vec.

Idéal pour un usage intensif :
l'ouverture d'un portail de 4 m s'effectue

en 10 secondes environ* avec RB250HS
et 9 secondes environ* avec RB500HS.

Simple: grace au systeme BlueBUS qui permet de réaliser
des connexions avec uniguement 2 fils entre la logique

de commande et les photocellules (jusqu'a sept paires),
les dispositifs de commande, ainsi que les sécurités

et signalisations.

COMPARTIMENT POUR

LA LOGIQUE DE COMMANDE,

PROTEGEE PAR UN BOITIER
EXTRACTIBLE

EMBASE ET DEBRAYAGE EN ALUMINIUM MOULE SOUS
PRESSION AVEC LAQUAGE EPOXY

2| Nice aesooor 201

Pratique : logique de commande et batterie de secours PS124
(en option), logées a l'intérieur du Robus qui se branchent
facilement a ‘aide d'un connecteur embrochable.

Evolué : le capteur de température adapte la force du moteur
aux conditions climatiques en ajustant simultanément
la protection thermique.

Une sélection maitre/esclave synchronise automatiquement deux
portails, permettant ainsi l'automatisation de portails coulissants
antagonistes.

Intelligent : grace a la détection des obstacles

et a la programmation automatique des temps de travail.
Diagnostic automatique avec signalisation au moyen

de la lampe clignotante.

8 niveaux de programmation.

Siir : zone d'accélération et ralentissement réglables, au début
et a la fin de chaque manceuvre.

Robuste : débrayage avec poignée en aluminium a ouverture facilité.

Silencieux : opérateur monté sur roulements.
Déverouillage extérieur (en option).

* En considérant une installation typique, accélération
et ralentissement exclus.

CODE DESCRIPTION P.CES/PALETTE
RB250HS IRREVERSIBLE, 24 Ve, RAPIDE, AVEC LOGIQUE DE COMMANDE INCORPOREE, 14

FIN DE COURSE ELECTROMECANIQUE, POUR PORTAILS JUSQU'A 250 kg
RB500HS IRREVERSIBLE, 24 Ve, RAPIDE, AVEC LOGIQUE DE COMMANDE INCORPOREE, 14

FIN DE COURSE ELECTROMECANIQUE, POUR PORTAILS JUSQU'A 500 kg
DONNEES TECHNIQUES
CODE RB250HS RB500HS
DONNEES ELECTRIQUES
ALIMENTATION (Vca 50/60 Hz) 230 230
INTENSITE (4) 21 22
PUISSANCE (W) 430 450
PERFORMANCES
VITESSE (m/s)
FORCE (N) 310 360
CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE) 50 2
DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES
INDICE DE PROTECTION (IP) b
TEMP. DE FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) -20 = +50
DIMENSIONS (mm) 330x195x277 h 330x210x303 h
POIDS (kg) 8 11
DIMENSIONS
A° Kl ik

330 mm 210

RB250




Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION

ACCESSOIRES

1. MOTEUR

2. EMETTEUR

3. PHOTOCELLULES SUR COLONNE

4. PHOTOCELLULES

5. LAMPE CLIGNOTANTE

6. SELECTEUR A CLE 0U A CODE

7. CAPTEUR POUR BORD SENSIBLE

8. PANNEAU SOLAIRE SYP

9. LOGEMENT BATTERIE PSY24

10. AFFICHEUR MULTIFONCTIONS 0-VIEW

© ACCESSOIRES DISPONIBLES EGALEMENT

EN VERSION SANS FIL Solemyo Air Net System
ACCESSOIRES ALIMENTATION SOLAIRE Solemyo

TABLEAU DE COMPATIBILITE AVEC LES SYSTEMES DE COMMANDE ET LES ACCESSOIRES

RECEPTEUR | EMETTEURS PHOTOCELLULES CLIGNOTANTS
CODE HEIHEHHEEHEEBHEEHEEEIREIEE
RB250HS [ B N NN NN J [ BN BN J [ BN ] [ AN ]
RB500HS [ BN BN BN BN J [ BN BN ] [ BN ] [ BN ]

*Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités du systeme Opera

RBA3/HS
LOGIQUE DE RECHANGE,

POUR RB250HS ET RBS00HS.

PZ./CONF. 1

Baagay
Bhaag
Rt Y
"a

ROAT
CREMAILLERE M4
2242241000 mm
ZINGUEE.

P.CES/EMB. 10

KIT SOLEMYO
POUR L'ALIMENTATION
SOLAIRE DE PORTAILS,
PORTES DE GARAGE

ET BARRIERES LEVANTES.
VOIR PAGE 177

N\

PS124

BATTERIE 24 V AVEC
CHARGEUR DE BATTERIE
INCORPORE.

P.CES/EMB. 1

ROAB
CREMAILLEREMG
3048x1000 mm ZINGUEE

AVEC VIS ET ENTRETOISES.

P.CES/EMB. 10

f\k

RBA1
FIN DE COURSE
INDUCTIF.

P.CES/EMB. 1

‘Nice

TS
1 PANONCEAU
DE SIGNALISATION.

P.CES/EMB. 1

ROBUS 250/500 HS| Serie Hi-Speed Nice | »

w

ROAG
CREMAILLERE M4
25x20x1000 mm AVEC
PERFORATIONS EN NYLON

ET ARMATURE METALLIQUE.

POUR PORTAILS D'UN
POIDS MAX. DE 500 kg.

P.CES/EMB. 10

POUR PORTAILS BATTANTS

SERIE HI-SPEED
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SYSTEMES DE COMMANDE POUR PORTES DE GARAGE SYSTEMES DE BARRIERES
ET ACCESSOIRES 0U PORTES INDUSTRIELLES LEVANTES

TABLEAU DE COMPATIBILITE
ET INDEX ALPHABETIQUE



Simple : grace au systeme BlueBUS qui permet de réaliser CODE DESCRIPTION PCES/PALETTE
RU N ll'ﬂ u / 1 2 u 0 H S des connexions avec uniquement 2 fils entre la logique RUNAOOHS IRREVERSIBLE, 26 Ve, RAPIDE, AVEC LOGIQUE DE COMMANDE INCORPOREE, 1
FIN DE COURSE ELECTROMECANIQUE, POUR PORTAILS JUSQU' 400 kg

de commande et les photocellules (jusqu'a sept paires),

les dispositifs de commande, ainsi que les sécurités RUN1200HS IRREVERSIBLE, 24 Vicc, RAPIDE, AVEC LOGIQUE DE COMMANDE INCORPOREE, 12
et signalisations. FIN DE COURSE ELECTROMECANIQUE, POUR PORTAILS JUSQU'A 1200 kg
BLUEBUS Pratique : logique de commande et chargeur de batteries PS254
(auquel sont raccordées deux batteries B12-B), logés a l'intérieur 3
. . . " du Run, qui se branchent simplement avec un connecteur DONNEES TECHNIQUES
Pour pﬂrtalls coulissants jusqua 400 kg embrochable. CODE RUNLOOHS RUN1200HS

(RUN4OOHS) et 1200 kg (RUN1200HS), pour DONNEES ELECTRIQUES

Evolué : le capteur de température adapte la force du moteur

icati asi i i i ALIMENTATION (Vca 50/60 H 230 230
apgllcatlops res'd?"t'e:"es et industrielles. aux conditions climatiques en ajustant en méme temps la INTENSITE () Wea /60 ) ) 2
Opérateur électromecanique 24 Vicc. protection thermique ; une sélection maitre/esclave synchronise PUISSANCE (W) o s

automatiquement deux moteurs, permettant ainsi l'automatisation PERFORMANCES
Le plus rapide : idéal pour les installations industrielles de portails coulissants antagonistes. VITESSE (m/s)
destinées a un usage intensif. Intelligent : grace & la détection des obstacles et & la FORCE (N) 409 790
programmation automatique des temps de travail. CYCLE DE TRAVAIL (EYELES/HEURE)’ ] 60 60
] Diagnostic automatique avec signalisation au moyen de la lampe DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES
Manceuvres rapides d’ouverture clignotante. INDICE DE PROTECTION (IP) bh
et de fermeture, RUN4OOHS ouvre un portail 8 niveaux de programmation. TEMP. DE FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) ~20 = +50
- - . o , ) ) DIMENSIONS (mm) 400x255x387
de 4 m en 6 secondes environ®, tandis que Sir : accélération et ralentissement réglables, au début POIDS (kg) %5
RUN1200HS ouvre un portail de 7 m et 3 la fin de chague manceuvre. :
en 18 secondes environ*. ; o .
Robuste : débrayage avec poignée en aluminium a ouverture
facilite.
Silencieux : opérateur monté sur roulements.
Déverrouillage extérieur : (en option).
* En considérant une installation typique, accélération
et ralentissement exclus.
COMPARTIMENT POUR LA
LOGIQUE DE COMMANDE,
PROTEGEE PAR UN BOITIER DIMENSIONS
EXTRACTIBLE

387

EMBASE ET DEBRAYAGE
EN ALUMINIUM MOULE SOUS —
PRESSION AVEC LAQUAGE EPOXY | 400 mm |

¥ - ’J @)

% | Nice aesooor 201



Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION

ACCESSOIRES

8

1. MOTEUR

2. EMETTEUR

3. PHOTOCELLULES SUR COLONNE

4. PHOTOCELLULES

5. LAMPE CLIGNOTANTE

6. SELECTEUR A CLE OU A CODE

7. CAPTEUR POUR BORD SENSIBLE

8. AFFICHEUR MULTIFONCTIONS 0-VIEW

ACCESSOIRES DISPONIBLES EGALEMENT

EN VERSION SANS FIL Solemyo Air Net System

TABLEAU DE COMPATIBILITE AVEC LES SYSTEMES DE COMMANDE ET LES ACCESSOIRES

RECEPTEUR | EMETTEURS PHOTOCELLULES CLIGNOTANTS
CODE HEIHEHHEEHEEBHEEHEEEIREIEE
RUN4OOHS [ B N NN NN J [ BN BN ] [ BN ] [ AN ]
RUN1200HS [ BN BN BN BN J [ BN BN ] [ BN ] [ BN ]

*Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités du systéme Opera

RUA6

LOGIQUE DE RECHANGE,
POUR RUN4DOHS ET
RUN1200HS.

P.CES/EMB. 1

‘lllilﬁlillilil.l
aw

ROA7
CREMAILLERE M
22x22)g1000 mm
ZINGUEE.

P.CES/EMB. 10

VAN

st Omee et

TS
1 PANONCEAU
DE SIGNALISATION.

P.CES/EMB. 1

B12-B
BATTERIE 12V,
6 Ah.

P.CES/EMB. 1

ROAS

CREMAILLERE M4
30x8x1000 mm ZINGUEE,
AVEC VIS ET ENTRETOISES.

P.CES/EMB. 10

PS524
CARTE DE RECHARGE
POUR BATTERIES 7 Ah.

P.CES/EMB. 1

ROABT
CREMAILLERE Mé

30x30x1000 mm ZINGUEE,

A SOUDER, A ACCOUPLER
A'LA COURONNE RUA12.

P.CES/EMB. 1

RUN 400/1200 HS | Serie Hi-Speed Nice |

I.\\

RBA1
FIN DE COURSE INDUCTIF.

P.CES/EMB. 1

RUA1T2
PIGNON 12 DENTS
MODULE 6, A ASSOCIER

A LA CREMAILLERE ROAS1.

L"opérateur Run est livré
avec un pignon module 4,

a utiliser avec la crémaillére
standard ROA7 et ROAS.

P.CES/EMB. 1

SYSTEMES DE BARRIERES
LEVANTES

POUR PORTAILS BATTANTS

SERIE HI-SPEED
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SYSTEMES DE COMMANDE POUR PORTES DE GARAGE
ET ACCESSOIRES 0U PORTES INDUSTRIELLES

TABLEAU DE COMPATIBILITE
ET INDEX ALPHABETIQUE






SYSTEMES POUR PORTAILS BATTANTS

POUR MONTAGE APPARENT 42 TOONA 4
4k TOONA 5
46 TOONA 7
48 TOONAKIT
a0 WINGOKIT 4024
a2 WINGOKIT 5024
POUR MONTAGE APPARENT, b WALKYKIT 1024
A BRAS ARTICULE a6 HOPP
a8 HOPPKIT
60 HYKE
62 HYKEKIT
POUR MONTAGE ENTERRE 64 X-FABKIT 2024
66 X-FABKIT 2124
68 M-FAB
70 L-FAB
72 BIG-FAB



GUIDE DE SELECTION PRODUIT

POUR MONTAGE APPARENT, A VERINS, AUSSI EN KIT

___ pour vantaux
jusqua3m

TOONA HS @
pages 22/25
TOONA, TOONAKIT

pages 42/49 | pour vantaux
jusquadm

| pour vantaux
jusqua 6 m

| pour vantaux
jusqua7m

pour vantaux

jusqua2m
WINGO HS @
pages 26/27 pour vantaux

WINGOKIT jusqua3m
pages 50/53

pour vantaux
jusquadsm

»| Nice caesooor 201

24 \lce avec encodeur magnétique, irréversible, butée mécanique en ouverture.
Prédisposé pour logique de commande avec technologie BlueBUS intégrée, >
compatible avec Solemyo et Opera L

KT —

[ lent, avec fin de course en ouverture ————
avec fin de course en ouverture et en fermeture ———>

rapide
irréversible —‘ )
230 Vea lent, avec fin de course en ouverture >

réversible, rapide, avec fin de course en ouverture >

24 \lce avec encodeur magnétique, irréversible, butée mécanique en ouverture.

compatible avec Solemyo et Opera

Prédisposé pour logique de commande avec technologie BlueBUS intégrée, >
ﬁ Hi-Speed ———— >

pour usage intensif —>

irréversible, lent —[ avec fin de course en ouverture —— >
230 Vca avec fin de course en ouverture et en fermeture ——»
réversible, rapide ————— avec fin de course en ouverture ——— >

24 \lce avec encodeur magnétique, irréversible, butée mécanique en ouverture et en
fermeture. Prédisposé pour logique de commande avec technologie BlueBUS intégrée, —— Hi-Speed ——— >
compatible avec Solemyo et Opera

24 \lce avec encodeur magnétique, irréversible, butée mécanique en ouverture et en
fermeture. Prédisposé pour logique de commande avec technologie BlueBUS intégrée,
compatible avec Solemyo et Opera

\

24 \ee, irréversible, rapide. Prédisposé pour Solemyo  — KIT >

24 \lce avec encodeur magnétique, irréversible, butée mécanique en ouverture et en
fermeture. Prédisposé pour logique de commande avec technologie BlueBUS intégrée, —— Hi-Speed ———— >
compatible avec Solemyo et Opera

\/

24 Ve, irréversible, rapide. Prédisposé pour Solemyo  — KIT

T04024
TOONALO24KCEF
T04005
T04006
T04015
T04605

T05024HS
T050241
105015
105016
T05605

T06024HS

107024

WINGOA4024KCEF

WG3524HS

WINGO5024KCEF

105024 i

—




POUR MONTAGE APPARENT, A BRAS ARTICULES, CONSEILLE POUR PILIERS DE TAILLES REDUITES, EN KIT

Pour 1 vantail allant jusqu'a 1,8 m, 24 Ve, irréversible, avec
logique de commande incorporée dotée de BlueBUS, compatible
avec Solemyo et Opera. Butée mécanique en fermeture.

WALKYKIT > WALKY1024KCE
pages 54/55
POUR MONTAGE APPARENT, A BRAS ARTICULES, POUR PILIERS DE GRANDES DIMENSIONS A STRUCTURES LEGERES, EXISTE EN KIT
Pour vantaux jusqu'a 2,4 m, 24 Vcc, iréversible, prédisposé logiaue d dei ,
pour logique de commande compatible avec Solemyo. avec ogique de commandg incorporee > HO07124
Avec fin de course en ouverture. avec technologie BlueBUS et Opera
HOPP sans logique de commande incorporée > H07224
HOPPKIT L
> HOPPKCE
pages 56/59 KIT = | -
- —

GUIDE DE SELECTION PRODUIT | Pour portails battants Nlce ‘ 39

SYSTEMES DE COMMANDE POUR PORTES DE GARAGE SYSTEMES DE BARRIERES POUR PORTAILS COULISSANTS
ET ACCESSOIRES 0U PORTES INDUSTRIELLES LEVANTES

TABLEAU DE COMPATIBILITE
ET INDEX ALPHABETIQUE



GUIDE DE SELECTION PRODUIT

POUR MONTAGE APPARENT, A BRAS ARTICULES, POUR PILIERS DE GRANDES DIMENSIONS

avec logique de commande incorporée ,
___ pour vantaux 24 Vce, irréversible. Avec fin de course |, avec technologie BlueBUS et Opera HK7024HS
jusqu’a 3 m en ouverture et en fermet Hi-Speed
HYKE HS @ 1usq uverture et en fermeture sans logique de commande incorporée  ——— > HK7224HS
pages 28/29
;l:gg' 6%}6KSEKIT t avec iog;]quel de_ c%ngﬁge in{fj:orporée HK7024
pour vantaux 24 Vee, irréversible. Avec fin de course avec technologie Bluebto et Upera
jusqua35-m en ouverture et en fermeture { sans logique de commande incorporée ——————» HK7224
KIT > HYKEKCE
POUR MONTAGE ENTERRE
Pour vantaux jusqu‘a 2,3 m, logiaue d g bl
24 \lee, irréversible, butée mécanique oglqléel € commande compatiote KT ———————> XFAB2024KCE
en ouverture et en fermeture. avec Soiemyo
X-FAB
X-FABKIT L avec encod étique, logique d d
pages 64/67 encodeur magnétique, logique de commande KIT XFAB2124KCE

dotée de BlueBUS, compatible avec Solemyo et Opera

w! Nice esooor 20



POUR MONTAGE ENTERRE

»
2
=
=
=
=
=
©»
=
=
o=
=
=
o=
=
=)
a

Pour vantaux jusqu'a 3 m,

irréversible. 24 Viee, avec encodeur magnétique. "
Prédisposé pour logique de commande dotée > MFAB3024 =
M-FAB HS de BlueBUS, compatible avec Solemyo et Opera g
pages 30/31 Hi-Speed > MFAB3024HS =
M-FAB =
pages 68/69 s
230 Vca, graissé a vie > MFAB3000 =
%ﬁ
24 \lee, avec encodeur magnétique.
Pour vantaux jusqu'a 4 m, Prédisposé pour logique de commande dotée » LFAB4024 "
iréversible. de BlueBUS, compatible avec Solemyo et Opera =k
L-FAB | 3=
pages 70/71 230 Vea > LFABL000 ]
ém
=0
3=
Pour vantaux jusqu'a 5 m, irréversible, 24 Vice, w &
avec encodeur magnétique. 0
Compatible avec logique de commande bl
avec technologie BlueBUS, Solemyo et Opera. g
BIG-FAB _
oages 72173 > BFAB5024

TABLEAU DE COMPATIBILITE
ET INDEX ALPHABETIQUE

GUIDE DE SELECTION PRODUIT | Pour portails battants Nlce ‘ Al



Compartiment pour les connexions spacieux et pratique : CODE DESCRIPTION PCES/PALETTE
accés rapide et aisé par le haut aux parties intemes T04024 IRREVERSIBLE, 24 Ve, AVEC ENCODEUR MAGNETIQUE, 2
positionnées dans le logement supérieur du moteur. BUTEE MECANIQUE EN OUVERTURE.
Y T
avec condensateur incorpore. ; . £ VA, ' '

T04015 IRREVERSIBLE, 230 Vca, LENT, AVEC FIN DE COURSE EN OUVERTURE. 20

SOLEMYO BLUEBUS Logiques de commande conseillées : 104605 REVERSIBLE, 230 Vca, RAPIDE, AVEC FIN DE COURSE EN OUVERTURE. |

Mindy A40, A700F ;
Pour portails battants avec vantaux jusqu'a 3 m.  pour T04024 Moonclever MCB24H.
Opérateur électromécanique a montage extérieur. Version 24 Vec avec encodeur magnétique. DONNEES TECHNIQUES
Disponible également dans la version 24 Ve, Idéale pour un usage intensif, compatible avec la logique CODE | To4024 [ T04005 [ TOA006 | TOA015 | TO4605
avec encodeur magnétique. Idéal pour un usage de commande Moonclever MC824H : DONNEES TECHNIQUES
résidentiel. « programmation simple, avec une seule touche ; ALIMENTATION (Vca 50 Hz)* - 230
- auto-apprentissage des fins de course ALIMENTATION (Vec) % -

_— . en ouverture et en fermeture ; INTENSITE (A) 5 15 13
Flfblllte et durée dans{ le temps, « diagnostic automatique des anomalies ; PUISSANCE (W) 120 340 300
grace au carter composé de deux robustes cogues « programmation du temps de pause ; PERFORMANCES
en aluminium laqué polyester ; « ouverture piétons ; VITESSE (m/s) 0,016 L 003 | 00
plus résistant aux agents atmosphériques. « ralentissement en ouverture et en fermeture ; FORCE (N) 1800
Pignonnerie entiérement en acier, alliages |égers + détection des obstacles a double technologie ; CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE) _ L % | % | 20
et technopolyméres. - fonctionnement en l'absence de courant DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES
Silencieux : disoosition d intemes brevetd avec batteries rechargeables ; INDICE DE PROTECTION (IP) L

tl EnCIeux : IZpOSI 10 CES 0rganes Imemes brevetee « prévue pour la connexion des bords sensibles TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) -20 = +50
€l ViS-mere en bronze. résistifs de demiere génération. DIMENSIONS (mm) 820x115x105 h

POIDS (k) 6
*Version 60 Hz disponible sur demande.
** Sur conditions optimales.
ACCES PRATIQUE AUX PARTIES
INTERNES DANS LE LOGEMENT
SUPERIEUR DU MOTEUR LIMITES D'UTILISATION DIMENSIONS
. 3 500
POIGNEE DE DEBRAYAGE EN
ALUMINIUM MOULEE SOUS PRESSION, 450
PRATIQUE ET RESISTANTE 400
g 350
% 8o 820 mm ‘ 115
; 250 ‘
2 E— 3
@ 200 — O ] )~
DISPOSITION DES ORGANES ) S | 350 + 385 |
INTERNES EXCLUSIVE ET BREVETEE 2 25 3
LONGUEUR MAXI VANTAIL (M)
La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent réduire
considérablement les valeurs indiquées dans le graphique. Dans les zones
venteuses, préférez les modeles 230 Vca.

2| Nice sesooor 20



Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION

ACCESSOIRES

1. MOTEUR

2. EMETTEUR

3. PHOTOCELLULES SUR COLONNE
4. PHOTOCELLULES

5. LAMPE CLIGNOTANTE

6. LOGIQUE DE COMMANDE

7. SELECTEUR A CLE 0U A CODE
8. PANNEAU SOLAIRE SYP

9. LOGEMENT BATTERIE PSY24

10. AFFICHEUR MULTIFONCTIONS 0-VIEW

ACCESSOIRES DISPONIBLES EGALEMENT
EN VERSION SANS FIL Solemyo Air Net System
ACCESSOIRES ALIMENTATION SOLAIRE Solemyo

TABLEAU DE COMPATIBILITE AVEC LES SYSTEMES DE COMMANDE ET LES ACCESSOIRES

LOGIQUE DE COMMANDE / RECEPTEUR EMETTEURS PHOTOCELLULES CLIGNOTANTS
*s’e:§§§§§;§§
£ 382 222322 lnl=sx
NHHENERNEHEREEEHEE P R
Cone SEEIHEEEEHHEHEEHBERHEEEEREREEE
T04024 [ ] [ BN BN BN ) [ N N ] [ ] [ BN ]
104005 o|o|e o/ o(o/o[o|0|e oo °
T04006 [ KB o o0 0o o o0 o [N ) )
T04015 [ BN BN J ® &6 o o o o o [ BN ] [ ]
104605 o|ofe o/ o(o/o[o|0]e oo °

*Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités du systéme Opera

PLAG )
PATTE DE FIXATION ARRIERE
LONGUEUR 250 mm.

P.CES/EMB. 1

PLATT
SERRURE ELECTRIQUE 12V
HORIZONTALE (UBLlG/:\TOlRE
POUR BATTANTS SUPERIEURS
A3m).

PZ./CONF. 1

KIT SOLEMYO
POUR L'ALIMENTATION
SOLAIRE DE PORTAILS,
PORTES DE GARAGE

ET BARRIERES LEVANTES.
VOIR PAGE 177

PLA14
PATTE DE FIXATION PILIER
REGLABLE A VISSER.

P.CES/EMB. 2

3
- y
==

PLA13

FINS DE COURSE
MECANIQUES EN OUVERTURE
0U EN FERMETURE.

P.CES/EMB. 4

PLA1S .
PATTE DE FIXATION COTE
VANTAIL REGLABLE A VISSER.

P.CES/EMB. 2

1§
PANONCEAU
DE SIGNALISATION.

P.CES/EMB. 1

PLATO
SERRURE ELECTRIQUE 12V
VERTICALE (UBUGATQIRE
POUR BATTANTS SUPERIEURS
A3m).

P.CES/EMB. 1

ACCESSOIRE

Pour version 24 Vce

PS324
BATTERIES 24 V

AVEC CHARGEUR
DE BATTERIE INTEGRE.

P.CES/EMB. 1

TOONA 4 | Pour portails battants Nlce ‘43

SYSTEMES DE COMMANDE POUR PORTES DE GARAGE SYSTEMES DE BARRIERES POUR PORTAILS COULISSANTS
ET ACCESSOIRES 0U PORTES INDUSTRIELLES LEVANTES

TABLEAU DE COMPATIBILITE
ET INDEX ALPHABETIQUE



Compartiment pour les connexions spacieux et pratique : CODE DESCRIPTION PCES/PALETTE
accés rapide et aisé par le haut aux parties internes positionnées 105024 |RREVER$|BLE, 24 Vice, AVEC ENCODEUR MAGNE“QUE, 20
dans le logement supérieur du moteur. BUTEE MECANIQUE EN OUVERTURE.
T . . . T05024! IRREVERSIBLE, 24 Vcc, AVEC ENCODEUR MAGNETIQUE, 20
S"“Pl'c';" d'installation et de maintenance : BUTEE MECANIQUE EN OUVERTURE ; POUR USAGE INTENSIF.
avec condensateur incorpore. 105015 IRREVERSIBLE, 230 Vca, LENT, AVEC FIN DE COURSE EN OUVERTURE 2
SOLEMYO BLUEBUS Logiques de commande conseillées : 105016 IRREVERSIBLE, 230 Vica, LENT, AVEC FIN DE COURSE EN OUVERTURE ET EN FERMETURE. 20
Mindy A60, A700F; 105605 REVERSIBLE, 230 Vca, RAPIDE, AVEC FIN DE COURSE EN OUVERTURE. 20
Pour portails battants avec vantaux jusqu’a 5 m.  pour T05024 et 05024 Moonclever MCB24H.
Opérateur électromécanique a montage extérieur. Version 24 Vec avec encodeur magnétique. i
Disponible également dans la version 24 Ve, Idéale pour un usage intensif, compatible avec la logique DONNEES TECHNIQUES
avec encodeur magnétique. de commande Moonclever CODE_ | Tos024 [ Tos0241 [ 105015 [ 105016 | 705605
Idéal pour n'importe quelle exigence d'installation * programmation simple, avec une seule touche ; DONNEES TECHNIQUES
tidanti : : - auto-apprentissage des fins de course en ouverture ALIMENTATION (Vca 50 Hz)* - 230
du secteur résidentiel au secteur industriel. “ten formolure. ALIMENTATION () % §
« diagnostic automatique des anomalies ; INTENSITE (A) 3 1.5 1.3
Fiabilité et durée dans le temps, grace au carter composé « programmation du temps de pause ; PUISSANCE (W) 120 340 300
de deux robustes coques en aluminium laqué polyester ; « ouverture piétons ; PERFORMANCES
plus résistant aux agents atmosphériques. - ralentissement en ouverture et en fermeture ; VITESSE (m/s) 0.016 0.013 [ oo
ftonti 5 ; FORCE (N) 1800 2200 1800
Pignonnerie entiérement en acier, alliages légers « détection des obstacles a double technologie; o -
et technonolyméres « fonctionnement en l'absence de courant avec batteries CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE) p— % 7 o | 50
poly : rechargeables (PS324): DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES
Sile_ncieyx : disposition des organes intermes brevetée « prévue pour la connexion des bords sensibles résistifs INDICE DE PROTECTION (IP} bb
et vis-mire en bronze. de demiére génération TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) -20 = 450
L . oA ’ DIMENSIONS 965x115x105 h
T050241 idéal pour un usage intensif, grace au couple de POIDS (ko) () : 7X
2200 Nm, qui lui permet de travailler en cycle continu sur des —
. R . * Version 60 Hz disponible sur demande.
portails de grandes dimensions. ** Sur conditions optimales.
*** La réduction du nombre de manoeuvres par rapport a la version T05024 est uniquement liée a la vitesse de manoeuvre moins élevée.
ACCES PRATIQUE AUX PARTIES
INTERNES DANS LE LOGEMENT
SUPERIEUR DU MOTEUR LIMITES D’UTILISATION DIMENSIONS
PUIGNEE DE DEBRAYAGE EN ALUMINIUM o0
MOULE SOUS PRESSION, PRATIQUE 50
e, ETRESISTANTE 500
TO50241
s 450
Z w
E 350
E 965 mm 116
= w0 ‘
= ™ 8
a2 200 —
E 505 + 540
DISPOSITION DES ORGANES ) e
INTERNES EXCLUSIVE ET BREVETEE 2 25 3 35 4 45 5
LONGUEUR MAXI VANTAIL (M)
La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent réduire
considérablement les valeurs indiquées dans le graphigue.
Dans les zones venteuses, préférez les modéles 230 Vca.

«| Nice aesooor 201



Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION

ACCESSOIRES

T B
1 PLAG ) PLAS PLATO PLATT
PATTE DE FIXATION ARRIERE  PATTE DE FIXATION SERRURE ELECTRIQUE 12V SERRURE ELECTRIQUE 12V
LONGUEUR 250 mm. AVANT A VISSER. VERTICALE (0BLIGATOIRE HORIZONTALE (OBLIGATOIRE
L POUR BATTANTS SUPERIEURS  POUR BATTANTS SUPERIEURS
PCES/EMB. 1 P.CES/EMB. 1 A3m). Aim)
1055
P.CES/EMB. 1 P.CES/EMB. 1
3
ACCESSOIRE
a Pour version 24 Vcc
1. MOTEUR ACCESSOIRES DISPONIBLES EGALEMENT 'i:'._}\_\*h" e .
2. EMETTEUR EN VERSION SANS FIL Solemyo Air Net System \&, \@
3. PHOTOCELLULES SUR COLONNE ACCESSOIRES ALIMENTATION SOLAIRE Solemyo o
4. PHOTOCELLULES ] ‘Nice
5. LAMPE CLIGNOTANTE — Bt
6.L%G|HUEDEACUM£4ANRE
7. SELECTEUR A CLE 0U A CODE
8. PANNEAU SOLAIRE SYP PLA13 15 PS324
e FINS DE COURSE PANONCEAU BATTERIES 24 V
10, AFFICHEUR MULTIFONETIONS 0-VIEW MECANIQUES EN OUVERTURE  DE SIGNALISATION. AVEC CHARGEUR
. 0U EN FERMETURE. DE BATTERIE INTEGRE.
PCES/EMB. 1
PCES/EMB. 4 P.CES/EMB. 1

TABLEAU DE COMPATIBILITE AVEC LES SYSTEMES DE COMMANDE ET LES ACCESSOIRES

LOGIQUE DE COMMANDE / RECEPTEUR EMETTEURS PHOTOCELLULES CLIGNOTANTS
3‘2’2:§§§§§§§5
SHEEEEEEE I
NHHENERNEHEREEEHEE P R
CoE SEEIHEEEEHHEHEEHBERHEEEEREREEE
105024 ° o o0 |0 o o |0 ) o0
T050241 ° [ AN BN BN } e o |0 ) [ AN )
105015 [ 2K o o0 0o o o0 o [N ) )
105016 o oo AN AN BN AN AN AN ) o0 °
105605 o oo AN AN B AN AN B ) o0 °

*Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités du systéme Opera

Interchangeabilité totale avec la série Moby : méme mesures et pattes de fixation.

KIT SOLEMYO
POUR L'ALIMENTATION
SOLAIRE DE PORTAILS,
PORTES DE GARAGE

ET BARRIERES LEVANTES.
VOIR PAGE 177

TOONA 5 Pour portails battants Nlce ‘45

SYSTEMES DE COMMANDE POUR PORTES DE GARAGE SYSTEMES DE BARRIERES POUR PORTAILS COULISSANTS
ET ACCESSOIRES 0U PORTES INDUSTRIELLES LEVANTES

TABLEAU DE COMPATIBILITE
ET INDEX ALPHABETIQUE



Compartiment pour les connexions spacieux et pratique : CODE DESCRIPTION
acces rapide et aisé par e haut aux parties intemes positionnées 107024
dans le logement supérieur du moteur.

P.CES/PALETTE

IRREVERSIBLE, 24 Vice, AVEC ENCODEUR MAGNETIQUE, 20
BUTEE MECANIQUE EN OUVERTURE ET EN FERMETURE.

TOONA 7

SOLEMYO BLUEBUS

Logique de commande Moonclever MC824H :
« programmation simple, avec une seule touche ;
« auto-apprentissage des fins de course

DONNEES TECHNIQUES

en ouverture et en fermeture ; CODE 107024
P . . " « diagnostic automatique des anomalies ; DONNEES TECHNIQUES
our portallls batta,nts avec vantaux Jusqu'a Tm. | programmation du temps de pause ; ALIMENTATION (Vea 50 Ha) -
Opérateur électromécanique a montage extérieur, « ouverture pigtons ; ALIMENTATION (Veo) 2%
24 Vlee, avec encodeur magnétique. « ralentissement en ouverture et en fermeture ; INTENSITE (A) 5
Idéale pour les installations industrielles « détection des obstacles & double technologie ; PUISSANCE (W) 120
destinées a un usage intensif.  fonctionnement en l'absence de courant PERFORMANCES
avec hatteries rechargeables (PS324) ; VITESSE (m/s) 0,013
— , « prévue pour la connexion des bords sensibles FORCE(N) 2700
Fiabilité et durée dans le temps, résistifs de demiére génération. CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE) i
grace au carter composé de deux robustes coques en aluminium DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES
laqué polyester ; plus résistant aux agents atmosphériques. INDICE DE PROTECTION (IP) L
Pignonnerie entiérement en acier, alliages légers TEMP. FONCTIONNEMENT (C MIN/MAX) -20 = +50
et technopolyméres. DIMENSIONS (mm) 1200x128x150 h
POIDS (kg) 15
Silencieux : disposition des organes internes brevetée
et vis-mere en bronze.
ACCES PRATIQUE AUX PARTIES
INTERNES DANS LE LOGEMENT
SUPERIEUR DU MOTEUR LIMITES D'UTILISATION DIMENSIONS

w | Nice aesooor 201

DISPOSITION DES ORGANES
INTERNES EXCLUSIVE ET BREVETEE

POIGNEE DE DEBRAYAGE

3 4 5 6 7
LONGUEUR MAXI VANTAIL (M)
La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort

peuvent réduire considérablement les valeurs indiquées
dans le graphique.

584

EN ALUMINIUM MOULE SOUS e
e PRESSION, PRATIQUE ET RESISTANTE 1500
CARTER PLUS RESISTANT, s
COMPOSE DE DEUX COQUES =
ROBUSTES = "0
= 1200 mm ) 128
= 900
=



Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION

ACCESSOIRES

&)

3
1. MOTEUR ACCESSOIRES DISPONIBLES EGALEMENT
2. EMETTEUR EN VERSION SANS FIL Solemyo Air Net System

3. PHOTOCELLULES SUR COLONNE

4. PHOTOCELLULES

5. LAMPE CLIGNOTANTE

6. LOGIQUE DE COMMANDE

7. SELECTEUR A CLE OU A CODE

8. PANNEAU SOLAIRE SYP

9. LOGEMENT BATTERIE PSY24

10. AFFICHEUR MULTIFONCTIONS 0-VIEW

TABLEAU DE COMPATIBILITE AVEC LES SYSTEMES DE COMMANDE ET LES ACCESSOIRES

ACCESSOIRES ALIMENTATION SOLAIRE Solemyo

LOGIQUE DE COMMANDE / RECEPTEUR EMETTEURS PHOTOCELLULES CLIGNOTANTS
ARHEHEEE =8
AEEEEEENEENMEE
SIZEZI8 13222282 E o o|l=|8
cote HEEHBEEHEEEHEHEHEERBBHBHEEREREIEE
107024 ) o o0 |0 e o |0 ) C)

*Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités du systéme Opera

g
PLATD
SERRURE ELECTRIQUE 12V

VERTICALE (OBLIGATOIRE
POUR BATTANTS SUPERIEURS
A3m)

P.CES/EMB. 1

KIT SOLEMYO
POUR L'ALIMENTATION
SOLAIRE DE PORTAILS,
PORTES DE GARAGE

ET BARRIERES LEVANTES.
VOIR PAGE 177

PLAT1

SERRURE ELECTRIQUE 12V
HORIZONTALE (OBLIGATOIRE
POUR BATTANTS SUPERIEURS
A3m).

P.CES/EMB. 1

—. -
TS PS324
PANONCEAU BATTERIES 24 V
DE SIGNALISATION. AVEC CHARGEUR
DE BATTERIE INTEGRE.
PZ/CONF. 1

P.CES/EMB. 1

TOONA 7 | Pour portails battants Nlce ‘47

SYSTEMES DE COMMANDE POUR PORTES DE GARAGE SYSTEMES DE BARRIERES POUR PORTAILS COULISSANTS
ET ACCESSOIRES 0U PORTES INDUSTRIELLES LEVANTES

TABLEAU DE COMPATIBILITE
ET INDEX ALPHABETIQUE



TOONAKIT

SOLEMYO BLUEBUS
Pour portails battants avec vantaux jusqu’a 3 m,
idéal pour un usage résidentiel.

Opérateur électromécanique 24 Vcc avec

encodeur magnétique.

Fiabilité et durée dans le temps, grace au carter composé
de deux robustes coques en aluminium laqué polyester ;
plus résistant aux agents atmosphérigues.

Composants internes en mouvement entiérement en acier,
alliages légers et technopolymeres.

Silencieux : disposition des organes internes brevetée.

Compartiment pour les connexions spacieux et pratique :
acces rapide et aisé par le haut aux parties internes positionnées
dans le logement supérieur du moteur.

Simplicité d'installation et de maintenance.

LE KIT CONTIENT

Logique de commande Moonclever MC824H :
« programmation simple, avec une seule touche ;
« auto-apprentissage des fins de course
en ouverture et en fermeture ;
« diagnostic automatique des anomalies ;
« programmation du temps de pause ;
« ouverture piétons ;
« ralentissement en ouverture et en fermeture ;
- détection des obstacles a double technologie ;
« fonctionnement en 'absence de courant
avec batteries rechargeables (PS324) ;
« prévue pour la connexion des hords sensibles
résistifs de derniere génération.

Les nouveaux accessoires Era Gate,

au design minimaliste, moderne et discret,
renouvellent ['esthétique et les prestations
des kits Nice.

Découvrez la gamme compléte a la page 160

CODE DESCRIPTION P.CES/PALETTE

TOONA4024KCEF KIT D'AUTOMATISATION POUR PORTAILS BATTANTS AVEC VANTAUX JUSQU'A 3 m, 12
24 Vlce, MONTAGE APPARENT.

N.B. Le contenu de ['emballage peut varier : consultez toujours le vendeur.

DONNEES TECHNIQUES LIMITES D’UTILISATION

CODE \ T04024 500

DONNEES TECHNIQUES 450

ALIMENTATION (Vcc) 24

INTENSITE (A) 5 = @

PUISSANCE (W) 120 = w0

PERFORMANCES =

VITESSE (m/s) 0,016 = o

FORCE (N) 1800 E

CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE) 95* g 2

DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES £

INDICE DE PROTECTION (IP) 44 LONGUEUR MZAXI VANTAIiﬁ(M) s

TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) -20 + +50

DIMENSIONS (mm) 820x115x105 h La furme,/la hauteur du/ portail et la présence de vent fort

peuvent réduire considérablement les valeurs indiquées
POIDS (kg) 6 dans le graphique.

* Sur conditions optimales.

04024 )
2 OPERATEURS ELECTROMECANIQUES
IRREVERSIBLES MONTAGE APPARENT.
AVEC BUTEE MECANIQUE EN QUVERTURE,

""Il-‘

w| NIice aesooor 20

DIMENSIONS
820 mm 115
\
E— 3
a | | ) Al
385
ONZE MC824H EPMB ELB TS
1 EMETTEUR 433,92 MHz 1L0GIQUE DE COMMANDE AVEC 1 PAIRE DE PHOTOCELLULES 1 LAMPE CLIGNOTANTE 1 PANONCEAU
2 CANAUX. RECEPTEUR EMBROCHABLE OXI. ~ POUR MONTAGE EN APPLIQUE, AVEC ANTENNE INTEGREE. DE SIGNALISATION.
PREDISPOSEES POUR LA
CONNEXION NICE BLUEBUS.
o
——




Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION

ACCESSOIRES

8 C 7
9 ¢ ®
] =
1

= If
10 —_
1. MOTEUR © ACCESSOIRES DISPONIBLES EGALEMENT
2. EMETTEUR EN VERSION SANS FIL Solemyo Air Net System
3. PHOTOCELLULES SUR COLONNE ACCESSOIRES ALIMENTATION SOLAIRE Solemyo

4. PHOTOCELLULES

5. LAMPE CLIGNOTANTE

6. LOGIQUE DE COMMANDE

7. SELECTEUR A CLE 0U A CODE

8. PANNEAU SOLAIRE SYP

9. LOGEMENT BATTERIE PSY24

10. AFFICHEUR MULTIFONCTIONS 0-VIEW

Interchangeabilité totale avec la série Moby : m8me mesures et pattes de fixation.

»
2
=
=
=
=
©»
=
=
o=
=
a
o
=
=)
a

PLAG ) PLATA PLA1S » PLAID =
PATTE DE FIXATION ARRIERE  PATTE DE FIXATION PILIER ~ PATTE DE FIXATION COTE SERRUREELECTRIQUE 12V 2
LONGUEUR 250 mm. REGLABLE A VISSER. VANTAIL REGLABLE A VISSER.  VERTICALE (OBLIGATOIRE S5
POUR BATTANTS SUPERIEURS 3
PCES/EMB. 1 PCES/EMB. 2 PCES/EMB. 2 Aam) =
PCES/EMB. 1 =

4

‘ |
SYSTEMES DE BARRIERES

LEVANTES

PLATT PLA13 PS324

SERRURE ELECTRIQUE 12V FINS DE COURSE BATTERIES 24 V et

HORIZONTALE (OBLIGATOIRE MECANIQUES EN OUVERTURE  AVEC CHARGEUR g o

gUUR BATTANTS SUPERIEURS  OU EN FERMETURE. DE BATTERIE INTEGRE. s
3m. P.CES/EMB. 4 P.CES/EMB. 1 E=

P.CES/EMB. 1 E%

SYSTEMES DE COMMANDE
ET ACCESSOIRES

KIT SOLEMYO
POUR L'ALIMENTATION
SOLAIRE DE PORTAILS,
PORTES DE GARAGE

ET BARRIERES LEVANTES.
VOIR PAGE 177

TABLEAU DE COMPATIBILITE
ET INDEX ALPHABETIQUE

TOONAKIT! Pour portails battants Nlce ‘49



Logique de commande Moonclever MC424L :

« programmation aisée avec une seule touche ;

« embrayage avec sécurité anti-écrasement ;

« mémorisation des fins de course en ouverture
et en fermeture par auto-apprentissage ;

« programmation du temps de pause ;

« ouverture partielle ;

« ralentissement en ouverture et en fermeture ;

WINGOKIT 4024

SOLEMYO

CODE DESCRIPTION

P.CES/PALETTE

WINGO4024KCEF  KIT D'AUTOMATISATION A VERINS ELECTROMECANIQUES POUR PORTAILS BATTANTS
AVEC VANTAUX JUSQU'A 2 m, 24 Vcc, MONTAGE APPARENT.

N.B. Le contenu de 'emballage peut varier : consultez toujours e vendeur.

DONNEES TECHNIQUES LIMITES D'UTILISATION

] ) . CODE \ WG4024
Pour portails battants avec vantaux jusqu’a2 m, - détection des obstacles ; DONNEES TECHNIQUES
montage extérieur. « prévue pour (a connexion des bords sensibles ALIMENTATION (Vec) 2% 0
Opérateur électromécanique 24 Vicc. résistifs de demiére génération ; INTENSITE (4) 35 S wo
« fonctionnement en ['absence de courant grace aux batteries PUISSANCE (W) 85 =

] o o ) en option (PS124) qui se logent a l'intérieur de la logique. PERFORMANCES E -
flable et S|llem:|gux : avec rgparhtmn brevetée des organes VITESSE (m/s) 0.018 =
internes et réduction des parties en mouvement. FORCE (N) 1500 z o
Installation aisée : connexions électriques facilement Les nouveaux accessoires Era Gate, CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE) 30 a
accessibles par la partie supérieure de l'opérateur aprés montage au design minimaliste, moderne et discret, DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES = S—
de celui-ci. renouvellent ['esthétique et les prestations INDICE DE PROTECTION (IP) b '
Déb . 6 lisée Ni des kits Nice TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) -20 5 +50 LONGUEUR MAXI VANTAIL (M)

ébrayage pr:?t_lque avec clé personnalisée Nice ou serrure . DIMENSIONS (mm) 77098495 h
standard (de série). Découvrez la gamme compléte a la page 160 POIDS (kg) 6
Fins de course mécaniques en ouverture prémontés.

DIMENSIONS
770 mm 98
ap
< o > T @ ”
\ 320 |55

LE KIT CONTIENT @ @
WG4024 ) ; FLO2RE MC424L EPM EL24 TS
2 OPERATEURS ELECTROMECANIQUES MONTAGE APPARENT 1 EMETTEUR 433,92 MHz 1L0GIQUE DE COMMANDE 1 PAIRE DE PHOTOCELLULES 1 LAMPE CLIGNOTANTE 1 PANONCEAU
AVEC DEBRAYAGE A CLE NICE ET FINS DE COURSE MECANIQUES 2 CANAUX. AVEC RECEPTEUR MONTAGE EN APPLIQUE. AVEC ANTENNE INTEGREE. DE SIGNALISATION.
POUR OUVERTURE. EMBROCHABLE SMXI.

=g

@ ~

2| NICe  saesooor 2016
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Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION

ACCESSOIRES

1. MOTEUR ACCESSOIRES ALIMENTATION SOLAIRE Solemyo
2. EMETTEUR

3. PHOTOCELLULES SUR COLONNE

4. PHOTOCELLULES

5. LAMPE CLIGNOTANTE

6. LOGIQUE DE COMMANDE

7. SELECTEUR A CLE 0U A CODE

8. PANNEAU SOLAIRE SYP

9. LOGEMENT BATTERIE PSY24

PS124

BATTERIE 24 V AVEC
CHARGEUR DE BATTERIE
INCORPORE.

P.CES/EMB. 1

PLA0
SERRURE ELECTRIQUE 12V
VERTICALE.

P.CES/EMB. 1

KIT SOLEMYO
POUR L'ALIMENTATION
SOLAIRE DE PORTAILS,
PORTES DE GARAGE

ET BARRIERES LEVANTES.
VOIR PAGE 177

PLATA PLA1S »
PATTE DE FIXATION PILIER  PATTE DE FIXATION COTE
REGLABLE A VISSER. VANTAIL REGLABLE A VISSER.
PCES/EMB. 2 PCES/EMB. 2

PLAT1
SERRURE ELECTRIQUE 12V
HORIZONTALE.

P.CES/EMB. 1

WINGOKIT 4024 | Pour portails battants Nice |

SYSTEMES DE BARRIERES

»
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TABLEAU DE COMPATIBILITE SYSTEMES DE COMMANDE POUR PORTES DE GARAGE POUR PORTAILS COULISSANTS
ET INDEX ALPHABETIQUE ET ACCESSOIRES 0U PORTES INDUSTRIELLES LEVANTES



Logique de commande Moonclever MC424L : CODE

mma DESCRIPTION P.CES/PALETTE
w I N G 0 K I T 5 u 24 * programmation alstee qvec Une,SEUle touche ; WINGO5024KCEF  KIT D'AUTUMATISATIONA VERINS ELECTROMECANIQUES POUR PORTAILS BATTANTS 12
« embrayage avec sécurité anti-écrasement ; AVEC VANTAUX JUSQU'A 3,5 m, 24 Vicc, MONTAGE APPARENT.
« mémorisation des fins de course en ouverture N.B. Le contenu de 'emballage peut varier : consultez toujours e vendeur.
et en fermeture par auto-apprentissage ;
« programmation du temps de pause ;
SOLEMYO « ouverture partielle ; DONNEES TECHNIQUES LIMITES D'UTILISATION
+ ralentissement en ouverture et en fermeture ; CODE ‘ WG5024
_Pour p‘ortails battants avec vantaux » détection des obstacles ; . DONNEES TECHNIQUES 500
jusqu'a 3,5 m, montage extérieur. * prévue pour la connexion des bords sensibles ALIMENTATION (Vec) 2%
Opérateur électromécanique 24 Vicc. résistifs de demiére génération ; INTENSITE (4) 35 40
« fonctionnement en ['absence de courant grace aux batteries PUISSANCE (W) 85
] o o ) en option (PS124) qui se logent a l'intérieur de la logique. PERFORMANCES ’g 800
flable et S|llem:|gux : avec rgparhtmn brevetée des organes VITESSE (m/s) 0016 E.
internes et réduction des parties en mouvement. FORCE (N) 1500 = 200
Installation aisée : connexions électriques facilement Les nouveaux accessoires Era Gate, CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE) 0 =
accessibles par la partie supérieure de (opérateur au design minimaliste, moderne et discret, DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES ="
aprés montage de celui-ci. renouvellent ['esthétigue et les prestations INDICE DE PROTECTION (IP) bl g
, i ) o des kits Ni TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) -20 ++50 05 1 15 2 25 3 35
Débrayage pratique avec clé personnalisée Nice ou serrure €S KILS Nice.
L DIMENSIONS (mm) 920x98x95 h LONGUEUR MAXI VANTAIL (M)
standard (de série). Découvrez la gamme compléte a la page 160 POIDS (kg) 6 (
Fins de course mécaniques en ouverture prémontés.
DIMENSIONS
920 mm 98
— -
< o & A
. i i
| 470 |55
LE KIT CONTIENT @ @
WG5024 ) ; FLO2RE MC424L EPM EL24 TS
2 OPERATEURS ELECTROMECANIQUES MONTAGE APPARENT 1 EMETTEUR 433,92 MHz 1L0GIQUE DE COMMANDE 1 PAIRE DE PHOTOCELLULES 1 LAMPE CLIGNOTANTE 1 PANONCEAU
AVEC DEBRAYAGE A CLE NICE ET FINS DE COURSE MECANIQUES 2 CANAUX. AVEC RECEPTEUR MONTAGE EN APPLIQUE. AVEC ANTENNE INTEGREE. DE SIGNALISATION.
POUR OUVERTURE. EMBROCHABLE SMXI.

2| NICe  oaesnoor 2016
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Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION

ACCESSOIRES

1. MOTEUR

2. EMETTEUR

3. PHOTOCELLULES SUR COLONNE
4. PHOTOCELLULES

5. LAMPE CLIGNOTANTE

6. LOGIQUE DE COMMANDE

7. SELECTEUR A CLE 0U A CODE
8. PANNEAU SOLAIRE SYP

9. LOGEMENT BATTERIE PSY24

ACCESSOIRES ALIMENTATION SOLAIRE Solemyo

PS124 PLAG .
BATTERIE 24 V AVEC PATTE DE FIXATION ARRIERE
CHARGEUR DE BATTERIE LONGUEUR 250 mm.
INCORPORE. PCES/EMB. 1

P.CES/EMB. 1

PLA10 PLAT1

SERRURE ELECTRIQUE 12V SERRURE ELECTRIQUE 12V
VERTICALE. HORIZONTALE

P.CES/EMB. 1 PZ./CONF. 1

KIT SOLEMYO
POUR L'ALIMENTATION
SOLAIRE DE PORTAILS,
PORTES DE GARAGE

ET BARRIERES LEVANTES.
VOIR PAGE 177

PLAS
PATTE DE FIXATION
AVANT A VISSER.

P.CES/EMB. 1

WINGOKIT 5024 | Pour portails battants Nice | s

SYSTEMES DE BARRIERES
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TABLEAU DE COMPATIBILITE SYSTEMES DE COMMANDE POUR PORTES DE GARAGE POUR PORTAILS COULISSANTS
ET INDEX ALPHABETIQUE ET ACCESSOIRES 0U PORTES INDUSTRIELLES LEVANTES



WALKYKIT 1024

SOLEMYO BLUEBUS
Pour un portail a un battant de 1,8 m.
Particulierement conseillé pour les portails
en bois ou PVC. Opérateur électromécanique
irréversible 24 Vcc, a bras articulé.

Ultra compact : idéal pour les portillons, conseillé
pour les piliers de petites dimensions (8 cm de largeur).

Siir : grace au moteur irréversible et au bras courbé
anti-cisaillement avec fin de course mécanique intégreé
en fermeture (si installation compleéte du bras).

Pratique : le bras articulé réglable, rend possible l'installation
dans des conditions particuliéres comme par exemple
avec des murets ou des obstacles perpendiculaires au pilier.

LE KIT CONTIENT

Rapide : aucune attente devant le portail, seulement 7 secondes
pour ouvrir ou fermer (('ouverture a 90° et l'installation du bras
réduit sont les conditions idéales d'installation).

Confortable : lampe clignotante orientable avec fonctionnalité
d'éclairage automatique ; débrayage moteur rapide
pour actionner manuellement le portail.

Logique de commande incorporée :

« programmation simple ;

« auto-apprentissage des fins de course
en ouverture et en fermeture ;

« diagnostic automatique des anomalies;

« programmation du temps de pause ;

- porte piétons ;

« ralentissement en ouverture et en fermeture ;

« prévue pour la connexion des bords sensibles
résistifs de derniere génération.

A Uabri des coupures de courant :
fonctionnement en l'absence de courant avec batterie
en option (PS424) montées a 'intérieur du moteur.

CODE DESCRIPTION P.CES/PALETTE
WALKY1024KCE KIT D"AUTOMATISATION A BRAS ARTICULE POUR UN PORTAIL BATTANT 18
AVEC VANTAIL JUSQU'A 1,8 m, 24 Vice, MONTAGE APPARENT

N.B. Le contenu de ['emballage peut varier : consultez toujours le vendeur.
DONNEES TECHNIQUES LIMITES D'UTILISATION
CODE WL1024C L, 5
DONNEES TECHNIQUES A Bras déploye T
ALIMENTATION (Vea 50/60 Ha) 230 B Bras replc 280,
ALIMENTATION (Vce) -
INTENSITE (A) 08
PUISSANCE (W) 120
PERFORMANCES
VITESSE (tr/min) 15-22
COUPLE (Nm) 120
CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE) 30
DONNEES DIMENSIONNELLES ETGENERALES =
INDICE DE PROTECTION (IP) bh o
TEMP._FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) -20° = +50°
DIMENSIONS (mm) 90x125x385 h 10
POIDS (kg) 48 120

Y 100
DIMENSIONS z w

135 § 60 B
< 40
- =
. =1 [ 5
@ § = 0.8 1 1.2 15 1.6 1.8
& LONGUEUR MAXI VANTAIL (M)
La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort
% peuvent réduire considérablement les valeurs indiquées
—= | 122,5 dans le graphique.

WL1024C

1 OPERATEUR ELECTROMECANIQUE MONTAGE
APPARENT AVEC LOGIQUE DE COMMANDE

ET RECEPTEUR EMBROCHABLE 0XI

5 | NICe  caresnoor 2016

ON2E s
1EMETTEUR 43392 MHz 1 PANONCEAU
2 CANAUX. DE SIGNALISATION.



SCHEMA D’INSTALLATION ACCESSOIRES

Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

=
=
5 ¢ =
1
LA I WLAT PSL24 PLAID PLAN =
=] g LOGIQUE DE RECHANGE, BATTERIE TAMPON. SERRURE ELECTRIQUE 12V SERRUREELECTRIGUE 12V~ 35
POUR WL1024C. VERTICALE (0BLIGATOIRE HORIZONTALE (OBLIGATOIRE S
PCES/EMB. 1 POUR BATTANTS SUPERIEURS  POUR BATTANTS SUPERIEURS 2
A3m). A3m) E
"""""""""""""" PCES/EMB. 1 PCES/EMB. 1 =
= =
g P
1. MOTEUR © ACCESSOIRES DISPONIBLES EGALEMENT =8
2. EMETTEUR EN VERSION SANS FIL Soleryo Air Net System et
3. PHOTOCELLULES SUR COLONNE ACCESSOIRES ALIMENTATION SOLAIRE Solemyo :
4. PHOTOCELLULES 2
5. LAMPE CLIGNOTANTE _ 2
6. SELECTEUR A CLE 0U A CODE
7. PANNEAU SOLAIRE SYP Wi
8. LOGEMENT BATTERIE PSY24 .
- LUMIERE DE SIGNALISATION g
9. AFFICHEUR MULTIFONCTIONS 0-VIEW MULTIFONCTIONS A 12D, E
VOIR PAGE 187 S5
PCES/EMB. 1 2=

SYSTEMES DE COMMANDE
ET ACCESSOIRES

KIT SOLEMYO
POUR L'ALIMENTATION
SOLAIRE DE PORTAILS,
PORTES DE GARAGE

ET BARRIERES LEVANTES.
VOIR PAGE 177

TABLEAU DE COMPATIBILITE
ET INDEX ALPHABETIQUE

WALKYKIT 1024 | Pour portails battants Nice | s



Electronique de pointe avec logique de commande intégrée, CODE DESCRIPTION PCES/PALETTE

seulement 3 touches pour gérer les opérations de programmation : HO7124 IRREVERSIBLE 24 Vc, AVEC BRAS ARTICULE 1
« détection des obstacles et possibilité de connexion ET LOGIQUE DE COMMANDE INTEGREE

aux bords sensibles 8,2 k0, test des photocellules ; HO7224 IRREVERSIBLE 24 Vcc, AVEC BRAS ARTICULE, 12
« diagnostic automatique des anomalies ; SANS LOGIQUE DE COMMANDE
« mémorisation des fins de course en ouverture N.B. Le contenu de l'emballage peut varier : consultez toujours le vendeur.

SOLEMYO BLUEBUS

et en fermeture en auto-apprentissage ;
« possibilité de configurer l'entrée stop en auto-apprentissage,

Pour portails battants avec vantaux jusqu'a 2,4 m,  NO, NF et bords sensibles résistifs de demiére génération 8,2 k() ; DONNEES TECHNIQUES
conseillé pour piliers de grandes dimensions - ralentissement en ouverture et en fermeture ; CODE _ HO7124 HO07224
et de structures [égéres_ « possibilité de connecter facilement des paires DONNEES TECHNIQUES
Opérateur électromécanique irréversible, 24 Vec. de photocellules supplémentaires, photo 2 ; ALIMENTATION (Vca 50/60 Hz) 230 -
Abras articulé, montage extérieur. * programmation du temps de pause ; ALIMENTATION (Vec) - 2
' ' « ouverture totale d'un seul battant et ouverture partielle ; INTENSITE (A) 13 4
- embrayage avec sécurité anti-écrasement. PUISSANCE (W) 280 100
ions irréversi : Gcani z PERFORMANCES
!]ﬂ,lx versions |r,reyer3|bles 24 Vec ave butées mecaniques Economie d'énergie et aucun risque d'interruption : VITESSE (t/mi ™
a réglage millimétrique en ouverture et fermeture : avec logique 3 modes stand-b Sduire | tions d'électricité (tr/min) ,
de commande intégrée (H07124) et sans logique (H07224) MOCEs sfanc-by POUr TEaLIre [es consommations € E1ectrciie COUPLE (Nm) 250
' fournie par le secteur ou par la batterie en cas de connexion CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE) 15
Puissant grace au couple de 250 Nm. au kit SoleAmyo‘. Fonction_nement également en l'absence de DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES
Résistant et compact : 180 mm de largeur, idéal pour mimporte  COUrant grace a la batterie en option (PS124). INDICE DE PROTECTION (IP) 54
quel pilier. Coque antichoc d'encombrement réduit avec base en Tout est toujours sous contréle : grace au pré-équipement TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) -20++50
aluminium. pour le systéme Opera BUS T4, il est possible d'utiliser ['unité DIMENSIONS (mm) 252x180x290 h
Bras robuste anticisaillement en aluminium pour augmenter les possibilités de programmation, contréle POIDS (kg) 9 | 6.5

et diagnostic de 'automatisation sur place et a distance.
Facile a installer : grace a la nouvelle patte de fixation

avec attache rapide pour le moteur. Aucune soudure.
LIMITES D'UTILISATION DIMENSIONS

2500 mm
2170

180 mm

LOGIQUE DE COMMANDE INCORPOREE

290

DEBRAYABE)PAR [I_LE TRIANGULAIRE.
POSSIBILITE DE DEBRAYAGE
DE L'EXTERIEUR AVEC ACCESSOIRE KIO -

250

225

200

CARTER EN ALUMINIUM MOULE
SOUS PRESSION
112 14 16 18 2 22 24

__.-—ﬂ LONGUEUR MAXI VANTAIL (M)

La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent
réduire considérablement les valeurs indiquées dans le graphique.

175

POIDS MAXI VANTAIL (KG)

% | NICe  saesnoor 2016



Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION

ACCESSOIRES

TABLEAU DE COMPATIBILITE AVEC LES SYSTEMES DE COMMANDE ET LES ACCESSOIRES

1. MOTEUR

2. EMETTEUR

3. PHOTOCELLULES SUR COLONNE

4. PHOTOCELLULES

5. LAMPE CLIGNOTANTE

6. SELECTEUR A CLE OU A CODE

7. PANNEAU SOLAIRE SYP

8. LOGEMENT BATTERIE PSY24

9. AFFICHEUR MULTIFONCTIONS 0-VIEW
(UNIQUEMENT POUR PP7124)

© ACCESSOIRES DISPONIBLES EGALEMENT EN VERSION
SANS FIL Solemyo Air Net System
ACCESSOIRES ALIMENTATION SOLAIRE Solemyo

RECEPTEUR |  EMETTEURS PHOTOCELLULES CLIGNOTANTS

x | & — | w| S| >=

BEIRBEHEE olelalololz8 |
CODE HEIEEHEEHHEEHHERBEHEREIEIE
HO07124 [ AK AN BN BN ) [ BN BN ) AN )

*Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités du systéme Opera

\ |

POA3 PS124

LOGIQUE DE RECHANGE, BATTERIE 24 V AVEC

POUR HO7174. CHARGEUR DE BATTERIE
INCORPORE.
PCES/EMB. 1

Ko KAt

SELECTEUR A CLE POUR KIT CABLE METALLIQUE

CONTACTS BASSE TENSION, 6 m POUR KIO.

AVEC MECANISME DE

DEBRAYAGE PAR CABLE PCES/EMB. 1

METALLIQUE.

PCES/EMB. 1

KIT SOLEMYO
POUR L'ALIMENTATION
SOLAIRE DE PORTAILS,
PORTES DE GARAGE

ET BARRIERES LEVANTES.
VOIR PAGE 177

L

PLA10 PLATT

SERRURE ELECTRIQUE 12V SERRURE ELECTRIQUE 12V
VERTICALE (UBLlﬁAT[]lRE HORIZONTALE (UBLIGATDlRE
POUR BATTANTS SUPERIEURS ~ POUR BATTANTS SUPERIEURS
A3m). A3m).

P.CES/EMB. 1 P.CES/EMB. 1

JAN

“Nice

Baeemany Daat - \\
~——e

TS FR-BRAS SPECIAL POP

1 PANONCEAU PERMET DE MOTORISER

DE SIGNALISATION. UN PORTAIL DONT L'ECOINCON
NE DEPASSE PAS LA LARGEUR

P.LES/EMB. 1 DU MOTEUR ( COMPATIBLE
AVEC LE POP ET HOPP).
PCES/EMB. 1

HOPP | Pour portails battants Nlce ‘57

SYSTEMES DE COMMANDE POUR PORTES DE GARAGE SYSTEMES DE BARRIERES POUR PORTAILS COULISSANTS
ET ACCESSOIRES 0U PORTES INDUSTRIELLES LEVANTES

TABLEAU DE COMPATIBILITE
ET INDEX ALPHABETIQUE



Logique de commande incorporée seulement 3 touches CODE DESCRIPTION P.CES/PALETTE
H U P P K I T pour gérer les opérations de programmation : HOPPKCE KIT D'AUTOMATISATION A BRAS ARTICULE POUR PORTAILS BATTANTS 12

« détection des obstacles et possibilité de connexion AVEC VANTAUX JUSQU'A 2,4 m, 24 Vicc, MONTAGE APPARENT.

aux bords sensibles 8,2 k(), test des photocellules ; N.B. Le contenu de |'emballage peut varier : consultez toujours le vendeur.
« diagnostic automatique des anomalies ;
- mémorisation des fins de course en ouverture

SOLEMYO BLUEBUS et en fermeture en auto-apprentissage ; DONNEES TECHNIQUES DIMENSIONS
« possibilité de configurer U'entrée stop en auto-apprentissage, CODE | Ho7124 | HOT224 180 mm
Pour portails battants avec vantaux jusqu'a 2,4 m, N0, NF et bords sensibles résistifs de demiére génération 8,2 k() ; DONNEES TECHNIQUES
conseillé pour piliers de grandes dimensions « ralentissement en ouverture et en fermeture ; ALIMENTATION (Vca 50/60 Hz) 230 - ﬁ
et de structures légeres. « possibilité de connecter facilement des paires ALIMENTATION (Vcc) - 2% o ?
’ ’ ’ . . , . A i . 2 (o2}
Opérateur électromécanique irréversible, 24 Vicc. de ph“‘OCEIlF‘lest”pplemZ”ta'resv photoZ INTENSITE (4 13 b « ® .
A bras articulé, montage extérieur. * programmation du temps de pause ; , PUISSANCE (W) 260 100 (==
- ouverture totale d'un seul battant et ouverture partielle ; PERFORMANCES
« embrayage avec sécurité anti-écrasement. VITESSE (tr/min) 1,68 —
!]elllxlversmlr;; |r,rte.ver5|bles 24 \icc avic]c bute::s mlecanlqlues. Economie d'énergie et aucun risque d'interruption : CgUféEéN:;{ZVAIL TG 250 °Nﬁ©©" J@ o
a feglage mITimErique en OUVErLUTe et IErmeture - avec logique 3 modes stand-by pour réduire les consommations d'électricité CYCLE (CYCLES/HEU ), - 3 o
de commande intégrée (H07124) et sans logique (H07224). . : ) DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES \_
fournie par le secteur ou par la batterie en cas de connexion INDICE DE PROTECTION (P) m
Puissant grace au couple de 250 Nm. i . i : !
g P au kit StOIeAmyg\ TDECtt'tO”_"eme”t fgal(epngﬁgz)e" {absence de TEMP_ FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) 20+ 450
Résistant et compact : 180 mm de largeur, idéal pour courant grdce a (a batterie en option : DIMENSIONS (mm) 252%180x290 h
n'importe quel pilier. Cogue antichoc d'encombrement Tout est toujours sous contrdle : grace au prééquipement POIDS (kg) 9 | 65
réduit avec base en aluminium. pour le systéme Opera BUS T4, il est possible d'utiliser
Bras robuste anticisaillement en aluminium. l’””“é pour a.ugmen?er le§ possibil@lés.de programmati‘on,.
contrdle et diagnostic de 'automatisation sur place et a distance. LIMITES D'UTILISATION

Facile a installer : grace a la nouvelle patte de fixation
avec attache rapide pour le moteur. Aucune soudure. 250

2500 mm
>170

Les nouveaux accessoires Era Gate,
au design minimaliste, moderne et discret,

225

renouvellent ['esthétique et les prestations 20 La forme, la hauteur
. . du portail et la présence
des kits Nice. 175 de vent fort peuvent réduire

considérablement les valeurs
indiquées dans le graphique.

POIDS MAXI VANTAIL (KG)

Découvrez la gamme compléte a la page 160

LONGUEUR MAXI VANTAIL (M)

LE KIT CONTIENT @ @

H07124 + HO7224, 2 OPERATEURS ELECTROMECANIQUES MONTAGE ONZE EPMB ELB

APPARENT : H07124 (AVEC LOGIQUE DE COMMANDE ET RECEPTEUR 1 EMETTEUR 433,92 MHz 1 PAIRE DE PHOTOCELLULES T LAMPE CLIGNOTANTE

EMBROCHABLE OXI), H07224 (SANS LOGIQUE DE COMMANDE). 2 CANAUX. POUR MONTAGE EN APPLIQUE, AVEC ANTENNE INTEGREE.
PREDISPOSEES POUR LA

- CONNEXION NICE BLUEBUS

% | NICe  caesnoor 2016




Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION

ACCESSOIRES

@

[ ]
&) 9

1. MOTEUR

2. EMETTEUR

3. PHOTOCELLULES SUR COLONNE

4. PHOTOCELLULES

5. LAMPE CLIGNOTANTE

6. SELECTEUR A CLE OU A CODE

7. PANNEAU SOLAIRE SYP

8. LOGEMENT BATTERIE PSY24

9. AFFICHEUR MULTIFONCTIONS 0-VIEW
(UNIQUEMENT POUR PP7124)

© ACCESSOIRES DISPONIBLES EGALEMENT
EN VERSION SANS FIL Solemyo Air Net System
ACCESSOIRES ALIMENTATION SOLAIRE Solemyo

POA3 PS124

LOGIQUE DE RECHANGE, BATTERIE 24 V AVEC

POUR HO7174. CHARGEUR DE BATTERIE
INCORPORE.
P.CES/EMB. 1

KIo KA1
SELECTEUR A CLE POUR
CONTCTS BASSE TENSIO,
AVEC MECANISME DE
DEBRAYAGE PAR CABLE PCES/EMB. 1
METALLIQUE.

PCES/EMB. 1

6 m POUR KIO.

KIT SOLEMYO
POUR L'ALIMENTATION
SOLAIRE DE PORTAILS,
PORTES DE GARAGE

ET BARRIERES LEVANTES.
VOIR PAGE 177

KIT CABLE METALLIQUE

PLA10

SERRURE ELECTRIQUE 12V
VERTICALE (OBLIGATOIRE
POUR BATTANTS SUPERIEURS

A3m).
P.CES/EMB. 1

1§

P.CES/EMB. 1

HOPPKIT | Pour portails battants Nlce ‘59

PiN

1 PANONCEAU
DE SIGNALISATION.

PLAN1

SERRURE ELECTRIQUE 12V
HORIZONTALE (0BLIGATOIRE
POUR BATTANTS SUPERIEURS

A3m)
P.CES/EMB. 1

\‘w

FR-BRAS SPECIAL POP
PERMET DE MOTORISER

UN PORTAIL DONT L'ECOINCON
NE DEPASSE PAS LA LARGEUR

DU MOTEUR ( COMPATIBLE
AVEC LE POP ET HOPP).

P.CES/EMB. 1

SYSTEMES DE BARRIERES

»
2
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TABLEAU DE COMPATIBILITE SYSTEMES DE COMMANDE POUR PORTES DE GARAGE POUR PORTAILS COULISSANTS
ET INDEX ALPHABETIQUE ET ACCESSOIRES 0U PORTES INDUSTRIELLES LEVANTES



SOLEMYO

BLUEBUS

Pour portails battants avec vantaux jusqu’a 3,5 m,
y compris avec piliers de grandes dimensions.
Opérateur électromécanique irréversible, 24 Ve,

avec encodeur magnétique. A bras articulé,

montage extérieur. Idéal pour un usage intensif.

Qualité et durée dans le temps : grace au carter en aluminium
laqué polyester, résistant aux agents atmosphériques.

Tres puissant et délicat : grace au couple de 500 Nm

et a la technologie a encodeur, pour la précision millimétrique
et la fiabilité. Sécurité du mouvement avec la détection
d'obstacles a double technologie.

Bras anticisaillement
réglable

Deux versions irréversibles, 24 \lcc, avec fin de course en ouverture
et en fermeture : avec logique de commande incorporée (HK7024)
et sans logique (HK7224).

Installation pratique et rapide : le bras articulé est réglable
en longueur pour un maximum de flexibilité.

Réglage des fins de course simple et précis :
butées mécaniques et vis de réglage micrométrique.

Débrayage a levier facile a actionner, avec serrure métallique
et clé personnalisée Nice. Prévu pour commande par cable.

Economie, respect de I'environnement, autonomie : connectée
a la hatterie tampon ou au kit Solemyo la consommation en mode
veille est de seulement 0,1 W.

Aucun risque d’interruption : avec la batterie en option (PS124)
qui se loge a lintérieur de l'opérateur.

Logique de commande incorporée (HK7024) :
« programmation aisée avec une seule touche ;

« auto-apprentissage des fins de course en ouverture et en fermeture ;

« autodiagnostic des anomalies ;

« programmation du temps de pause ;

« ouverture piéton ;

« ralentissement en ouverture et en fermeture ;

« détection des obstacles a double technologie ;

« prévu pour la connexion des bords sensibles de demiere génération.

LOGIQUE DE COMMANDE

INCORPOREE
- ]
- Z P
_r/ ; POIGNEE DE DEBRAYAGE
: y PRATIQUE ET RESISTANTE
—— CARTER EN ALUMINIUM MOULE
o SOUS PRESSION

o | NICe caesooor 201

CODE DESCRIPTION P.CES/PALETTE
HK7024 IRREVERSIBLE 24 Vicc, AVEC BRAS ARTICULE 12
ET LOGIQUE DE COMMANDE INCORPOREE.
HK7224 IRREVERSIBLE 24 Vcc, AVEC BRAS ARTICULE, 12
SANS LOGIQUE DE COMMANDE.
DONNEES TECHNIQUES
CODE HK7024 HK7224
DONNEES TECHNIQUES
ALIMENTATION (Vca 50/60 Hz) 20 -
ALIMENTATION (Vcc) - 2%
INTENSITE (4) 15 6
PUISSANCE (W) 300 140
PERFORMANCES
VITESSE (tr/min) 15
COUPLE (Nm) 500
CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE) 40
DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES
INDICE DE PROTECTION (IP) 54
TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) -20 = +50
DIMENSIONS (mm) 290x210x320 h
POIDS (kg) 10,5 9,5
LIMITES D'UTILISATION DIMENSIONS
A > 650 mm
B > 300
2210
210 mm

330

300

250

200

150

POIDS MAXI VANTAIL (KG)

18 2 25 3 35

LONGUEUR MAXI VANTAIL (M)

A Bras déployé
B Bras replié

La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent
réduire considérablement les valeurs indiquées dans le graphique.




Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION

ACCESSOIRES

(g, e

TABLEAU DE COMPATIBILITE AVEC LES SYSTEMES DE COMMANDE ET LES ACCESSOIRES

1. MOTEUR

2. EMETTEUR

3. PHOTOCELLULES SUR COLONNE

4. PHOTOCELLULES

5. LAMPE CLIGNOTANTE

6. SELECTEUR A CLE OU A CODE

7. PANNEAU SOLAIRE SYP

8. LOGEMENT BATTERIE PSY24

9. AFFICHEUR MULTIFONCTIONS 0-VIEW
(UNIQUEMENT POUR PP7124)

© ACCESSOIRES DISPONIBLES EGALEMENT

EN VERSION SANS FIL Solemyo Air Net System
ACCESSOIRES ALIMENTATION SOLAIRE Solemyo

RECEPTEUR | EMETTEURS PHOTOCELLULES CLIGNOTANTS
AHBREBEE o|eml=
CODE EZ| S ES S =SS S5SSssEeEddd =
HK7024 [ AN AN BN BN} [ BN BN ) ° [ AN )

*Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités du systéme Opera

HKA1
LOGIQUE DE RECHANGE,
POUR HK7024.

e

Kl,n < z
SELECTEUR A CLE POUR

CONTACTS BASSE TENSION,

AVEC MECANISME DE
DEBRAYAGE PAR CABLE
METALLIQUE.
P.CES/EMB. 1

KIT SOLEMYO
POUR L'ALIMENTATION
SOLAIRE DE PORTAILS,
PORTES DE GARAGE

ET BARRIERES LEVANTES.
VOIR PAGE 177

N\

PS124

BATTERIE 24 V AVEC
CHARGEUR DE BATTERIE
INCORPORE.

P.CES/EMB. 1

KA
KIT CABLE METALLIQUE 6 m
POUR KIO.

P.CES/EMB. 1

PLA10

SERRURE ELECTRIQUE 12V
VERTICALE (OBLIGATOIRE
POUR BATTANTS SUPERIEURS
A3m).

P.CES/EMB. 1

PLAT1
SERRURE ELECTRIQUE 12V
HORIZONTALE (OBLIGATOIRE
POUR BATTANTS SUPERIEURS
A3m).

P.CES/EMB. 1

TS
1 PANONCEAU
DE SIGNALISATION.

P.CES/EMB. 1

HYKE | Pour portails battants Nlce ‘61

SYSTEMES DE COMMANDE POUR PORTES DE GARAGE SYSTEMES DE BARRIERES POUR PORTAILS COULISSANTS
ET ACCESSOIRES 0U PORTES INDUSTRIELLES LEVANTES

TABLEAU DE COMPATIBILITE
ET INDEX ALPHABETIQUE



HYKEKIT

SOLEMYO BLUEBUS

Pour portails battants avec vantaux jusqu’a 3,5 m,
y compris avec piliers de grandes dimensions.
Opérateur électromécanique irréversible, 24 Ve,

avec encodeur magnétique. A bras articulé,
montage extérieur. Idéal pour un usage intensif.

Qualité et durée dans le temps : grace au carter en aluminium
laqué polyester, résistant aux agents atmosphériques.

Tres puissant et délicat : grace au couple de 500 Nm

et a la technologie a encodeur, pour une précision millimétrique
et une fiabilité accrus. Sécurité du mouvement avec la détection
d'obstacles a double technologie.

Bras anticisaillement
réglable

LE KIT CONTIENT

Deux versions irréversibles, 24 Vcc, avec fin de course en ouverture
et en fermeture : avec logique de commande incorporée (HK7024)
et sans logique (HK7224).

Installation pratique et rapide : le bras articulé est réglable
en longueur pour un maximum de flexibilité.

Réglage des fins de course simple et précis :
butées mécaniques et vis de réglage micrométrique.

Débrayage a levier facile a actionner, avec serrure métallique
et clé personnalisée Nice. Prévu pour un déverrouillage extérieur.

Economie, respect de I'environnement, autonomie : connectée
a la batterie tampon ou au kit Solemyo la consommation en mode
veille est de seulement 0,1 W.

Aucun risque d’interruption : avec la batterie en option (PS124)
qui se loge a lintérieur de l'opérateur.

Logique de commande incorporée (HK7024) :

« programmation aisée avec une seule touche ;

« auto-apprentissage des fins de course en ouverture et en fermeture ;
« autodiagnostic des anomalies ;

« programmation du temps de pause ;

« ouverture piéton ;

« ralentissement en ouverture et en fermeture ;

« détection des obstacles a double technologie ;

« prévu pour la connexion des bords sensibles de derniére génération.

Les nouveaux accessoires Era Gate,

au design minimaliste, moderne et discret,
renouvellent ['esthétique et les prestations
des kits Nice.

Découvrez la gamme compléte a la page 160

CODE DESCRIPTION P.CES/PALETTE
HYKEKCE KIT POUR L'AUTOMATISATION DE PORTAILS BATTANTS AVEC VANTAUX JUSQU'A 35 m, 12
24 Vice, A BRAS ARTICULE, MONTAGE EXTERIEUR.
N.B. Le contenu de 'emballage peut varier : consultez toujours e vendeur.
DONNEES TECHNIQUES DIMENSIONS
CODE | HK7026 | HK7224 210 mm
DONNEES TECHNIQUES ’ .
ALIMENTATION (Vea 50/60 Ha) %0 - =
ALIMENTATION (Vce) - 24 Q
INTENSITE (4) 15 6 ? |
PUISSANCE (W) 300 140 === ==
PERFORMANCES
VITESSE (tr/min) 1,9
COUPLE (Nm) 500 §
CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE) 40
DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES g~
INDICE DE PROTECTION (IP) 94 © o
TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) -20 + +50 ¥
DIMENSIONS (mm) 290x210x320 h
POIDS (kg) 05 | 95
LIMITES D'UTILISATION
A > 650 mm 330
2 250
= A
=
Z 200
; La forme, la hauteur
: w0 B gu purttafil ett la préslenpde )
T, b e vent fort peuvent réduire
150 | A Bras déployé = considérablement les valeurs
) L. BBrasreplié e indiquées dans le graphique.
18 2 25 3 35

LONGUEUR MAXI VANTAIL (M)

HK7024 + HK7224,
2 OPERATEURS ELECTROMECANIQUES

MONTAGE APPARENT : HK7024 (AVEC LOGIQUE
DE COMMANDE ET RECEPTEUR EMBROCHABLE
OX), HK7224 (SANS LOGIQUE DE COMMANDE).

SEE

-

2| NIce aesooor 201

'y

¢

ON2E EPMB

T EMETTEUR 433,92 MHz 1 PAIRE DE PHOTOCELLULES

2 CANAUX. POUR MONTAGE EN APPLIQUE,
PREDISPOSEES POUR LA
CONNEXION NICE BLUEBUS

ELB
1 LAMPE CLIGNOTANTE
AVEC ANTENNE INTEGREE.

n



Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION

ACCESSOIRES

1. MOTEUR

2. EMETTEUR

3. PHOTOCELLULES SUR COLONNE

4. PHOTOCELLULES

5. LAMPE CLIGNOTANTE

6. SELECTEUR A CLE OU A CODE

7. PANNEAU SOLAIRE SYP

8. LOGEMENT BATTERIE PSY24

9. AFFICHEUR MULTIFONCTIONS 0-VIEW

© ACCESSOIRES DISPONIBLES EGALEMENT
EN VERSION SANS FIL Solemyo Air Net System
ACCESSOIRES ALIMENTATION SOLAIRE Solemyo

(&
N\

HKA1 PS124

LOGIQUE DE RECHANGE, BATTERIE 24 V AVEC

POUR HK7024. CHARGEUR DE BATTERIE
INCORPORE.
P.CES/EMB. 1

KIO o KAt
SELECTEUR A CLE POUR KIT CABLE METALLIQUE 6 m
CONTACTS BASSE TENSION,  POURKIO.

AVEC MECANISME DE

DEBRAYAGE PAR CABLE P.CES/EMB. 1

METALLIQUE.

PCES/EMB. 1

KIT SOLEMYO
POUR L'ALIMENTATION
SOLAIRE DE PORTAILS,
PORTES DE GARAGE

ET BARRIERES LEVANTES.
VOIR PAGE 177

PLATO PLATT
SERRURE ELECTRIQUE 12V SERRURE ELECTRIQUE 12 V
VERTICALE (OBLIGATOIRE HORIZONTALE (OBLIGATOIRE
POUR BATTANTS SUPERIEURS ~ POUR BATTANTS SUPERIEURS
A3m). A3m).

P.CES/EMB. 1 P.CES/EMB. 1

e
TS

1 PANONCEAU
DE SIGNALISATION.

P.CES/EMB. 1

HYKEKIT | Pour portails battants Nlce ‘63

SYSTEMES DE BARRIERES

»
2
=
=
=
=
©»
=
=
o=
=
a
o
=
=)
a

TABLEAU DE COMPATIBILITE SYSTEMES DE COMMANDE POUR PORTES DE GARAGE POUR PORTAILS COULISSANTS
ET INDEX ALPHABETIQUE ET ACCESSOIRES 0U PORTES INDUSTRIELLES LEVANTES



X-FABKIT 2024

SOLEMYO

Pour portails battants avec vantaux jusqu’a 2,3 m,
montage enterre, trés compact.
Opérateur électromécanique irréversible 24 Vcc.

Résistant et discret : caisson de base compact avec une
hauteur de 81 mm.

Acier d'une épaisseur de 2,5 mm, finition en inox et traitement
cataphorése assurant une grande résistance a la corrosion.
Tout cela avec seulement 52 mm de distance entre le bas

du portail et le sol.

Installation aisée et rapide
grace au bras de liaison du réducteur a prise directe sur le vantail.

Butée mécanique d'ouverture réglable intégrée au caisson.

Ouverture standard a 180°.

Fiabilité et robustesse :

les moteurs, positionnés en suspension a l'intérieur des caissons,
composés d'un nouveau moule en aluminium sous pression,
protection IP47, pour mieux drainer d'éventuels dépdts améliorant
ainsi la résistance a l'eau.

Débrayage de l'intérieur et de 'extérieur, directement
sur le bras de liaison, facile a utiliser grace a une clé.

Nouvelle logique de commande Moonclever MC424L :

« programmation aisée par une seule touche ;

« embrayage avec sécurité anti-écrasement ;

« mémorisation des fins de course en ouverture et en fermeture
par auto-apprentissage ;

« programmation du temps de pause ;

« ouverture partielle ;

- ralentissement en ouverture et en fermeture ;

« détection des obstacles ;

« prévue pour la connexion des bords sensibles résistifs
de derniére génération ;

« fonctionnement en l'absence de courant grace a la batterie
en option (PS124) qui se loge a l'intérieur de la logique de
commande.

CODE DESCRIPTION

P.CES/PALETTE

XFAB2024KCEF

KIT D’AUTOMATISATION POUR PORTAILS BATTANTS AVEC VANTAUX 12

JUSQU'A 2,3 m, 24 Ve, MONTAGE ENTERRE.

N.B. Le contenu de ['emballage peut varier : consultez toujours le vendeur.

Les nouveaux accessoires Era Gate,
au design minimaliste, modeme et discret,

DONNEES TECHNIQUES DIMENSIONS

CODE XFAB2024

DONNEES TECHNIQUES - ®
ALIMENTATION (Vec) 2% { e
INTENSITE (4) 5 LN | ®
PUISSANCE (W) 120

PERFORMANCES —
VITESSE (tr/min) 1,25 eoIN]

COUPLE (Nm) 250 il
CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE)* 60 |o s o b 8
DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES T
INDICE DE PROTECTION (IP) 47 Nice

TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) -20° + +50° —1
DIMENSIONS (mm) 235x206x96,5 h ‘ 320 mm ‘
POIDS (kg) 6

* La valeur indiquée doit &tre réduite de moitié dans le cas oli ['ouverture est jusqu'a 180°.

LIMITES D’UTILISATION

—~ 400
renouvellent ['esthétique et les prestations =
des kits Nice. = 300
=<
Découvrez la gamme compléte a la page 160 z La forme, la hauteur
2 o0 du portail et la présence
E de vent fort peuvent réduire
=] considérablement les valeurs
2 indiquées dans le graphique.
15 2 23
LONGUEUR MAXI VANTAIL (M)
LE KIT CONTIENT @ @
XFAB2024 ONZE MC424L EPM EL24 TS
2 MOTEURS. T EMETTEUR 433,92 MHz 1 LOGIQUE DE COMMANDE 1 PAIRE DE PHOTOCELLULES 1 LAMPE CLIGNOTANTE 1 PANONCEAU
XFABBOX . 2 CANAUX.. AVEC RECEPTEUR MONTAGE EN APPLIQUE. AVEC ANTENNE INTEGREE. DE SIGNALISATION.
2 CAISSONS DE BASE EMBROCHABLE 0XI.

| NICe oaesnoor 201
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Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION

ACCESSOIRES

— c(a“ w
N\

1. MOTEUR

2. EMETTEUR

3. PHOTOCELLULES SUR COLONNE

4. PHOTOCELLULES

5. LAMPE CLIGNOTANTE

6. LOGIQUE DE COMMANDE

7. SELECTEUR A CLE 0U A CODE

8. PANNEAU SOLAIRE SYP

9. LOGEMENT BATTERIE PSY24

10. AFFICHEUR MULTIFONCTIONS 0-VIEW

PS124 PLA10 )
BATTERIE 24 V AVEC SERRURE ELECTRIQUE 12 V
1 @ CHARGEUR DE BATTERIE VERTICALE.
___________ INCORPORE. PCES/EMB. 1
PCES/EMB. 1
= 3
B

ACCESSOIRES ALIMENTATION SOLAIRE Solemyo

KIT SOLEMYO
POUR L'ALIMENTATION
SOLAIRE DE PORTAILS,
PORTES DE GARAGE

ET BARRIERES LEVANTES.
VOIR PAGE 177

PLAI
SERRURE ELECTRIQUE 12V
HORIZONTALE.

P.CES/EMB. 1

X-FABKIT 20241 Pour portails battants Nice | s

SYSTEMES DE BARRIERES
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TABLEAU DE COMPATIBILITE SYSTEMES DE COMMANDE POUR PORTES DE GARAGE POUR PORTAILS COULISSANTS
ET INDEX ALPHABETIQUE ET ACCESSOIRES 0U PORTES INDUSTRIELLES LEVANTES



Fiabilité et robustesse : les moteurs, positionnés en suspension CODE DESCRIPTION PCES/PALETTE
X — FA B K I T 2 1 24 a Uinterieur des caissons, composés d'un nouveau moule XFAB2124KCEF KIT D'AUTOMATISATION POUR PORTAILS BATTANTS AVEC VANTAUX 1
en aluminium sous pression, protection IP67, pour mieux drainer JUSQU’A 2,3 m, 24 Vicc, MONTAGE ENTERRE.
d'éventuels dépdts améliorant ainsi la résistance a l'eau. N.B. Le contenu de |'emballage peut varier : consultez toujours le vendeur.
Débrayage de lintérieur et de 'extérieur, directement
sur le bras de liaison, facile a utiliser grace a une clé. ;
SOLEMYD BLUEBUS _ o DONNEES TECHNIQUES DIMENSIONS
Logique de commande Moonclever MC824H équipée CODE | XFAB2124
Pour portails battants avec vantaux jusqu'a de la technologie BlueBUS, et compatible DONNEES TECHNIQUES o] ©
2,3 m, montage enterré, trés compact. avec Opera et_ SM‘_’"‘V“ : ALIMENTATION (Vce) 9% ( e o o -
Opérateur électromécanique irréversible 24 Ve, * programmation simple, avec une seule touche INTENSITE (A) 5 LN |_°
- « auto-apprentissage des fins de course PUISSANCE (W) 1
avec encodeur magnétique.
en ouverture et en fermeture ; PERFORMANCES
« diagnostic automatique des anomalies ; VITESSE (tr/min) 1% p—
Résistant et discret : caisson de base compact avec une « programmation du temps de pause ; COUPLE (Nm) 250 [N,
hauteur de 81 mm. « puverture piétUnS N CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE)* 60 |o ° ° b ﬁ
Acier d'une épaisseur de 2,5 mm, finition en inox et traitement - ralentissement en ouverture et en fermeture ; DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES o]
cataphorése assurant une grande résistance a la corrosion. + détection des obstacles a double technologie ; INDICE DE PROTECTION (IP) 47 Nice
Tout cela avec seulement 52 mm de sur-épaisseur du niveau » fonctionnement en 'absence de courant TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) 00° = +50° _
de base. avec batterie rechargeable ; DIMENSIONS (mm) 235x206x96,5 h ‘ 320 mm ‘
Installation aisée et rapide : E;:vslﬁsggr dl:”c]pénrr;exg:]r;:iai_soaords sensibles POIDS (kq) —— — — 6 —
gréce au bras de liaison du réducteur 3 prise directe 1St IEre g 1on. La valeur indiquée doit tre réduite de moitié dans le cas ot l'ouverture est jusqu'a 180°.
sur le vantail. LIMITES DUTILISATION
Butée mécanique d'ouverture réglable intégrée au caisson. Les nquveayx ac(?essoires Era [;at‘e,
Ouverture standard 3 180°. au design minimaliste, modeme et discret, 400
renouvellent ['esthétique et les prestations =
des kits Nice. = 300
=<
Découvrez la gamme compléte a la page 160 z La forme, la hauteur
2 o0 du portail et la présence
E de vent fort peuvent réduire
=] considérablement les valeurs
2 indiquées dans le graphique.
15 2 23
LONGUEUR MAXI VANTAIL (M)
LE KIT CONTIENT @ @ @
XFAB2124 ONZE MC824H EPMB ELB TS
2 MOTEURS. 1 EMETTEUR 433,92 MHz 1L0GIQUE DE COMMANDE 1 PAIRE DE PHOTOCELLULES 1 LAMPE CLIGNOTANTE 1 PANONCEAU
XFABBOX = 2 CANAUX. AVEC RECEPTEUR POUR MONTAGE EN APPLIQUE, AVEC ANTENNE INTEGREE. DE SIGNALISATION.
2 CAISSONS DE BASE EMBROCHABLE 0XI. PREDISPOSEES POUR LA
CONNEXION NICE BLUEBUS.
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Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION

ACCESSOIRES

I —
1 I_
= @®
1. MOTEUR © ACCESSOIRES DISPONIBLES EGALEMENT
2. EMETTEUR EN VERSION SANS FIL Solemyo Air Net System
3. PHOTOCELLULES SUR COLONNE ACCESSOIRES ALIMENTATION SOLAIRE Solemyo

4. PHOTOCELLULES

5. LAMPE CLIGNOTANTE

6. LOGIQUE DE COMMANDE

7. SELECTEUR A CLE 0U A CODE

8. PANNEAU SOLAIRE SYP

9. LOGEMENT BATTERIE PSY24

10. AFFICHEUR MULTIFONCTIONS 0-VIEW

PS324 PLATO

BATTERIES 24 V SERRURE ELECTRIQUE 12V
AVEC CHARGEUR ¢ VERTICALE.

DE BATTERIE INTEGRE. PCES/EMB. 1

P.CES/EMB. 1

KIT SOLEMYO
POUR L'ALIMENTATION
SOLAIRE DE PORTAILS,
PORTES DE GARAGE

ET BARRIERES LEVANTES.
VOIR PAGE 177

PLAI
SERRURE ELECTRIQUE 12V
HORIZONTALE.

P.CES/EMB. 1

X-FABKIT 21241 Pour portails battants Nice | &

SYSTEMES DE BARRIERES

»
2
=
=
=
=
©»
=
=
o=
=
a
o
=
=)
a

TABLEAU DE COMPATIBILITE SYSTEMES DE COMMANDE POUR PORTES DE GARAGE POUR PORTAILS COULISSANTS
ET INDEX ALPHABETIQUE ET ACCESSOIRES 0U PORTES INDUSTRIELLES LEVANTES



Utilisation aisée : systeme de butée mécanique en fermeture. CODE DESCRIPTION P.CES/PALETTE

Ouverture standard & 110°, ou 3607 (option). MFAB3024 IRREVERSIBLE 24 Vec, A ENCODEUR MAGNETIQUE, 18
Totalement compatible avec la série Metro précédente. AVEF LEVIER DE TRANSMISSION ET BUTE}E\MEEANIGUE EN FERMETURE.
MFAB3000 IRREVERSIBLE 230 Vca, RAPIDE, GRAISSE A VIE, AVEC LEVIER 18
Logiques de commande conseillées : DE TRANSMISSION ET BUTEE MECANIQUE EN FERMETURE.
Mindy A60, A700F ; pour MFAB3024 Moonclever MC824H.
SOLEMYO BLUEBUS . -
Version 24 Vcc avec encodeur magnétique.
P ils b . 43 Idéale pour un usage intensif, compatible avec la logique
our portails battants avec vantaux jusquad m .
montsge enterré o B fgn:;nn?nmdaetltjr?(:r:llelveeral:/deccaﬁ:g seule touche ; CODE DESCRIPTION PCES/PALETTE
Opérat Slect L _— ible. éqal t P tg " pd ' fins d ' MFABBOXI CAISSON DE FONDATION EMBOUTI EN ACIER INOX, 20
perateur electromecanique ITeversib'e, egatemen + auto-apprentissage des fins de course AVEC BUTEE MECANIQUE EN OUVERTURE.
disponible en version 24 \lcc, avec encodeur magnétique.  en ouverture et en fermeture ; MFABBOX CAISSON DE FONDATION EMBOUTI, FINITION CATAPHORESE, 20
« diagnostic automatique des anomalies ; AVEC BUTEE MECANIQUE EN OUVERTURE.
+ programmation du temps de pause ; N.B. : débrayage par clé librement associable en choisissant entre les modéles MEA2 et MEA3.
2 versions d'opérateurs M-Fah. « ouverture piétons ;

- ralentissement en ouverture et en fermeture ;
- détection des obstacles a double technologie ;
« fonctionnement en 'absence de courant

Caissons de fondation emboutis Fab Box

avec butée mécanique en ouverture : DONNEES TECHNIQUES

- en acier INOX (MFABBOXI), adaptés pour 'utilisation

dans des conditions extrémes, avec batterie rechargelable en option (PSQZA) ; CODE MFAB3024 MFAB3000
« finition cataphorése (MFABBOX), trés résistants » prévue pour la connexion des bords sensibles DONNEES TECHNIRUES
. . ' résistifs de derniére génération. ALIMENTATION (Vca 50 Hz)* - 230
4 la corrosion. ALIMENTATION (Vce) 2% -
Fiable et résistant : parties internes robustes en métal INTENSITE (A) 5 12
et alliage de bronze. Nouveau moulage sous pression PUISSANCE (W) 120 250
d'aluminium étanche IP 67. PERFORMANCES
Grande liberté de choix : débrayage de l'intérieur ‘CILTUE?LSEE ((;lr[:]r;m) 2]51[; ]3[]3
et de L'extérieur, deux modeles a clé ou a levier pouvant étre CYCLE DF TRAVAIL (CYCLES/HEURE)™ 7 30
librement associés et faciles a actionner d'une seule main. DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES
INDICE DE PROTECTION (IP) 67
TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) -20 + +50
ENCORE PLUS FIABLE DIMENSIONS (mm) 390x322x194,5 h
ET RESISTANT POIDS (kg) 1

*Vlersion 60 Hz disponible sur demande. **La valeur indiquée doit &tre réduite de moitié dans le cas ol 'ouverture est jusqu'a 180° - en utilisant ['accessoire MEAT.

LIMITES D'UTILISATION DIMENSIONS
319 71
600 150,
o 500 - 9
: o §
ETANCHE, = 400 =
INDICE DE PROTECTION IP 67 E
£ s00 N |
=
CAISSONS DE FONDATION g o
FAB BOX 2.5 3 &
LONGUEUR MAXI VANTAIL (M)
La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent

réduire considérablement les valeurs indiquées dans le graphigue. e
Dans les zones venteuses, préférez les modéles 230 Vca. —

w| NICe caesooor 201



Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION

ACCESSOIRES

1. MOTEUR

2. EMETTEUR

3. PHOTOCELLULES SUR COLONNE

4. PHOTOCELLULES

5. LAMPE CLIGNOTANTE

6. LOGIQUE DE COMMANDE

7. SELECTEUR A CLE 0U A CODE

8. PANNEAU SOLAIRE SYP

9. LOGEMENT BATTERIE PSY24

10. AFFICHEUR MULTIFONCTIONS 0-VIEW

ACCESSOIRES DISPONIBLES EGALEMENT

EN VERSION SANS FIL Solemyo Air Net System
ACCESSOIRES ALIMENTATION SOLAIRE Solemyo

TABLEAU DE COMPATIBILITE AVEC LES SYSTEMES DE COMMANDE ET LES ACCESSOIRES

?.i'

MEA1
ACCESSOIRE POUR

OUVERTURES JUSQU'A 360°

POUR BATTANTS D'UNE
LONGUEUR MAX. DE 2,5 m.

P.CES/EMB. 1

)

PLAID
SERRURE ELECTRIQUE 12V
VERTICALE.

P.CES/EMB. 1

ACCESSOIRE

LOGIQUE DE COMMANDE / RECEPTEUR EMETTEURS PHOTOCELLULES CLIGNOTANTS

*sfef§§§§§;;§

g E 222|222z o=

HEREEEEHEREEEEE wlalalolel=ls
CODE SEIEHEHEEEEHEHEBHEEHBEEHEEHEEEIREIEE
MFAB3024 [ ) [ BN BN BN ] [ BN BN ] [ ) [ AN ]
MFAB3000 [ BN ] [ BN BN BN NN BN BN ] [ BN ] [ ]
MFAB3000L [ BN} [ BN BN BN NN BN BN ] [ BN ] [ ]

*Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités du systéme Opera

Pour version 24 Vee

PS324

BATTERIES 24 V

AVEC CHARGEUR |

DE BATTERIE INTEGRE.

P.CES/EMB. 1

MEA3

DEVERROUILLAGE PAR
LEVIER A CLEF A

UTILISER DANS LE CAS
D'INSTALLATIONS SUR DES
SURFACES SABLONNEUSES
0U A PROXIMITE DE TERRE.

P.CES/EMB. 1

PLA
SERRURE ELECTRIQUE 12 V
HORIZONTALE.

P.CES/EMB. 1

& >

MEAS MEAS

CLE A LEVIER POUR PATTE DE FIN DE COURSE,

DEBRAYAGE MEA3, POUR INSTALLATIONS
0U IL N'EST PAS POSSIBLE

PCES/EMB. 4 DE NOYER LE CAISSON
DANS LE CIMENT.
PCES/EMB. 1

T Nce

TS

1 PANONCEAU

DE SIGNALISATION.

PCES/EMB. 1

B

B

=

e 1

KIT SOLEMYO

POUR L'ALIMENTATION

SOLAIRE DE PORTAILS,

PORTES DE GARAGE

ET BARRIERES LEVANTES.

VOIR PAGE 177

M-FAB | Pour portails battants Nlce ‘69

SYSTEMES DE COMMANDE POUR PORTES DE GARAGE SYSTEMES DE BARRIERES POUR PORTAILS COULISSANTS
ET ACCESSOIRES 0U PORTES INDUSTRIELLES LEVANTES

TABLEAU DE COMPATIBILITE
ET INDEX ALPHABETIQUE



SOLEMYO

BLUEBUS

Pour portails battants avec vantaux jusqu’a 4 m,
montage enterre invisible.

Opérateur électromécanique irréversible,

disponible également en version 24 Vce

avec encodeur magnétique et butées mécanigues.

Caissons de fondation avec butée mécanique en ouverture :

- en acier INOX (LFABBOXAI), adaptés pour ['utilisation
dans des conditions extrémes,

« finition cataphorése (LFABBOX&), trés résistants a la
corrosion.

 FIABLE
ET RESISTANT

Grande liberté de choix : débrayage de l'intérieur
et de U'extérieur, deux modeles a clé ou a levier librement
associables et faciles a actionner d'une seule main.

Utilisation aisée : systeme de butée mécanigue en fermeture.
Ouverture standard a 110°, a 360° en option.

Idéal pour un usage intensif, le modele LFAB4024
est compatible avec la logique de commande Moonclever
MC824H équipée de la technologie BlueBUS, et compatible
avec Opera et Solemyo :
« programmation aisée avec une seule touche ;
- auto-apprentissage des fins de course en ouverture
et en fermeture ;
« autodiagnostic des anomalies ;
« programmation du temps de pause ;
« ouverture piéton;
« ralentissement en ouverture et en fermeture ;
- détection des obstacles a double technologie ;
« fonctionnement en 'absence de courant
avec batterie rechargeable en option (PS324) ;
« prévue pour la connexion des hords sensibles
de demiére génération.

Le modele LFAB4000 est compatible avec les logiques
de commande A6F et A60.

CODE DESCRIPTION P.CES/PALETTE

LFAB4000 IRREVERSIBLE 230 Vica AVEC BUTEE MECANIQUE EN FERMETURE. 18

LFAB4024 IRREVERSIBLE 24 Viec AVEC ENCODEUR MAGNETIQUE ET BUTEE MECANIQUE EN FERMETURE. 18

LFABBOX4 CAISSON DE FONDATION EMBOUTI, FINITION CATAPHORESE POUR LFAB40DO E LFABA4024 18
AVEC BUTEE MECANIQUE EN OUVERTURE. AVEC LEVIER DE FIXATION VANTAIL

LFABBOX4I CAISSON DE FONDATION EMBOUTI EN ACIER INOX POUR LFABAO000 E LFABL024 18
AVEC BUTEE MECANIQUE EN OUVERTURE. AVEC LEVIER DE FIXATION VANTAIL

N.B. : débrayage par clé librement associable en choisissant entre les modeles MEA2 et MEA3.

DONNEES TECHNIQUES

CODE LFAB4024 LFAB4000

DONNEES TECHNIQUES

ALIMENTATION (Vca 50/60 Hz) - 230

ALIMENTATION (Vce) 24 -

INTENSITE (4) 5 1,9

PUISSANCE (W) 120 340

PERFORMANCES

VITESSE (tr/min) 1 08

COUPLE (Nm) 300 500

CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE)** 60 20

DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES

INDICE DE PROTECTION (IP) 67

TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) -20 + 450

DIMENSIONS (mm)* 400x325x152 h

POIDS (kg) 12,5 14,3

*Avec caisson de fondation **La valeur indiquée doit

gtre réduite de moitié dans le cas o ['ouverture est jusqu'a 180° - en utilisant 'accessoire BMAT..

ETANCHE, INDICE

n| NICe saesnoor 201

DE PROTECTION IP 67

La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent
réduire considérablement les valeurs indiquées dans le graphigue.
Dans les zones venteuses, préférez les modéles 230 Vca.

CAISSON DE FONDATION LFABBOX4
P0IDS (kg) 14,4
ACCESSOIRE POUR L-FAB LIMITES D'UTILISATION DIMENSIONS
BMA2 LFABAOOO - LFABA024 -
ADAPTATEURS POUR L'INSTALLATION @ %‘:Ji‘
DE DEUX MOTEURS, COMPATIBLES B - -
AVEC LA MAJEURE PARTIE B O
DES CAISSONS DE FONDATION. o O
= 650 tu -
P.CES/EMB. &4 = @
= 500 5} 7
= SN
-~ - = 300
y 3 = u N
e :':- p E [? . ° O 38
p p 1 2 3 4 -
IS e
LONGUEUR MAXI VANTAIL (M) °
325 mm



Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION

ACCESSOIRES

1 -
]
PN
= 3

8:
1. MOTEUR POUR LE MODELE LFAB4024:
2. EMETTEUR .
3. PHOTOCELLULES SUR COLONNE ACCESSOIRES DISPONIBLES EGALEMENT
L. PHOTOCELLULES EN VERSION SANS FIL Solemyo Air Net System
5. LAMPE CLIGNOTANTE ACCESSOIRES ALIMENTATION SOLAIRE Solemyo

6. LOGIQUE DE COMMANDE

7. SELECTEUR A CLE 0U A CODE

8. PANNEAU SOLAIRE SYP

9. LOGEMENT BATTERIE PSY24

10. AFFICHEUR MULTIFONCTIONS 0-VIEW

TABLEAU DE COMPATIBILITE AVEC LES SYSTEMES DE COMMANDE ET LES ACCESSOIRES

MEA3
DEVERROUILLAGE PAR LEVIER
A CLEF A UTILISER DANS

LE CAS D'INSTALLATIONS
SUR DES SURFACES
SABLONNEUSES 0U A
PROXIMITE DE TERRE.

P.CES/EMB. 1

PLATD

SERRURE ELECTRIQUE 12 V
VERTICALE (UBLIGATQIRE
POUR BATTANTS SUPERIEURS
A3m).

P.CES/EMB. 1

ACCESSOIRE

LOGIQUE DE COMMANDE / RECEPTEUR EMETTEURS PHOTOCELLULES CLIGNOTANTS

*sfef§§§§§;§§

AHEEREENEERMEE

SISz |2 I3 22 S 2822 w @mlel22 2] |,
coce SEEHHEHEEEHEHEEHEEHEHBHBEEEHREREEE
LFAB4000 [ BN BN J [ BN BN NN NN NN BN J [ BN ] [ ]
LFAB4024 [ ] [ BN BN NN ) [ BN BN ) [ ) (3K )

*Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités du systéme Opera

Pour version 24 Vee

PS324

BATTERIES 24 V

AVEC CHARGEUR |

DE BATTERIE INTEGRE.

P.CES/EMB. 1

MEAS
CLEA LEVIER
POUR DEBRAYAGE MEA3.

P.CES/EMB. 4

PLAT1

SERRURE ELECTRIQUE 12V
HORIZONTALE (OBUGATUlRE
POUR BATTANTS SUPERIEURS
A3m).

P.CES/EMB. 1

BMA1

ACCESSOIRE POUR
OUVERTURES JUSQU'A 360°
POUR BATTANTS D'UNE
LONGUEUR MAX. DE 3,5 m.

P.CES/EMB. 1

‘Nice

1B
1 PANONCEAU
DE SIGNALISATION.

P.CES/EMB. 1

KIT SOLEMYO
POUR L'ALIMENTATION
SOLAIRE DE PORTAILS,
PORTES DE GARAGE

ET BARRIERES LEVANTES.
VOIR PAGE 177

L-FAB | Pour portails battants Nlce ‘71

SYSTEMES DE COMMANDE POUR PORTES DE GARAGE SYSTEMES DE BARRIERES POUR PORTAILS COULISSANTS
ET ACCESSOIRES 0U PORTES INDUSTRIELLES LEVANTES

TABLEAU DE COMPATIBILITE
ET INDEX ALPHABETIQUE



Grande libgrlé de choix : débrayage de l’inFe’rigur CODE DESCRIPTION PCES/PALETTE
B I G - FA B et de lEXtEI’IEUI', dEUX modeles a cle oua lewer llbrement BFAB5024 |RREVERS|B|_.E, 24 Vice, AVEC ENCODEUR MAGNE“QUE 18
associables et faciles a actionner d'une seule main. ET BUTEE MECANIQUE EN FERMETURE
Utilisation aisée : systéme de butée mécanique en fermeture.
Ouverture standard a 110°, a 360° en option. BFABBOX CAISSON DE FONDATION, FINITION CATAPHORESE, 18
SOLEMYO BLUEBUS déal intensif tibl la loai AVEC BUTEE MECANIQUE EN OUVERTURE
éal pour un usage intensif, compatible avec a logique BFABBOXI CAISSON DE FONDATION INOX, m
P tails battant taux iusau’s 5 de commande Moonclever MCB24H AVEC BUTEE MECANIQUE EN OUVERTURE
our portaiis a, _an _s_avec vantaux jusqua o m, * programmation aisee avec une seule touche ; NOTA: débrayage par clé librement associable en choisissant entre les modéles MEA2 et MEA3.
montage enterré invisible. - auto-apprentissage des fins de course en ouverture
Opérateur électromécanique irréversible, 24 Ve, et en fermeture ;
avec encodeur magnétique et butées mécaniques. + autodiagnostic des anomalies ; DONNEES TECHNIQUES
. progr?mmaltly(t)n du temps de pause ; CODE BFAB50Z4
« ouverture piéton ; :
P P b0 maeani . DONNEES TECHNIQUES
Calsson.s de fondation avec butée ,mecamqvueAgn opverture : « ralentissement en ouverture et en fermeture ALIMENTATION (V) ”
-en aclerAI_N[IX (BF/-\ABB[]XI), adaptés pour ['utilisation dans « détection des obstacles  double technologie ; INTENSITE @) ;
des conditions extrémes, o A « fonctionnement en l'absence de courant PUISSANCE (W) -
- finition cataphorése (BFABBOX), trés résistants a la corrosion. avgc batterie rechargelable en option (Psm) : PERFORMANCES
* prévue pour la, connexion des bords sensibles VITESSE (tr/min) 0.8
de derniere génération. COUPLE (Nm) 400
CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE)* 45
DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES
INDICE DE PROTECTION (IP) 67
TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) -20 + 450
DIMENSIONS (mm)* 400x325x152 h
POIDS (kg) 13,3
*Avec caisson de fondation **La valeur indiquée doit étre réduite de moitié dans le cas ol ['ouverture est jusqu'a 180° - en utilisant ['accessoire BMAT..
FIABLE CAISSONS DE FONDATION BFABBOX
ET RESISTANT POIDS (ky) 20,3
ACCESSOIRE POUR BIG-FAB LIMITES D’UTILISATION DIMENSIONS
BMA2 —
ADAPTATEURS POUR L'INSTALLATION @ %‘:Ji‘
DE DEUX MOTEURS, COMPATIBLES - - B
AVEC LA MAJEURE PARTIE 900 8 @)
DES CAISSONS DE FONDATION. 1 O
3 700 = -
P.CES/EMB. &4 f © B
E 500 @@D[&}
-~ — = )
) 4 = 300 .
r .y s : s 8
:4_ e P (e ° o) 8
4 g
/f 1 2 3 4 5 Nice
LONGUEUR MAXI VANTAIL (M) °

ETANCHE, INDICE . ,
DE PROTECTION IP 67 La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent

réduire considérablement les valeurs indiquées dans le graphigue.
Dans les zones venteuses, préférez les modéles 230 Vca.

325 mm

7| NICe saesnoor 201



Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION

ACCESSOIRES

10 &

1. MOTEUR

2. EMETTEUR

3. PHOTOCELLULES SUR COLONNE

4. PHOTOCELLULES

5. LAMPE CLIGNOTANTE

6. LOGIQUE DE COMMANDE

7. SELECTEUR A CLE 0U A CODE

8. PANNEAU SOLAIRE SYP

9. LOGEMENT BATTERIE PSY24

10. AFFICHEUR MULTIFONCTIONS 0-VIEW

ACCESSOIRES DISPONIBLES EGALEMENT
EN VERSION SANS FIL Solemyo Air Net System
ACCESSOIRES ALIMENTATION SOLAIRE Solemyo

TABLEAU DE COMPATIBILITE AVEC LES SYSTEMES DE COMMANDE ET LES ACCESSOIRES

b d

BMA1

ACCESSOIRE POUR
OUVERTURES JUSQU'A 360°
POUR BATTANTS D'UNE
LONGUEUR MAX. DE 3,5 M.

P.CES/EMB. 1

-»;
e

Lol

“apl

PLATL
SERRURE ELECTRIQUE 12 V
HORIZONTALE (OBLIGATOIRE
POUR BATTANTS SUPERIEURS
A3m).

P.CES/EMB. 1

ACCESSOIRE

LOGIQUE DE COMMANDE / RECEPTEUR EMETTEURS PHOTOCELLULES CLIGNOTANTS

*sfef§§§§§;§§

HEEEEEEEEENNEE

NSNS N NMNREBEEEE o2 w28 |
cone SEIBHHEHEEHEHEHEBEEHEEHHEEHRERENRIEE
BFAB5024 ) o o0 |0 e o |0 ) C)

*Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités du systéme Opera

Pour version 24 Vee

PS324

BATTERIES 24 V

AVEC CHARGEUR |

DE BATTERIE INTEGRE.

P.CES/EMB. 1

L =

MEA3 MEAS PLAT0
DEVERROUILLAGE PAR LEVIER  CLE A LEVIER SERRURE ELECTRIQUE 12V
A CLEF A UTILISER DANS POUR DEBRAYAGE MEA3, VERTICALE (OBLIGATOIRE
LE CAS D'INSTALLATIONS POUR BATTANTS SUPERIEURS
SUR DES SURFACES P.CES/EMB. 4 A3m).
SABLONNEUSES
0U A PROXIMITE DE TERRE. PCES/EMB. 1
P.CES/EMB. 1
2 e
TS
1 PANONCEAU
DE SIGNALISATION.
P.CES/EMB. 1
T
B
=
e 1
KIT SOLEMYO
POUR L ALIMENTATION
SOLAIRE DE PORTAILS,
PORTES DE GARAGE
ET BARRIERES LEVANTES.
VOIR PAGE 177

BIG-FAB | Pour portails battants Nlce ‘73

SYSTEMES DE COMMANDE POUR PORTES DE GARAGE SYSTEMES DE BARRIERES POUR PORTAILS COULISSANTS
ET ACCESSOIRES 0U PORTES INDUSTRIELLES LEVANTES

TABLEAU DE COMPATIBILITE
ET INDEX ALPHABETIQUE






SYSTEMES POUR PORTAILS COULISSANTS

UTILISATION DOMESTIQUE, A INSTALLER 78 NAKED SLIDING 400
A UINTERIEUR D'UNE COLONNE 78 SLIGHT

80 SLIGHTKIT
USAGE DOMESTIQUE 82 ROBUS 400/600/1000
ET INDUSTRIEL 84 ROBUSKIT 400

86 ROBUSKIT 600

88 RUN 1800/2500

90 TUB



GUIDE DE SELECTION PRODUIT

UTILISATION DOMESTIQUE, A INSTALLER A L'INTERIEUR D’UNE COLONNE

Irréversible, 24 Vice, avec logique de
commande incorporée et encodeur absolu.
Avec technologie BlueBUS integrée,
Compatible avec Solemyo et Opera.

NAKED SLIDING 400 pour portails jusqu'a 400 kg > NKSL400
page 78
Irréversible, 24 Ve, avec logique de
commande incorporée et encodeur absolu.
Avec te(_:hnologie BlueBUS integrée,
gi%pﬁ-}lble avec Solemyo et Opera pour portails jusqu'a 400 kg > SLH400
SLIGHTKIT L -
pages 78/81 KIT > SLH40OKCE
USAGE DOMESTIQUE, AUSSI EN KIT
—— pour portals jusqu’a 250 kg Hi-Speed ————> RB250HS
fin de course électromécanique
Irréversible, 24 e, avec logique
e e BusdlS e pour porals s 0D kg B - e
Compatible avec Solemyo et Opera. fin de course électromécanique KIT > RBLOOKCE
ROBUS HS pour portails jusqu'a 500 kg y
pages 32/33 @ fin de course électromécanique Hi-Speed RB500HS
ROBUS fin de course électromécanique > RB600
ROBUSKIT pour portails L
82/87 — >
pages 82/ jusau's 600 kg KIT RB60OKCE
fin de course inductif > RB60OP
) fin de course électromécanique > RB1000
pour portails
jusqua 1000 kg fin de course inductif > RB1000P

7% | NICe  saresnoor 2016




USAGE DOMESTIQUE ET INDUSTRIEL

pour portails

SYSTEMES DE BARRIERES

jusqu’a 400 kg fin de course électromécanique Hi-Speed ———— > RUN400 HS
Irréversible, 230 Vca, avec logique )
de commande incorporée, 24 \ce, compatible
dotée de BlueBUS. avec Solemyo et Opera
RUN HS @ Fuos”qru[,’;r]tgg; kg fin de course électromécanique Hi-Speed —————— > RUN1200 HS
pages 34/35
RUN
pages 88/89
pour portails 4‘: fin de course électromécanique > RUN1800
- gagcvg;éfaompa“hle Jusqu 1800 kg fin de course inductif > RUN1800P
fin de course électromécanique t > RUN2500
fuzl:;u?; rztgz]l[i kg avec convertisseur ————— RUN25001
fin de course inductif > RUN2500P
USAGE INDUSTRIEL
Irréversible, 400 Vca,
avec logique
de commande incorporée.
TUB pour portails jusqu'a 3500 kg > TUB3500
page 90

GUIDE DE SELECTION PRODUIT | Pour portails coulissants Nlce ‘ 77

POUR PORTAILS BATTANTS
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SYSTEMES DE COMMANDE POUR PORTES DE GARAGE
ET ACCESSOIRESS 0U PORTES INDUSTRIELLES LEVANTES

TABLEAU DE COMPATIBILITE
ET INDEX ALPHABETIQUE



NAKED SLIDING

Al

SOLEMYO BLUEBUS

Le premier moteur Nice invisible pour portails
coulissants jusqu’a 400 kg et longueur

du portail jusqu'a 6 m.

Moteur avec logique de commande intégrée

et encodeur absolu, s'installe a U'intérieur

d’un pilier de petite dimension, percé

de maniére adéquate.

L'encombrement tres réduit permet de loger le moteur
dans des piliers trés fins, avec une dimension interne
minimum du pilier de 140 x140 mm.

Simple : grace au systéme BlueBUS qui permet des connexions

avec seulement deux fils entre la logique de commande
et jusqu'a 7 paires de photocellules de la série MoonBus,
dispositifs de commande, de sécurité et de signalisation.

| NIC@  caresnoor 2016

Sélection maitre/esclave : synchronise automatiquement
2 moteurs, en permettant ['automatisation de portails
coulissants & deux vantaux opposes.

Intelligent : grace a la détection des obstacles
et a la programmation automatique des temps de travail.
Autodiagnostic avec signalisation a travers le clignotant.

Siir : accélération et décélération réglables, au début
et a la fin de chague manceuvre.

Réglage des fins de course simple et précis :
fin de course absolu intégré, apprentissage rapide
avec une seule manceuvre a moteur débrayg.

Pratique : logique de commande et batterie tampon
PS124 (en option) qui se branchent simplement
avec un connecteur embrochable a enclenchement guidé.

Flexible : il est possible de prévoir le débrayage sur
les deux cotés de la colonne et/ou a l'extérieur

(avec les accessoires KIO et KAT). Installation facilitée
également sur des colonnes existantes.

SLIGHT

SOLEMY0 BLUEBUS

Pour portails coulissants jusqu’a 400 kg
et longueur du portail jusqu’a 6 m.
Moteur avec logique de commande intégrée
et encodeur absolu.

Design innovant et ultra-compact : la forme verticale
du moteur permet une installation facile, méme
dans des passages de largeur réduite.

Simple : grace au systeme BlueBUS qui permet des connexions
avec seulement deux fils entre la logique de commande

et jusqu'a 7 paires de photocellules de la série MoonBus,
dispositifs de commande, de sécurité et de signalisation.

Eclairage LED intégré : programmable comme clignotant
ou éclairage de courtaisie, il signale le mouvement du portail
pendant les manceuvres d'ouverture et de fermeture.

ECLAIRAGE A LED
DE COURTOISIE
OU CLIGNOTANT

Sélection maitre/esclave : synchronise automatiquement
2 moteurs, en permettant ['automatisation de portails
coulissants a deux vantaux opposés.

Intelligent : grace a a détection des obstacles
et a la programmation automatique des temps de travail.
Autodiagnostic avec signalisation a travers le clignotant.

Siir : accélération et décélération réglables, au début
et a la fin de chague manceuvre.

Fin de course absolu intégreé :

« réglage simple et précis grace a l'apprentissage rapide
avec une seule manceuvre avec moteur débloqué ;

« aucune patte ou accessoire a installer sur la crémaillére ;

« particulierement adapté aux zones neigeuses.

Pratique : logique de commande et batterie tampon
PS124 (en option) qui se branchent simplement
avec un connecteur embrochable a enclenchement guide.




CODE DESCRIPTION P.CES/PALETTE ACCESSOIRES
NKSL400 IRREVERSIBLE, 24 Vicc, AVEC LOGIQUE DE COMMANDE INTEGREE 16

ET ENCODEUR ABSOLU POUVANT ETRE INCORPORE SUR LA COLONNE.
SLH400 IRREVERSIBLE, 24 Vicc, AVEC LOGIQUE DE COMMANDE INTEGREE 16

ET ENCODEUR ABSOLU ECLAIRAGE LED INTEGRE.

DONNEES TECHNIQUES

ﬁ

‘lllﬁlﬁllllilil.l
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POUR PORTAILS BATTANTS

SYSTEMES DE BARRIERES
LEVANTES

Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

POUR PORTES DE GARAGE
0U PORTES INDUSTRIELLES

CODE NKSL400 SLHA00
DONNEES TECHNIQUES
ALIMENTATION (Vca 50/60 H 230 230
INTENSITE(A)(Ca (4] e v . NKA3 PS124 ROAG ROAT ROAB
’ ’ LOGIQUE DE RECHANGE. BATTERIE 24 V AVEC CREMAILLERE M4 CREMAILLERE M4 CREMAILLEREMA
PUISSANCE (W) 250 250 CHARGEUR DE BATTERIE 25x20x1000 mm 22x22x1000 mm 30x8x1000 mm, ZINGUEE
PERFORMANCES P.CES/EMB. 1 INCORPORE. AVEC PERFORATIONS ZINGUEE. AVEC VIS ET ENTRETOISES.
EN NYLON ET ARMATURE
VITESSE (m/s) 0.34 0.34 PCES/EMB. 1 METAYLL[I][]UE. POUR V PCES/EMB. 10 PCES/EMB. 10
FORCE (V) Ll el PORTAILS D'UN POIDS
CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE) 35 5 MAX. DE 500 kg
DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES P CES/EMB. 10
INDICE DE PROTECTION (IP) 10* 4 : : i
TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) 20 + +50 20 < +50 B
DIMENSIONS (mm) 1311724405 h 191x198x408 h »
POIDS (kg) 65 B L . ;&E '
* Le degré de protection de ['automatisme installé est calculé a partir de la composition « moteur + colonne ». / A “ (!
DIMENSIONS e
NKSL400 SLHA00
P KIo o KA 18 KIT SOLEMYO
R —_ SELECTEUR A CLE POUR KIT CABLE METALLIQUE 1 PANONCEAU POUR L' ALIMENTATION
CE S CONTACTS BASSE TENSION, 6 m POUR KIO. DE SIGNALISATION. SOLAIRE DE PORTAILS,
Lo AVEC MECANISME DE PORTES DE GARAGE
Pl I': DEBRAYAGE PAR CABLE PCES/EMB. 1 PCES/EMB. 1 ET BARRIERES LEVANTES.
el . METALLIQUE. VOIR PAGE 177
_L' i | U N PCES/EMB. 1
= 1”5 3]
. . | J 1 SCHEMA D'INSTALLATION
‘ 198 ‘ 191 mm
5 [g)
] g 1. MOTEUR
6 2. EMETTEUR
3. PHOTOCELLULES SUR COLONNE
TABLEAU DE COMPATIBILITE AVEC LES SYSTEMES DE COMMANDE ET LES ACCESSOIRES 4. PHOTOCELLULES
Y B N [ 5. LAMPE CLIGNOTANTE
6. SELECTEUR A CLE 0U A CODE
RECEPTEUR | EMETTEURS PHOTOCELLULES CLIGNOTANTS — 1 7. CAPTEUR POUR BORD SENSIBLE
| ﬁ 9 8. PANNEAU SOLAIRE SYP
| f 9. LOGEMENT BATTERIE PSY24
. - 10. AFFICHEUR MULTIFONCTIONS 0-VIEW
x | o= =lw S|
2l =322 o @ wlole =S -
CODE HEIBBHBEHEBEHEHEEEEAEEPEE = 3 ACCESSOIRES DISPONIBLES EGALEMENT
= £ EN VERSION SANS FIL Solemyo Air Net System
NKSL400 ej0/0jele le|e LAKJ LR ACCESSOIRES ALIMENTATION SOLAIRE Solemyo
SLH400 o|ee|e|e N ° e oo

*Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités du systéme Opera

NAKED SLIDING 400 - SLIGHT | Pour portails coulissants Nice | »

SYSTEMES DE COMMANDE
ET ACCESSOIRESS

TABLEAU DE COMPATIBILITE

ET INDEX ALPHABETIQUE



SLIGHT KIT

SOLEMYO BLUEBUS

Pour portails coulissants jusqu'a 400 kg
et longueur du portail jusqu’a 6 m.
Moteur avec logique de commande intégrée
et encodeur absolu.

Design innovant et ultra-compact : la forme verticale
du mateur permet une installation facile, méme
dans des passages de largeur réduite.

Simple : grace au systéme BlueBUS qui permet des connexions
avec seulement deux fils entre la logique de commande

et jusqu'a 7 paires de photocellules de la série MoonBus,
dispositifs de commande, de sécurité et de signalisation.

Eclairage LED intégré : programmable comme clignotant
ou éclairage de courtoisie, il signale le mouvement du portail
pendant les manceuvres d'ouverture et de fermeture.

LE KIT CONTIENT

Sélection maitre/esclave : synchronise automatiquement CODE DESCRIPTION P.CES/PALETTE

2 moteurs, en permettant [automatisation de portails SLHAOOKCE KIT POUR L'AUTOMATISATION DE PORTAILS COULISSANTS JUSQU'A 400 Kg IRREVERSIBLE, 24 Vee, 16
coulissants & deux vantaux opposés. AVEC LOGIQUE DE COMMANDE INTEGREE ET ENCODEUR ABSOLU ECLAIRAGE LED INTEGRE

Intelligent : grace a la détection des obstacles
et a la programmation automatique des temps de travail.
Autodiagnostic avec signalisation a travers le clignotant.

DONNEES TECHNIQUES DIMENSIONS
Sﬁr : ac_célération et décélération réglables, au début CODE SLHA00
et a la fin de chague manceuvre. DONNEES TECHNIQUES -
Fin de course absolu intégré : ALIMENTATION (Vca 50/60 Hz) 230 — |
- réglage simple et précis grace a l'apprentissage rapide INTENSITE (A) 11 | J
avec une seule manceuvre avec moteur débloqué; PUISSANCE (W) 250
« aucune patte ou accessoire a installer sur la crémaillére; PERFORMANCES ©
« particulierement adapté aux zones neigeuses. VITESSE (m/s) 0.34 <
. . . FORCE (N) 400
Pratique : log.lque dg commande et battene tampon CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE) % °
PS124 (en option) qui se branchen\t simplement N DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES j -
avec un connecteur embrochable a enclenchement guide. INDICE DE PROTECTION (1P) m | — ® — ]
TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) 220+ 450 ‘ ‘ ’ ‘
198 191 mm
. DIMENSIONS (mm) 191x198x408 h
Les nouveaux accessoires Era Gate, POIDS (kg) 8
au dESigﬂ minimaliste, moderne et discret, * Le degré de protection de |'automatisme installé est calculé a partir
renouvellent ['esthétique et les prestations de la composition « moteur + colonne ».

des kits Nice.

Découvrez la gamme compléte a la page 160

SLH400
1 OPERATEUR
ELECTROMECANIQUE
IRREVERSIBLE, AVEC CENTRALE
DE COMMANDE, ENCODEUR
ABSOLU ET ECLAIRAGE LED
INTEGRES.

w| NICe aesooor 20

¢ ¢

ON2E EPMB 0XI ELB T8

2 EMETTEURS 433,92 MHz 1 PAIRE DE PHOTOCELLULES RECEPTEUR EMBROCHABLE, 1 LAMPE CLIGNOTANTE 1 PANONCEAU

2 CANAUX. POUR MONTAGE EN APPLIQUE, 4 CANAUX AVEC ANTENNE INTEGREE. DE SIGNALISATION.
PREDISPOSEES POUR LA
CONNEXION NICE BLUEBUS

A1y w , 2-



Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION

ACCESSOIRES

6
ﬂ i
1. MOTEUR © ACCESSOIRES DISPONIBLES EGALEMENT
2. EMETTEUR EN VERSION SANS FIL Solemyo A Net System

3. PHOTOCELLULES SUR COLONNE
4. PHOTOCELLULES

5. LAMPE CLIGNOTANTE

6. SELECTEUR A CLE 0U A CODE

7. CAPTEUR POUR BORD SENSIBLE

8. PANNEAU SOLAIRE SYP

9. LOGEMENT BATTERIE PSY24

10. AFFICHEUR MULTIFONCTIONS 0-VIEW

ACCESSOIRES ALIMENTATION SOLAIRE Solemyo

\

NKA3 PS124

LOGIQUE DE RECHANGE. BATTERIE 24 V AVEC
CHARGEUR DE BATTERIE

PCES/EMB. 1 INCORPORE.
PCES/EMB. 1

KIT SOLEMYO
POUR L'ALIMENTATION
SOLAIRE DE PORTAILS,
PORTES DE GARAGE

ET BARRIERES LEVANTES.
VOIR PAGE 177

w

ROAG

CREMAILLERE M4
25%20x1000 mm

AVEC PERFORATIONS

EN NYLON ET ARMATURE
METALLIQUE. POUR
PORTAILS D'UN POIDS
MAX. DE 500 kg.

P.CES/EMB. 10

—

ROA7
CREMAILLERE M4
22x22x1000 mm
ZINGUEE.

P.CES/EMB. 10

SLIGHT KIT | Pour portails coulissants Nlce ‘81

rrre—
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ROAS

CREMAILLERE M&
30x8x1000 mm ZINGUEE
AVEC VIS ET ENTRETOISES.

P.CES/EMB. 10

SYSTEMES DE BARRIERES

POUR PORTAILS BATTANTS
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SYSTEMES DE COMMANDE POUR PORTES DE GARAGE
ET ACCESSOIRESS 0U PORTES INDUSTRIELLES LEVANTES

TABLEAU DE COMPATIBILITE
ET INDEX ALPHABETIQUE



ROBUS

400/600/1000

SOLEMYO BLUEBUS

Pour portails coulissants jusqu'a 400 kg (RB40D),
600 kg (RB600) et 1000 kg (RB1000).

Versions avec fin de course électromécanique
(RB4OO/RBA00/RB1000) et fin de course inductif
(RB60OP/RB1000P).

Simple : grace au systeme BlueBUS qui permet de réaliser
des connexions avec uniguement 2 fils entre la logique

de commande et les photocellules de la série MoonBus
(jusqu'a sept paires), les dispositifs de commande,

ainsi que les sécurités et signalisations.

DEBRAYAGE AU MOYEN
D’UNE POIGNEE EN ALUMINIUM
A OUVERTURE FACILITEE

_,—.--u_i

RB600/RB1000

2| NIiCe aesooor 201

Pratique : logique de commande et batterie de secours PS124
(en option), qui se branchent facilement a l'aide d’un connecteur
embrochable.

Evolué : les RB400, RB600 et RB1000 sont équipés d'un capteur
de température qui adapte la force du moteur aux conditions
climatiques en ajustant simultanément la protection thermique.
Une sélection maitre/esclave synchronise automatiquement
deux portails, permettant ainsi ['automatisation de portails
coulissants possédant deux vantaux opposés.

Intelligent : grace a la détection des obstacles

et a la programmation automatique des temps de travail.
Autodiagnostic avec signalisation au moyen de la lampe
clignotante. 8 niveaux de programmation.

Sécurisé : accélération et ralentissement réglables,
au début et a la fin de chaque manoeuvre.

Robuste : embase et débrayage en aluminium moulé
sous pression avec laquage époxy.

Silencieux : opérateur monté sur roulements.

LOGEMENT POUR LA LOGIQUE R
DE COMMANDE, PROTEGEE PAR UN BOITIER
EXTRACTIBLE, ET LES BATTERIES DE SECOURS

CODE DESCRIPTION P.CES/PALETTE
RB400 IRREVERSIBLE, 24 ee, AVEC LOGIQUE DE COMMANDE |NEURPQREE, 15

FIN DE COURSE ELECTROMECANIQUE, POUR PORTAILS JUSQU'A 400 kg.
RB600 IRREVERSIBLE, 24 ce, AVEC LOGIQUE DE COMMANDE |NEURPQREE, 15

FIN DE COURSE ELECTROMECANIQUE, POUR PORTAILS JUSQU'A 600 kg.
RB60OP IRREVERSIBLE, 24 Vice, AVEC LOGIQUE DE COMMANDE INCORPOREE, 15

FIN DE COURSE INDUCTIF, POUR PORTAILS JUSQU'A 600 kg.
RB1000 IRREVERSIBLE, 2L Viee, AVEC LOGIQUE DE COMMANDE |NCURPQREE, 15

FIN DE COURSE ELECTROMECANIQUE, POUR PORTAILS JUSQU'A 1000 kg.
RB1000P IRREVERSIBLE, 24 Vice, AVEC LOGIQUE DE COMMANDE INCORPOREE, 15

FIN DE COURSE INDUCTIF, POUR PORTAILS JUSQU'A 1000 kg.
DONNEES TECHNIQUES
CODE RB400 RB600/600P RB1000/1000P
DONNEES TECHNIQUES
ALIMENTATION (Vca 50/60 Hz) 230
INTENSITE (4) 11 25 23
PUISSANCE (W) 250 515 450
PERFORMANCES
VITESSE (m/s) 0,34 0,31 0,28
FORCE (N) 400 600 900
CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE) 35 40 50
DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES
INDICE DE PROTECTION (IP) [
TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) -20 = +50
DIMENSIONS (mm) 330x195x277 h
POIDS (kg) 8 1 13
DIMENSIONS
o B Ik
" 330 mm 210

195
1

RB400

RB600/RB1000



Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION

ACCESSOIRES

1. MOTEUR

2. EMETTEUR

3. PHOTOCELLULES SUR COLONNE
4. PHOTOCELLULES

5. LAMPE CLIGNOTANTE

6. SELECTEUR A CLE OU A CODE

7. CAPTEUR POUR BORD SENSIBLE
8. PANNEAU SOLAIRE SYP

9. LOGEMENT BATTERIE PSY24

10. AFFICHEUR MULTIFONCTIONS 0-VIEW

ACCESSOIRES DISPONIBLES EGALEMENT
EN VERSION SANS FIL Solemyo Air Net System
ACCESSOIRES ALIMENTATION SOLAIRE Solemyo

TABLEAU DE COMPATIBILITE AVEC LES SYSTEMES DE COMMANDE ET LES ACCESSOIRES

RECEPTEUR | EMETTEURS PHOTOCELLULES CLIGNOTANTS
CODE HEIHEHHEEHEEBHEEHEEEIREIEE
RB400 [ B N NN NN J [ BN BN ] [ BN ] [ AN ]
RB600/600P [ BN BN BN BN J [ BN BN ] [ BN ] [ BN ]
RB1000/1000P [ BN BN BN BN J [ BN BN ] [ BN J [ BN ]

*Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités du systéme Opera

RBA3

LOGIQUE DE RECHANGE
POUR RBA0O, RB600/600P,
RB1000/1000P

ET RUN1500/1500P.

P.CES/EMB. 1

Baagay
Bhaag
Bhaaa
"a

ROAT
CREMAILLERE M4
2242241000 mm
ZINGUEE.

P.CES/EMB. 10

KIT SOLEMYO
POUR L'ALIMENTATION
SOLAIRE DE PORTAILS,
PORTES DE GARAGE

ET BARRIERES LEVANTES.
VOIR PAGE 177

b

PS124

BATTERIE 24 V AVEC
CHARGEUR DE BATTERIE
INCORPORE.

P.CES/EMB. 1

ROAB
CREMAILLEREMG
3048x1000 mm ZINGUEE

AVEC VIS ET ENTRETOISES.

P.CES/EMB. 10

£ ﬁ
RBA1 ROAS
FIN DE COURSE (POUR RB4OD)
INDUCTIF CREMAILLERE M4
25x20x1000 mm ASOLATA
PCES/EMB. 1 IN NYLON CON INSERTO
METALLICO. PER CANCELLI
DI POIDS MAX 500 k.
P.CES/EMB. 10
. -
T Mice
15 FR-DEVEX )
1 PANONCEAU DEVERROUILLAGE EXTERIEUR
DE SIGNALISATION. POUR ROBUS1000 UNIQUEMENT.
A ASSOCIER AVEC UN KI
P.CES/EMB. 1 ETEE?.C CUNKIO
P.CES/EMB. 1

ROBUS 400/600/1000 | Pour portails coulissants Nice | s

SYSTEMES DE BARRIERES
LEVANTES

POUR PORTAILS BATTANTS

SYSTEMES DE COMMANDE POUR PORTES DE GARAGE
ET ACCESSOIRESS 0U PORTES INDUSTRIELLES

TABLEAU DE COMPATIBILITE
ET INDEX ALPHABETIQUE



Intelligent : grace a la détection des obstacles CODE DESCRIPTION P.CES/PALETTE
RU B U S K I T 4 0 U eta la programmation automatique des temps de travail RBA4ODKCE KIT POUR L AUTOMATISATION DE PORTAILS COULISSANTS JUSQU'A 400 kg. 14

Autodiagnostic avec signalisation au moyen de la lampe clignotante. 24 Vee, LOGIQUE DE COMMANDE INCORPOREE.
8 niveaux de programmation. N.B. Le contenu de l'emballage peut varier : consultez toujours le vendeur.
Sécurisé : accélération et ralentissement réglables,
au début et a la fin de chaque manoeuvre. ,
SOLEMYO BLUEBUS , " , DONNEES TECHNIQUES DIMENSIONS
Robuste : embase et débrayage en aluminium moulé CODE | RBAO0
Pour portails coulissants jusqu'é 400 kg sous pression avec laguage époxy. DONNEES TECHNIQUES [
Silencieux : opérateur monté sur roulements. ALIMENTATION (Vca 50/60 Hz) 230
Simple : grace au systéme BlueBUS qui permet de réaliser INTENSITE (A) L1 N
des connexions avec uniquement 2 fils entre la logique L ires Era G PUISSANCE (W) il b
de commande et les photocellules de la série MoonBus es "°_""°aF'X act_:essmres ra at_e' CE';;[;EMA/NEES 03 )
(jusqu'a sept paires), les dispositifs de commande, au des'gl? m'T'marl]'Stev mOdTme et discret, FoRCE (N()m ) 0
insi écurités et signalisati renouvellent ['esthétique et les prestations
ainsi que les sécurités et signalisations. o it Mo q p CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE) ™ L 330 mm J 195
Pratique : logique de commande et batterie de secours ) DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES
PS124 (en option), logées a l'intérieur du Robus qui se branchent Découvrez la gamme compléte a la page 160 INDICE DE PROTECTION (IP) 4
facilement a L'aide d'un connecteur embrochable. TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) -20++50
Evolué : le RB400 est équipé d'un capteur de température EIOTDESN(SQU:IS (mm) 33[]“9;)(277 h
{

qui adapte la force du moteur aux conditions climatiques

en ajustant simultanément la protection thermique.

Une sélection matre/esclave synchronise automatiquement
deux portails, permettant ainsi ['automatisation de portails
coulissants possédant deux vantaux opposés.

LE KIT CONTIENT @ @

RB400 ONZE EPMB ELB TS

1 OPERATEUR 1 EMETTEUR 433,92 MHz 1 PAIRE DE PHOTOCELLULES T LAMPE CLIGNOTANTE 1 PANONCEAU
ELECTROMECANIQUE 2 CANAUX. POUR MONTAGE EN APPLIQUE, AVEC ANTENNE INTEGREE. DE SIGNALISATION.
IRREVERSIBLE, AVEC LOGIQUE PREDISPOSEES POUR LA

DE COMMANDE ET RECEPTEUR CONNEXION NICE BLUEBUS

EMBROCHABLE 0XI INCORPORES,

POUR LA CONNEXION NICE

BLUEBUS.

1] o 2-

u | NICe aesooor 201



Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION

ACCESSOIRES

S
: ! i X
Op—
= | L
| L
=
2
| 10
1. MOTEUR © ACCESSOIRES DISPONIBLES EGALEMENT
2. EMETTEUR EN VERSION SANS FIL Solemyo Air Net System

3. PHOTOCELLULES SUR COLONNE

4. PHOTOCELLULES

5. LAMPE CLIGNOTANTE

6. SELECTEUR A CLE OU A CODE

7. CAPTEUR POUR BORD SENSIBLE

8. PANNEAU SOLAIRE SYP

9. LOGEMENT BATTERIE PSY24

10. AFFICHEUR MULTIFONCTIONS 0-VIEW

ACCESSOIRES ALIMENTATION SOLAIRE Solemyo

@
N\

RBA3 PS124

LOGIQUE DE RECHANGE BATTERIE 24 V AVEC
POUR RB400, RB600/600P, CHARGEUR DE BATTERIE
RB1000/1000P INCORPORE.

ET RUN1500/1500P. DCES/EMB. |

P.CES/EMB. 1

‘u.._.:__;:::-;“” u"u:“:-:::?}_:‘:.‘
ROA7 ROAB

CREMAILLERE M4 CREMAILLERE M4 )
22x22x1000 mm 30x8x1000 mm ZINGUEE
ZINGUEE. AVEC VIS ET ENTRETOISES.

P.CES/EMB. 10 P.CES/EMB. 10

KIT SOLEMYO
POUR L'ALIMENTATION
SOLAIRE DE PORTAILS,
PORTES DE GARAGE

ET BARRIERES LEVANTES.
VOIR PAGE 177

RBA1 ROA6

FIN DE COURSE INDUCTIF. ~ CREMAILLERE M4
25x20x1000 mm AVEC

PCES/EMB. 1 PERFORATIONS EN NYLON
ET ARMATURE METALLIQUE.
POUR PORTAILS D'UN

POIDS MAX. DE 500 kg.
P.CES/EMB. 10

ROBUSKIT 400 | Pour portails coulissants Nlce ‘85

SYSTEMES DE BARRIERES

POUR PORTAILS BATTANTS
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SYSTEMES DE COMMANDE POUR PORTES DE GARAGE
ET ACCESSOIRESS 0U PORTES INDUSTRIELLES LEVANTES

TABLEAU DE COMPATIBILITE
ET INDEX ALPHABETIQUE



ROBUSKIT 600

SOLEMYO BLUEBUS

Intelligent : grace a la détection des obstacles
et a la programmation automatique des temps de travail.

Autodiagnostic avec signalisation au moyen de la lampe clignotante.

8 niveaux de programmation.

Sécurisé : accélération et ralentissement réglables,
au début et a la fin de chague manoeuvre.

Robuste : embase et débrayage en aluminium moulé

CODE DESCRIPTION P.CES/PALETTE

RB60OKCE KIT POUR L' AUTOMATISATION DE PORTAILS COULISSANTS JUSQU'A 600 kg. 14

24 Vice, LOGIQUE DE COMMANDE INCORPOREE.

N.B. Le contenu de ['emballage peut varier : consultez toujours le vendeur.

DONNEES TECHNIQUES DIMENSIONS

; , CODE RB600
Pour portails coulissants jusqu’a 600 kg. sous pression avec laguage époxy. DONNEES TECHNIQUES
Silencieux : opérateur monté sur roulements. ALIMENTATION (Vca 50/60 Hz) 230
Simple : grace au systeme BlueBUS qui permet de réaliser IPNTIENE\IIJEE(ACV 215
des connexions avec uniquement 2 fils entre la logique L ires Era 6 PlEJRSFSURrEIAr({c:Es o °
de commande et les photocellules de la série MoonBus es "°_""°aF'X acFeSSO'res ra at_e'
(jusqu'a sept paires), les dispositifs de commande, au dESIgl? m'T'marl]'Ste' mOdTme et discret, \FI:JTREESESEN()m/S) [1301
insi dcurités et signalisati renouvellent ['esthétique et les prestations
ainsi que les sécurités et signalisations. o it e q p CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE) m o
Pratique : logique de commande et batterie de secours PS124 : DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES
(en option), logées & l'intérieur du Robus qui se branchent Découvrez la gamme complete a la page 160 INDICE DE PROTECTION (IP) bk
facilement a L'aide d'un connecteur embrochable. TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) =20 = +50
, L X DIMENSIONS (mm) 330x210x303 h

Evolué : e RB600 est équipé d'un capteur de température

quip p p POIDS (kg) n

qui adapte la force du moteur aux conditions climatiques

en ajustant simultanément la protection thermique.

Une sélection matre/esclave synchronise automatiquement
deux portails, permettant ainsi ['automatisation de portails
coulissants possédant deux vantaux opposés.

LE KIT CONTIENT @ @

RB600 ONZE EPMB ELB TS

1 DEERATEUR ELECTROMECANIQUE 1 EMETTEUR 433,92 MHz 1 PAIRE DE PHOTOCELLULES 1 LAMPE CLIGNOTANTE 1 PANONCEAU
IRREVERSIBLE, AVEC LOGIQUE 2 CANAUX. POUR MONTAGE EN APPLIQUE, AVEC ANTENNE INTEGREE. DE SIGNALISATION.
DE COMMANDE ET RECEPTEUR PREDISPOSEES POUR LA CON-

EMBROCHABLE 0XI INCORPORES,
POUR LA CONNEXION NICE
BLUEBUS.

NEXION NICE BLUEBUS.

11 o

o
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Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION

ACCESSOIRES

6
ﬂ o
‘ Q] T
0 5
10
1. MOTEUR © ACCESSOIRES DISPONIBLES EGALEMENT
2. EMETTEUR EN VERSION SANS FIL Solemyo Air Net System

3. PHOTOCELLULES SUR COLONNE

4. PHOTOCELLULES

5. LAMPE CLIGNOTANTE

6. SELECTEUR A CLE OU A CODE

7. CAPTEUR POUR BORD SENSIBLE

8. PANNEAU SOLAIRE SYP

9. LOGEMENT BATTERIE PSY24

10. AFFICHEUR MULTIFONCTIONS 0-VIEW

ACCESSOIRES ALIMENTATION SOLAIRE Solemyo

(&
N\

RBA3 PS124

LOGIQUE DE RECHANGE BATTERIE 24 V AVEC
POUR RBA0O, RB600/600P, CHARGEUR DE BATTERIE
RB1000/1000P INCORPORE.

ET RUN1500/1500P. PCES/EMB. 1

P.CES/EMB. 1

S taay =
Y

ROAS
CREMAILLERE M4
3048x1000 mm ZINGUEE
AVEC VIS ET ENTRETOISES.

P.CES/EMB. 10

KIT SOLEMYO
POUR L'ALIMENTATION
SOLAIRE DE PORTAILS,
PORTES DE GARAGE

ET BARRIERES LEVANTES.
VOIR PAGE 177

o
RBA1

FIN DE COURSE INDUCTIF.
P.CES/EMB. 1

ROBUSKIT 600 | Pour portails coulissants Nlce ‘87

ROAT
CREMAILLERE M&
30xBx1000 mm ZINGUEE
AVEC VIS ET ENTRETOISES.

P.CES/EMB. 10

SYSTEMES DE BARRIERES

POUR PORTAILS BATTANTS
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SYSTEMES DE COMMANDE POUR PORTES DE GARAGE
ET ACCESSOIRESS 0U PORTES INDUSTRIELLES LEVANTES

TABLEAU DE COMPATIBILITE
ET INDEX ALPHABETIQUE



Capteur de température évolué : ' CODE DESCRIPTION PCES/PALETTE
RU N 1 8 u 0 / 2 5 0 u Run est en mesure de gerer sa force en [adaptant aux différentes RUN1800 IRREVERSIBLE, 230 Vca, LOGIQUE DE COMMANDE INCORPOREE, AVEC FIN DE COURSE 1
conditions climatiques et ambiantes et en adaptant en méme ELECTROMECANIQUE, POUR PORTAILS COULISSANTS JUSQU'A 1800 kg.
temps la protection thermique et l'intensité de ['autoventilation RUN1800P IRREVERSIBLE, 230 Vica, LOGIQUE DE COMMANDE INCORPOREE, AVEC FIN DE COURSE 12
suivant la température mesurée. INDUCTIF, POUR PORTAILS COULISSANTS JUSQU'A 1800 kg.
L . ) ) RUN2500 I,RREVERSIBLE, 230 Vca, LOGIQUE DE COMMANDE INCORPUREE, AVEC FIN DE COURSE 12
BLUEBUS Sélection maitre/esclave : synchronise automatiguement ELECTROMECANIQUE, POUR PORTAILS COULISSANTS JUSQU'A 2500 kg.
2 moteurs, en permettant 'automatisation de portails coulissants RUN2500P IRREVERSIBLE, 230 Vica, LOGIQUE DE COMMANDE INCORPOREE, R 12
. . . s a deux vantaux opposés. AVEC FIN DE COURSE INDUCTIF, POUR PORTAILS COULISSANTS JUSQU'A 2500 kg.
Pour portails coulissants jusqu'a 1800 kg Prati fonctionnel : 1 logiae d 4 RUN25001 IRREVERSIBLE, 230 Vca, AVEC LOGIQUE DE COMMANDE ET CONVERTISSEUR INCORPORES, 12
(RUN1800) et 2500 kg (RUN2500). ratique et fenctionne! : (a logioue de commande FIN DE COURSE ELECTROMECANIQUE, POUR PORTAILS JUSQU'A 2500 kg.
Moteur autoventilé avec fin de course inductif et le convertisseur (en version RUN25001), logés a l'intérieur
, L. de Run, se branchent simplement avec un connecteur
(RUN180OP/RUN2500P) ou électromécanique embrochable P .
(RUN1800/RUN2500/RUN2500I). o , DONNEES TECHNIQUES
Silencieux : opérateur monté sur roulements. CODE RUN1800/1800P ‘ RUN2500/2500P RUN25001
_— . . e DONNEES TECHNIQUES
:i“d'q‘:: B oede 't“fe"s'f et une utilisation ST— " ALIMENTATION (Vea/H) 230/50° 230/50-60
ans des conditions extrémes. ersion avec convertisseur. INTENSITE () ] 38 37
Simple a installer : le systeme BlueBUS permet des connexions ~ Mouvement parfait : le convertisseur permet d'alimenter et PUISSANCE (W) 700 870 650
avec seulement deux fils entre la logique de commande et jusqua  d'actionner le moteur triphasé avec courant monophasé a 230 Vca. PERFORMANCES
15 dispositifs de commande, de sécurité et de signalisation. Il permet également de varier la vitesse de l'automatisme VITESSE (m/s) 0.17 0.26
Lo A Al en agissant simplement sur la fréquence et de la régler FORCE (N) 1110 1390 1660
Securlt,e : lles parametres d'accélération (deblut.de manoeuvre) un minimum de 8.2 m/min 2 imum de 15.4 mimi CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURD) 12 ”
et de décélération (fin de manoeuvre) sont précis et fiables. un minimum de 8,2 m/min a un maximum de 12,5 m/min. :
Dans la phase de ralentissement de l'automatisme DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES
le convertisseur, qui dialogue avec la logique de commande, INDICE DE PROTECTION (IP) 4
augmente le couple, en améliorant les performances TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) 20+ +30
et en réduisant le risque que lautomatisme se blogue DIMENSIONS (mm) 400x255x390 h
en présence d'obstacles. POIDS (k) 245 LA}
*Version 60 Hz disponible sur demande.
COMPARTIMENT POUR LA
LOGIQUE DE COMMANDE, DIMENSIONS
PROTEGEE PAR UN BOITIER
EXTRACTIBLE
= ~
&) ’
e
o ’J
EMBASE ET DEBRAYAB_E ‘ ‘7
EN ALUMINIUM MOULE SOUS ‘ 400 mm |
PRESSION AVEC LAQUAGE EPOXY

w| NICe caesooor 201



Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION

ACCESSOIRES

P
ra
6
ﬂ Dy
L
1. MOTEUR ACCESSOIRES DISPONIBLES EGALEMENT
2. EMETTEUR EN VERSION SANS FIL Solemyo Air Net System

3. PHOTOCELLULES SUR COLONNE
4. PHOTOCELLULES

5. LAMPE CLIGNOTANTE

6. SELECTEUR A CLE 0U A CODE

7. CAPTEUR POUR BORD SENSIBLE

8. AFFICHEUR MULTIFONCTIONS O-VIEW

TABLEAU DE COMPATIBILITE AVEC LES SYSTEMES DE COMMANDE ET LES ACCESSOIRES

RECEPTEUR | EMETTEURS PHOTOCELLULES CLIGNOTANTS
CODE HEIHEHHEEHEEBHEEHEEEIREIEE
RUN1800/1800P olelo/ele olo|o oo ole
RUN2500/2500P oojoloe o oo ole ole
RUN25001 [ BN BN BN BN J [ BN BN ] [ BN J [ BN ]

*Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités du systéme Opera

RUA1

LOGIQUE DE RECHANGE
POUR RUN1800/1800P
ET RUN2500/2500P.

P.CES/EMB. 1

ROAB
CREMAILLERE M4
30xBx1000 mm ZINGUEE
AVEC VIS ET ENTRETOISES.

P.CES/EMB. 10

RUA2
LOGIQUE DE RECHANGE
POUR RUN25001.

P.CES/EMB. 1

ROA81
CREMAILLERE M6
30x30x1000 mm ZINGUEE
PREDISPOSEE POUR VIS
ET ENTRETOISES,

A ACCOUPLER A LA
COURONNE RUAT2.

P.CES/EMB. 1

RUA3
CONVERTISSEUR
DE RECHANGE
POUR RUN25001.

P.CES/EMB. 1

-

RUA1T2
PIGNON 12 DENTS
MODULE 6, A ASSOCIER

A LA CREMAILLERE ROAS1.

L'opérateur Run est livré
avec un pignon module 4,

a utiliser avec la crémaillére
standard ROA7 et ROA8.

P.CES/EMB. 1

RUN 1800/2500 1 Pour portails coulissants Nlce ‘ 89

s llq‘illlll|ilil
s

ROA7
CREMAILLERE Ms
22x22x1000 mm
ZINGUEE.

P.CES/EMB. 10

‘Nice

1B
1 PANONCEAU
DE SIGNALISATION.

P.CES/EMB. 1

SYSTEMES DE BARRIERES
LEVANTES

POUR PORTAILS BATTANTS

SYSTEMES DE COMMANDE POUR PORTES DE GARAGE
ET ACCESSOIRESS 0U PORTES INDUSTRIELLES

TABLEAU DE COMPATIBILITE
ET INDEX ALPHABETIQUE



Fiabilité et fonctionnement silencieux : CODE DESCRIPTION

TU B engrenages métalliques ou en bronze. TUB3500 IRREVERSIBLE, FIN DE COURSE ELECTROMECANIQUE 400 Vica,

Evolué : e Tub répond a tout besoin de fonctionnement AVEC LOGIQUE DE COMMANDE MINDY AS00 INCORPOREE.

spécifique a ses fonctions parameétrables par dip-switch.

o0y ;rr:;'g":t  doeroulagepar i el DONNEES TECHNIQUES DIMENSIONS
' CODE \ TUB3500
Pour portails coulissants jusqu'a 3500 kg, 23?:;;‘?;{;;1\7:: EUE iz)* 400 o
idéal pour un usage industriel. INTENSITE () 145 5
Opérateur électromécanique irréversible, 400 Vca, PUISSANCE (W) 550
avec logique de commande Mindy A500 incorporée. PERFORMANCES
VITESSE (m/s) 0,17 °

: A FORCE (N) 7740 8
PU|s§ant : 550 W de puissance et plus de 400 Nm de couple CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/JOUR) 200 —
de démarrage. DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES
Fonctionnalité et sécurité : INDICE DE PROTECTION (IP) 4k ﬁg
frein électromécanique programmable pour éliminer linertie TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) -20 + +50 )
du portail ; moteur autoventilé pour augmenter l'intensité DIMENSIONS (mm) 480x240x580 h 480 mm | 220 \
du cycle de travail ; carte PIU en option pour augmenter POIDS (kg) 60
les fonctions de base. *Utilisable également & 60 Hz avec la variation de performances qui en découle.

SCHEMA D’INSTALLATION

1. MOTEUR
6 2. EMETTEUR

3. PHOTOCELLULES SUR COLONNE
MOTEUR AUTOVENTILE i 1 4. PHOTOCELLULES

POUR AUGMENTER L'INTENSITE SO L . 5. LAMPE CLIGNOTANTE

DU CYCLE DE TRAVAIL 6. SELECTEUR A CLE 0U A CODE

Voir tableau de compatibilité page 226

!

ACCESSOIRES

prill
A500 PIU ROABT TS
LOGIQUE DE RECHANGE. CARTE D'EXTENSION CREMAILLEREMS 1 PANONCEAU
- DES FONCTIONS POUR LA 300x1000 mm ZINGUEE, ~ DE SIGNALISATION.
LOGIQUE DE COMMANDE. A SOUDER. PCES/EME. 1
PCES/EMB. 1 PCES/EMB. 1

o | NICe saesnoor 201

Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiquons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.



CREMAILLERES

Pour portails coulissants.

Crémaillére en matiere plastique,

pour portail léger jusqu'a 500 kg (ROA6).

Crémaillére zinguée, idéale pour n'importe quel type

de portail coulissant. ROA7 a souder directement sur le portail.
ROAS8 pratique et rapide a installer grace a aux entretoises.

R T—
""““""'"41'-"1';'“-

ROAG RONT
CREMAILLERE M4 CREMAILLERE M4
25x20x1000 mm AVEC 2x22x1000 mm ZINGUEE.
PERFORATIONS EN NYLON

ET ARMATURE METALLIQUE. FUES/EMB. 10

POUR PORTAILS D'UN POIDS
MAX. DE 500 kg.

P.CES/EMB. 10

m

ROAS

CREMAILLEREM4
30x8x1000 mm ZINGUEE
AVEC VIS ET ENTRETOISES.

P.CES/EMB. 10

CREMAILLERES | Pour portails coulissants Nlce ‘91

ROA81

CREMAILLEREM6
30x30x1000 mm ZINGUEE,
A SOUDER.

P.CES/EMB. 1

SYSTEMES DE BARRIERES

POUR PORTAILS BATTANTS

%)
_
=
<<
w3
=
=
>
=
o
%)
ki
=<
—_
o=
=)
a
-3
>
=
o

SYSTEMES DE COMMANDE POUR PORTES DE GARAGE
ET ACCESSOIRESS 0U PORTES INDUSTRIELLES LEVANTES

TABLEAU DE COMPATIBILITE
ET INDEX ALPHABETIQUE
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SYSTEMES DE BARRIERES LEVANTES

NICEBAR SYSTEM 96 S-BAR
98 M-BAR
102 L-BAR

id



S/M/|. BAR .
SYSTEMES DE BARRIERES LEVANTES
POUR TOUTES LES TAILLES

PERFORMANCES, FIABILITE ET LONGEVITE. ,———/\
DESIGN ESSENTIEL ET ELEGANT. S
RECHERCHE SOIGNEE DES MATERIAUX.

PLUS GRAND CONFORT ET SECURITE ASSUREE.

FOT EN ACIER TRAITE
PAR CATAPHORESE
ET LAQUE OU FUT EN INOX

Solutions intégrées pour toutes les exigences.
Nouvelle gamme de systémes de barriéres levantes
pour le contrdle des acces routiers dans les zones
de stationnement, les passages privés et collectifs,
y compris en cas de forte circulation.

5 modeéles en 3 versions disponibles,
jusqu'a 7 lisses modulaires de 3 a 9 m.

Facilité de transport et optimisation
de la gestion des stocks.

~ ""'\._\\-:}_\\:'k\_ -

DEBRAYAGE PAR CLE

FUT EN ACIER TRAITE
FONCTION PAR CATAPHORESE
ANTIVANDALISME : ET LAQUE OU FOT EN INOX
PREEQUIPEMENT POUR

LE MONTAGE INTEGRE
DES PHOTOCELLULES



GUIDE DE CHOIX ET COMPOSITION DES LISSES ET ACCESSOIRES

Les lisses et accessoires ne sont pas inclus
dans le code du motoréducteur.

SBAR
bm - Avec lisse spéciale de 4 m
o Prévue pour :
profil de protection en caoutchouc,
leds de signalisation
Im Lm 5m
) )
5m Im Im
)
Im bm
)

M3BAR M5BAR M7BAR
- Avec lisse de 3 m - Avec lisse de 4 m - Avec lisse de 5 m - Avec lisse de 5 m - Avec lisse jusqu'a 6 m - Avec lisse jusqu'a 7 m

Prévue pour : Prévue pour : Prévue pour : Prévue pour : (3+3 m)* (3+4 m)*

profil de protection profil de protection profil de protection profil de protection Prévue pour : Prévue pour :

en caoutchouc, en caoutchouc, en caoutchouc, leds en caoutchouc, profil de protection profil de protection

leds de signalisation leds de signalisation, de signalisation leds de signalisation, en caoutchouc, en caoutchouc,

crémaillere (1 unité), crémaillére (1 unité), leds de signalisation, leds de signalisation
appui mohile appui mobhile crémaillére (2 unités),
appui mobhile
i Im Am *Utiliser le joint XBA9 pour assembler les lisses
\ )
Lm bm
bm 5m

LBAR
- Avec lisse de 7 m (3+4 m)* - Avec lisse de 8 m (4+4 m)* - Avec lisse de 9 m (4+5 m)*

Prévue pour : Prévue pour : Prévue pour :

profil de protection
en caoutchouc, leds
de signalisation, de signalisation,
crémaillere (2 unités), crémaillere (2 unités),
appui mobile appui mobile

profil de protection
en caoutchouc, leds

*Utiliser le joint XBA9 pour assembler les lisses

profil de protection
en caoutchouc, leds
de signalisation

GUIDE DE CHOIX Barrzres levantes INHC/@ | 95

POUR PORTAILS BATTANTS

POUR PORTAILS COULISSANTS

TABLEAU DE COMPATIBILITE SYSTEMES DE COMMANDE POUR PORTES DE GARAGE
ET INDEX ALPHABETIQUE ET ACCESSOIRES 0U PORTES INDUSTRIELLES



SOLEMYO BLUEBUS

Systeme de barriéres levantes électromécanique
pour le contrdle des acces routiers.

Opérateur 24 Ve avec logique de commande intégreée.

Pour lisses de 4 m.

Force et fiabilité : structure robuste en acier, nouveaux ressorts
d'équilibrage garantissant jusqu'a 500.000 manceuvres et lisse de

section ovale présentant une haute résistance aux rafales de vent.

Lampe clignotante en option, incorporable dans le couvercle.

Plus de confort dans les phases de programmation

et de maintenance :

les logements séparés pour |'électronique et la mécanique
préservent les parties internes contre les éventuels risques.

% | NICe caesnoor 2016

Acces rapide et aisé a la logique de commande située
dans la partie supérieure du corps de la barriere.

Les photacellules, complétement invisibles a Uextérieur,
s'appliquent avec une simple fixation dans les logements
prévus dans le corps de la barriere.

Plus de fiabilité et de sécurité : détection des obstacles
et contrdle de ['absorption du moteur durant le mouvement
de l'automatisme.

Diagnostic automatique des anomalies durant le fonctionnement
et indication de leur typologie a travers différentes combinaisons
de clignotements.

Prévue pour la connexion des bords sensibles optiques et résistifs
de derniére génération (avec résistance 8,2 k().

Economie d’énergie : quand il n'est pas utilisé, e systéme
se met en stand-by, réduisant ainsi les consommations.
Aucun risque d'interruption : fonctionnement en absence

de courant grace a la batterie (en option) placée sous la logique
de commande.

Débrayage latéral avec clé triangulaire Nice,
possibilité d'installation des deux cotés.

POUR OBTENIR UN SYSTEME DE BARRIERES LEVANTES COMPLET :

1. CHOISIR LE MOTOREDUCTEUR 2. ASSOCIER LA LISSE

POUR LISSES JUSQU'A 4 m, IRREVERSIBLE 230 Vca, MOTEUR 24 Vce, AVEC PLAQUE DE FONDATION :

3. COMPLETER LE SYSTEME
AVEC LES ACCESSOIRES EN OPTION

CODE DESCRIPTION
SBAR AVEC FOT EN ACIER TRAITE PAR CATAPHORESE ET LAQUE
SBARI AVEC FOT EN ACIER INOX

DONNEES TECHNIQUES

CODE SBAR SBARI
DONNEES TECHNIQUES
ALIMENTATION (Vca 50/60 Hz) 230
ALIMENTATION (Vec) 2%
INTENSITE (A) 1
PUISSANCE (W) 300
PERFORMANCES
VITESSE (S) <4
COUPLE (Nm) 100
CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE) 100
DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES
INDICE DE PROTECTION (IP) b
TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) -20 = +50
DIMENSIONS (mm) 330x180x1180 h
POIDS (kg) )
DIMENSIONS

\ \ i

© 4m B B

GI ol ¢ NI
oo:)
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\ 180 \ 330



Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION LISSE ACCESSOIRES

4.PHOTOCELLULES

5. SELECTEUR A CLE QU A CODE

6. SELECTEUR A CLE U A CODE SUR COLONNE
7. PANNEAU SOLAIRE SYP

N (D

e g S

5 ! S i @1"\: %

: . ' \ | L

o N - 3

ol . & 8 XBA19 ~ XBA20 PS124 XBA13 S

I 1 LISSE EN ALUMINIUM LAQUE  LOGIQUE DE RECHANGE BATTERIE 24 V AVEC PROFIL CAOUTCHOUC 3

e | : BLANC 45x58x4000 mm. POUR SBAR. CHARGEUR DE BATTERIE PARE-CHOC D1 m. 8

. = INCORPORE. ]

— = PCES/EMB. 1 P.CES/EMB. 1 PCES/EMB. 9 =

D 7 () PCES/EMB. 1 §

=0

£

=
1. BARRIERE © ACCESSOIRES DISPONIBLES EGALEMENT o =
2. EMETTEUR EN VERSION SANS FIL Solemyo Air Net System ) o=
3. PHOTOCELLULES SUR COLONNE ACCESSOIRES ALIMENTATION SOLAIRE Solemyo ~ 5 _— £

* e

WA10 SIA1 XBA7 XBA4
T s 0oV BANDES ROUGES BASE D'ANCRAGE LAMPE CLIGNOTANTE LEDS DE SIGNALISATION. £33
’ AUTOCOLLANTES AVEC TIGE DE FONDATION. INCORPORABLE DANS AVEC FIXATION PAR = g
REFLECHISSANTES. LE COUVERCLE. ENCLENCHEMENT SUR E =
P.CES/EMB. 1 LA FACE SUPERIEURE s
LONGUEUR &4 m. §§
. . PCES/EMB. 1 £3
TABLEAU DE COMPATIBILITE AVEC LES SYSTEMES DE COMMANDE ET LES ACCESSOIRES
-q.,-'_-','..-_“:-:'lh--
| i
RECEPTEUR EMETTEURS PHOTOCELLULES CLIGNOTANTS § %%
x| & =|lw g = H-. 1 . %E
CODE HEIHBHEHEEHHEERHBERERREREEREIEE 2
WAT1
[ BN BN BN BN ] [ BN BN J [ BN} [ BN ] _
SBAR / SBARI LYRE DE REPOS FIXE
*Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités du systéme Opera POUR LISSE. KIT SOLEMYO w
POUR L'ALIMENTATION =] s
P.CES/EMB. 1 SOLAIRE DE PORTAILS, EE
PORTES DE GARAGE £<
ET BARRIERES LEVANTES. § =
VOIR PAGE 177 2 =
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SOLEMYO

BLUEBUS

Systeme de barriéres levantes électromécanique
pour le contrdle des acces routiers.

Opérateur 24 Ve, avec logique de commande

et détecteur de boucle intégrés bicanal.

Pour lisses de 3 4 7 m.

Modulaire : composition pratique des lisses a l'aide
du manchon d'accouplement en aluminium.

Possibilité de contrdler le mouvement de deux automatismes
opposés en mode intelligent grace a la fonction
« maitre/esclave ».

Force et fiabilité : structure robuste en acier, nouveaux
ressorts d'équilibrage garantissant jusqu'a 1.000.000 manceuvres
et lisse de section ovale présentant une haute résistance aux
rafales de vent.

» | Nice

GATE&DOOR 2016

Lampe clignotante ou feu en option incorporable dans le couvercle.

Contrdle du mouvement par encodeur et fins de course
électromécaniques.

Plus de confort dans les phases de programmation

et de maintenance :

les logements séparés pour ['électronique et la mécanique
préservent les parties internes contre les éventuels risques.

Acces rapide et aisé a la logique de commande située
dans la partie supérieure du corps de la barriere.

Les photacellules, complétement invisibles a U'extérieur,
s'appliquent avec une simple fixation dans les logements
prévus dans le corps de la barriere.

Plus de fiabilité et de sécurité : détection des obstacles
et contrdle de ['absorption du moteur durant le mouvement
de 'automatisme.

Diagnostic automatique des anomalies durant le fonctionnement
et indication de leur typologie a travers différentes combinaisons
de clignotements.

Prévue pour la connexion des bords sensibles optiques et résistifs
de derniére génération (avec résistance 8,2 k().

Economie d'énergie : quand il n'est pas utilisé, e systeme

se met en stand-by, réduisant ainsi les consommations.

Aucun risque d'interruption : fonctionnement en absence
de courant avec batterie (en option) logée a l'intérieur du moteur.

Débrayage latéral avec clé métallique,
possibilité d'installation des deux cotés.

POUR OBTENIR UN SYSTEME DE BARRIERES LEVANTES COMPLET :

1. CHOISIR LE MOTOREDUCTEUR 2. ASSOCIER LA LISSE

POUR LISSES DE 3 m, IRREVERSIBLE 230 Vca, MOTEUR 24 Vicc, AVEC PLAQUE DE FONDATION :

3. COMPLETER LE SYSTEME
AVEC LES ACCESSOIRES EN OPTION

CODE DESCRIPTION
M3BAR AVEC FOT EN ACIER TRAITE PAR CATAPHORESE ET LAQUE
M3BARI AVEC FOT EN ACIER INOX

POUR LISSES DE & OU 5 m, IRREVERSIBLE 230 Vac, MOTEUR 24 Vcc, AVEC PLAQUE DE FONDATION :

CODE DESCRIPTION
M5BAR AVEC FOT EN ACIER TRAITE PAR CATAPHORESE ET LAQUE
MSBARI AVEC FOT EN ACIER INOX

POUR LISSES DE 5, 6 0U 7 m, IRREVERSIBLE 230 Vac, MOTEUR 24 Vcc, AVEC PLAQUE DE FONDATION :

CODE DESCRIPTION
M7BAR AVEC FOT EN ACIER TRAITE PAR CATAPHORESE ET LAQUE
M7BARI AVEC FOT EN ACIER INOX

DONNEES TECHNIQUES

CODE | M3BAR | M3BARI | MSBAR | MSBARI |  M7BAR M7BARI
DONNEES TECHNIQUES
ALIMENTATION (Vea 50/60 Ha) 230
ALIMENTATION (Ve) 2h
INTENSITE (A) 13 1] 1]
PUISSANCE (W) 150 110 110
PERFORMANCES
VITESSE MIN.:MAX. (S) 15+4 3:4 610
COUPLE (Nm) 100 200 300
CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE) 600 450 200
DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES
INDICE DE PROTECTION (IP) 54
TEMP._FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) -20+ +55
DIMENSIONS (mm) 4002991215 h
POIDS (kg) 80 85
DIMENSIONS
- 1 !
. \ max 7 m
O
§) )
°© IS
IS
©
N
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Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION

1. BARRIERE © ACCESSOIRES DISPONIBLES EGALEMENT
2. EMETTEUR EN VERSION SANS FIL Solemyo Air Net System

3. PHOTOCELLULES SUR COLONNE
4. PHOTOCELLULES

5. SELECTEUR A CLE 0U A CODE

6. SELECTEUR A CLE U A CODE SUR COLONNE
7. DETECTEUR DE BOUCLE

8. PANNEAU SOLAIRE SYP

9. LOGEMENT BATTERIE PSY24

10. AFFICHEUR MULTIFONCTIONS 0-VIEW

TABLEAU DE COMPATIBILITE AVEC LES SYSTEMES DE COMMANDE ET LES ACCESSOIRES

© ACCESSOIRES ALIMENTATION SOLAIRE Solemyo

RECEPTEUR | EMETTEURS PHOTOCELLULES CLIGNOTANTS
S =l==l=|¥H =8 =3 23283 S als
CODE HIHERHE R R R R R R R RREE R
M3BAR / M3BARI [ BN BN BN BN ] [ BN BN J [ BN} [ BN ]
MSBAR / M5BARI [ BN BN BN NN ] [ BN NN J [ BN J [ BN ]
M7BAR / M7BARI [ BN NN NN BN ) [ BN BN J [ AN} [ BN}

*Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités du systeme Opera

KIT SOLEMYO
POUR L'ALIMENTATION
SOLAIRE DE PORTAILS,
PORTES DE GARAGE

ET BARRIERES LEVANTES.

VOIR PAGE 177

M3BAR
Avec lisse de 3 m

M7BAR

M5BAR Avec lisse de 5 m

Avec lisse de 4 m Avec lisse jusqu'a 6 m (3+3 m)*
oudebm Avec lisse jusqua 7 m (3+4 m)*

*Utiliser le joint XBA9 pour assembler les lisses

M-BAR | Barriéres levantes Nlce ‘99

POUR PORTAILS BATTANTS

POUR PORTAILS COULISSANTS

LEVANTES
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TABLEAU DE COMPATIBILITE SYSTEMES DE COMMANDE POUR PORTES DE GARAGE
ET INDEX ALPHABETIQUE ET ACCESSOIRES 0U PORTES INDUSTRIELLES



ACCESSORIES
M-BAR

ACCESSOIRES COMMUNS POUR M3BAR, M5BAR, M7BAR

S @
el O D
s ) "
XBA3HF PS224 XBA13 WA10 XBAB XBA7 XBAT6 WAT1
LOGIOUE DE RECHANGE. BATTERIE TAMPON PROFIL CAOUTCHOUC BANDES ROUGES FEU INCORPORABLE LAMPE CLIGNOTANTE BASE D' ANCRAGE AVEC LYRE DE REPOS FIXE
p— 24 Ve, PARE-CHOC D'1 m. AUTOCOLLANTES DANS LE COUVERCLE. INCORPORABLE AGRAFES, POUR MBAR. POUR LISSE.
PCES/EMB. 1 PCES/EMB. 9 REFLECHISSANTES. PCES/EMB. 1 DANS LE COUVERCLE. PCES/EMB. 1 PCES/EMB. 1
PCES/EMB. 24 PCES/EMB. 1
LISSE POUR M3BAR ACCESSOIRES POUR M3BAR
[~
XBA15 O XB XBA10 XBAT1
LISSE EN ALUMINIUM LAQUE  LEDS DE SIGNALISATION RACCORD PIVOTANTPOUR  ARTICULATION POLR LISSES
BLANC 69x9243150 mm. AVEC FIXATION PAR LISSES JUSQU'A & m. XBA1S (DE 1950 mm
PLES/EM. ENCLENCHEMENT SUR PCES/EMB. A 2400 mm).
LA FACE SUPERIEURE 0U CESJEMB. |
INFERIEURE DE LA LISSE. - :
LONGUEUR & m.
PCES/EMB. 1

m | NICe@  saresooor 2016



Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiquons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

LISSES POUR M5BAR

ACCESSOIRES POUR M5BAR

ol

ol

S T

'
XBATA Y XM XBAG XBAT0 XBAT1 WA12 w3
LISSE EN ALUMINIUM LAQUE ~ LISSE EN ALUMINIUM LAQUE  LEDS DE SIGNALISATION LEDS DE SIGNALISATION RACCORD PIVOTANTPOUR  ARTICULATION POUR LISSES ~ LYRE DE REPOS FIXE CREMAILLERE EN ALUMINIUM
BLANC 6949244150 mm. BLANC 6949245150 mm. AVEC FIXATION PAR AVEC FIXATION PAR LISSES JUSOU'A & . XBA4 (DE 1950 mm POURLLISSE - NOUVELLE  DE2m.
ENCLENCHEMENT SUR ENCLENCHEMENT SUR A 2400 mm). VERSION PLUS RESISTANTE,
PCES/EMS. 1 PCES/EMS. 1 LAFACESUPERIEUREOU  LAFACESUPERIEUREQU ~ CES/EMB.T PCESIEME. | COMPLETEMENT RENFORCEE,  7CES/EMB. T
INFERIEURE DE LALISSE. ~ INFERIEURE DE LA LISSE. CES/EMB. PCESJEME.
LONGUEUR 4 m. LONGUEUR 6 m. CES/EMB.
PCES/EMB. 1 PCES/EMB. 1
LISSES POUR M7BAR ACCESSOIRES POUR M7BAR
e, e, e, \‘\
¥ ¥ ¥ : - : ad | x
XBATS XBATG Y e XBAG XBA1 WA12 w3
LISSE EN ALUMINIUM LAQUE  LISSE EN ALUMINIUM LAQUE ~ LISSE EN ALUMINIUM LAQUE  MANCHON LEDS DE SIGNALISATION LEDS DE SIGNALISATION LYRE DE REPOS FIXE CREMAILLERE EN ALUMINIUM
BLANC 6949213150 mm. BLANC 69492+4150 mm. BLANC 6939245150 mm. D' ACCOUPLEMENT. AVEC FIXATION PAR AVEC FIXATION PAR POURLLISSE - NOUVELLE  DE2m.
ENCLENCHEMENT SUR ENCLENCHEMENT SUR VERSION PLUS RESISTANTE,
PCES/EMS. 1 PCES/EMS. 1 PLES/EMS. 1 PES/EMS. 1 LAFACESUPERIEURE QU LAFACE SUPERIEUREOU  COMPLETEMENT RENFORCEE P CES/EMB.1
NFERIEREDELALISSE.  WFERIEUREDELALSSE.  precrne
LONGUEUR 6 m. LONGUEUR 8 m. CES/EMB.
PCES/EMB. 1 PCES/EMB. 1

ACCESSORIES M-BAR Barribres lvartes  INIC@ | 101

POUR PORTAILS BATTANTS

POUR PORTAILS COULISSANTS

SYSTEMES DE COMMANDE POUR PORTES DE GARAGE
ET ACCESSOIRES 0U PORTES INDUSTRIELLES

TABLEAU DE COMPATIBILITE
ET INDEX ALPHABETIQUE



SOLEMYO BLUEBUS

Systeme de barriéres levantes électromécanique
pour le contrdle des acces routiers.

Opérateur 24 Ve, avec logique de commande

et détecteur de boucle intégrés bicanal.

Puissante et rapide, pour lissesde 7 a 9 m.

Modulaire : composition pratique des lisses a l'aide du manchon
d'accouplement en aluminium.

Possibilité de contrdler le mouvement de deux automatismes
opposés en mode intelligent grace a la fonction
« maitre/esclave ».

Force et fiabilite : structure robuste en acier, nouveaux ressorts
d'équilibrage garantissant jusqu'a 1.000.000 manceuvres et lisse
de section ovale présentant une haute résistance aux rafales de
vent.

n | NICe  saesooor 2016

Lampe clignotante ou feu en option incorporable dans le couvercle.

Contrdle du mouvement par encodeur et fins de course
électromécaniques.

Plus de confort dans les phases de programmation

et de maintenance :

les logements séparés pour ['électronique et la mécanique
préservent les parties internes contre les éventuels risques.

Acces rapide et aisé a la logique de commande située
dans la partie supérieure du corps de la barriere.

Les photacellules, complétement invisibles a U'extérieur,
s'appliquent avec une simple fixation dans les logements
prévus dans le corps de la barriere.

Plus de fiabilité et de sécurité : détection des obstacles
et contrdle de ['absorption du moteur durant le mouvement
de 'automatisme.

Diagnostic automatique des anomalies durant le fonctionnement
et indication de leur typologie a travers différentes combinaisons
de clignotements.

Prévue pour la connexion des bords sensibles optiques et résistifs
de derniére génération (avec résistance 8,2 k().

Economie d’énergie : quand il n'est pas utilisé, le systeme

se met en stand-by, réduisant ainsi les consommations.

Aucun risque d'interruption : fonctionnement en absence
de courant avec batterie (en option) logée a l'intérieur du moteur.

Débrayage latéral avec clé métallique, possibilité
d'installation des deux cdtés.

POUR OBTENIR UN SYSTEME DE BARRIERES LEVANTES COMPLET :

1. CHOISIR LE MOTOREDUCTEUR

POUR LISSES JUSQU'A 9 m, IRREVERSIBLE 230 Vca, MOTEUR 24 Vcc, AVEC PLAQUE DE FONDATION :

2. ASSOCIER LA LISSE

3. COMPLETER LE SYSTEME
AVEC LES ACCESSOIRES EN OPTION

CODE DESCRIPTION
LBAR AVEC FOT EN ACIER TRAITE PAR CATAPHORESE ET LAQUE
LBARI AVEC FOT EN ACIER INOX

DONNEES TECHNIQUES

CODE

LBAR

LBARI

DONNEES TECHNIQUES

ALIMENTATION (Vca 50/60 Hz) 230
INTENSITE (A) 1,3
PUISSANCE (W) 160
PERFORMANCES
VITESSE (s) 812
COUPLE (Nm) 400
CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE) 150
DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES
INDICE DE PROTECTION (IP) 55
TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) -20 + +55
DIMENSIONS (mm) 500%299x1215 h
POIDS (kg) 98
DIMENSIONS
T [
max 9 m
o
H )
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Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION LISSES ACCESSOIRES

POUR PORTAILS BATTANTS

b, B B
XBA15 XBAT4 XBAS XBA3HF PS224 z
LISSE EN ALUMINIUM LISSE EN ALUMINIUM LISSE EN ALUMINIUM LOGIQUE DE RECHANGE. BATTERIE TAMPON g
— LAQUE BLANC LAQUE BLANC LAQUE BLANC 24 V. g
- 69x92x3150 mm. 69x92x4150 mm. 69x92x5150 mm. PLES/EMB. 1 2
B P.CES/EMB. 1 =
PCES/EMB. 1 PCES/EMB. 1 PCES/EMB. 1 S
& s
7
!
=
1. BARRIERE © ACCESSOIRES DISPONIBLES EGALEMENT EE
2. EMETTEUR EN VERSION SANS FIL Solemyo Air Net System o5
3. PHOTOCELLULES SUR COLONNE ACCESSOIRES ALIMENTATION SOLAIRE Solemyo £=
4. PHOTOCELLULES ‘,’ &
5. SELECTEUR A CLE 0U A CODE 2
6. SELECTEUR A CLE 0U A CODE SUR COLONNE
;' Ef,ﬂﬁ%“g&ﬁﬁg”&ﬁ XBA9 XBA13 WA10 XBA18 XBAS
o | OGEMENTENTTERIE PSY24 JOINT D'UNION. PROFIL CAOUTCHOUC BANDES ROUGES LEDS DE SIGNALISATION FEU INCORPORABLE o
' i PARE-CHOC D'1 m. AUTOCOLLANTES AVEC FIXATION DANS LE COUVERCLE. g
10. AFFICHEUR MULTIFONCTIONS 0-VIEW PCES/EMB. 1 AT RO K EVENT S
P.CES/EMB. 24 OU INFERIEURE DE LA LISSE. =
LONGUEUR 8 m. £=
PCES/EMB. 1 =3

TABLEAU DE COMPATIBILITE AVEC LES SYSTEMES DE COMMANDE ET LES ACCESSOIRES

RECEPTEUR | EMETTEURS PHOTOCELLULES CLIGNOTANTS _ So
S - s
\ Hh\\\ ég
SEREFEE ol lelslel 1o W J
CODE HEIHEEEEHHBEEHEEREREREIEE 2
LBAR / LBARI e ol slol e oo .o ool XBAT WA XBA17 WA12 W11
, _ _ . elele LAMPE CLIGNOTANTE CREMAILLERE EN ALUMINIUM  BASE D'ANCRAGE AVEC LYRE DE REPOS FIXE LYRE DE REPOS FIXE
*Récepteur radio non compatible avec les fonctionnaités du systéme Opera INCORPORABLE DANS DE2m. AGRAFES, POUR LBAR. POUR LISSE - NOUVELLE POUR LISSE.
LE COUVERCLE. VERSION PLUS RESISTANTE
PCES/EMB. 1 PCES/EMB. 1 CONPLETEMENT RENFORCE: PCES/EMB.1
PCES/EMB. 1 '
PCES/EMB. 1

TABLEAU DE COMPATIBILITE
ET INDEX ALPHABETIQUE

L-BAR | Barrieres levantes Nlce ‘ 103






SYSTEMES POUR PORTES DE GARAGE OU PORTES
INDUSTRIELLES

POUR PORTES SECTIONNELLES 108 SPINBUS

ET BASCULANTES 112 SPINBUSKIT 20/21/22
114 SPINBUSKIT 23
116 SPINKIT

POUR PORTES BASCULANTES 118 TEN

ET PORTES ARTICULEES 120 TENKIT

POUR PORTES SECTIONNELLES 122 SOON
124 NI

POUR RIDEAUX METALLIQUES 128 GIRO

EQUILIBRES




GUIDE DE SELECTION PRODUIT

POUR PORTES SECTIONNELLES ET BASCULANTES, AUSSI EN KIT

version avec rail

pour portes sectionnelles en 3 segments d'1 m > SPIN30
— jusqua 10,5 m? et basculantes
Lo )
Iméversible, 24 Ve, ~ compatible avec Jusqua T1.8m sans rail > SN6031
avec logique de commande Solemyo et Opera
incorporée, transmission .
par czurroie. KIT avec rail en 1 segment de 3 m > SPIN23KCE
SPINBUS
SPINBUSKIT ~ pour portes sectionnelles jusqu'a 12,5 m? et basculantes jusqu'a 11,8 m”. > SPINGD
pages 108/115 Version avec rail en 3 segments d'1 m
L— pour portes sectionnelles jusqu'a 17,5 m et basculantes jusqu‘a 14,7 mZ. Sans rail » SN6041
pour portes sectionnelles r— avec rail en 3 segments de 1m > SPIN20KCE
“— KIT — jusqu'a 10,5 m’ et basculantes
F1o S )
jusqua 11,8 m — avec rail en 1 segment de 3 m > SPINZ1KCE
—— avec rail en 1 segment de 3 m + 1 longueur de Tm > SPIN22KCE
POUR PORTES SECTIONNELLES ET BASCULANTES, EN KIT
Irréversible, 230 Vca, avec
logique et récepteur incorporés,
transmission par courroie. ) ) avec rail en 3 segments de 1m > SPINT0KCE
SPINKIT pour portes sectionnelles jusqua 8,8 m?
et basculantes jusqu'a 9,8 m?
pages 116/117 1o avec rail en 1 segment de 3 m > SPINT1KCE
POUR PORTES BASCULANTES, EN KIT
avec technologie BlueBUS integrée, S ) -
I compatible avec Solemyo et Opera pour portes jusqua 9/16 m > TN2010L
vec logiqu
incorporée ) ) o
avec récepteur incorporés, éclairage pour portes jusqua 9/16 m? > TN2030L
méversible. 2 Ve automatique et fin de course électromécanique
Ten ’ l logique d d
TENKILS/]N f::oipg?ézue 6 COMMANCe ____ avec éclairage automatique pour portes jusqu’a 9/16 m? > TN2020L
pages
KIT, avec logique de commande et récepteur incorpares, pour portes jusqu’a 9 m » TNLKCE

éclairage automatique et course électromécanique

s | NIC@  caresnoor 2016



POUR PORTES SECTIONNELLES, A USAGE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL

Irréversible, avec logique de commande
incorporée, 24 Vlcc, avec encodeur absolu,
technologie BlueBUS integrée.
Compatible avec Opera et Solemyo.

SYSTEMES DE BARRIERES

SOON pour portes jusqu’a 20 m? > $02000
pages 122/123
POUR PORTES SECTIONNELLES ET COULISSANTES EN DEUX PARTIES A USAGE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL
lent, jusqu'a 35 m? > SU2000

Irréversible, moteur 24 Vec T
a encodeur magnétique, T =
sans nécessité de réglage IPak rapide, jusqu'a 25 m* > su2o00v
des butées de fin de course.
SUMo trés rapide, jusqua 15 m? > Su2000wv
pages 124/125 L

P54, jusqu'a 35 m? > SU2010

GUIDE DE SELECTION PRODUIT | Pour portes de garage et industrielles Nlce ‘ 107

POUR PORTAILS COULISSANTS POUR PORTAILS BATTANTS

LEVANTES

w
o)
=
o=
=<
o
w
a
w
=
I~
o
o
o
=
=)
o

0U PORTES INDUSTRIELLES

TABLEAU DE COMPATIBILITE SYSTEMES DE COMMANDE
ET INDEX ALPHABETIQUE ET ACCESSOIRES



Economie et respect de ['environnement : CODE DESCRIPTION P.CES/PALETTE

avec la connexion au secteur en mode veille, la logique SPIN30 IRREVERSIBLE, 230 Vca, MOTEUR 24 Ve, LOGIQUE DE COMMANDE INCORPOREE, 800 N. 15
de commande avec récepteur radio connecté consomme AVEC RAIL EN TROIS SEGMENTS D'1 m.

apeine 0,8 W (SPIN30) et 1,2 W (SPIN40) ; connectée a une SPIN&O IRREVERSIBLE, 230 Vica, MOTEUR 24 Ve, LOGIQUE DE COMMANDE INCORPOREE, 1000 N. 15
batterie ou au kit Solemyo, la consommation en mode veille AVEC RAIL EN TROIS SEGMENTS D'1 m.

se réduit a 0,036 W.

SOLEMYO BLUEBUS

Trés simple grace au systeme BlueBUS qui permet de réaliser

des connexions grace a seulement deux fils entre la logique DONNEES TECHNIQUES

. . " 2
P:ur [;ortzs se(;tlotnnejllis j:sq:l a _12,5 ,m - de commande et les phatocellules, CODE_ SPIN30 SPIN4O
et portes basculantes débordantes jusqu'a 11,8 m>. = _ DONNEES TECHNIQUES
Opérateur électromécanique irréversible Sécurité : détection des obstacles et programmation ALIMENTATION (Vca 50/60 Ho) 230
3 usage domestiaue. transmission par courroie automatique des temps de travail, contrdle de ['absorption INTENSITE (A) 13 14
g 2%\ Que, d p . ' du moteur le long de la course, autodiagnostic avec signalisation PUISSANCE (W) 35[] 3}[]
moteur cc, avec encodeur magnetique. au moyen du clignotant et éclairage automatique. PERFORMANCES
Accélération et ralentissement au début et a la fin VITESSE (m/s) 0.20
Version avec rail en trois segments d'1 m. deychaque manceuvre. . FORCE (N) 800 1000
Installation rapide dans tous les espaces avec la tte Prévu pour la connexion de barres palpeuses de demiere CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/JOUR) 50
énération 8,2 KOhm. 3 ENE
orientable, le débrayage a cable et la commande manuelle g DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES
trés pratigue. Lumineux : ampoule de 40 W qui peut remplacer INDICE DE PROTECTION (IP) &0
. , . léclai d TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) =20+ +50
Systeme de déclenchement par cordelette pour actionner eclairage au garage.
o e - DIMENSIONS (mm) 311x327x105 h
l'opérateur sans télécommande et sans devoir installer
POIDS (kg) 36 \ 47
de commandes murales !
RAIL ACIER EN TROIS SEGMENTS
AVEC TRANSMISSION PAR COURROIE,
TRES SILENCIEUSE
LIMITES D’UTILISATION DIMENSIONS
En utilisant la course maximum
327 mm

BASCULANTE

NON DEBORDANTE
BASCULANTE
DEBORDANTE
SECTIONNELLE

324

105
H L H L H L
EN TOURNANT LE COUVERCLE QUI DIFFUSE SALEUSS el M RO UG L LIl

LA LUMIERE (40 W 1), ON ACCEDE A LA LOGIQUE
DE COMMANDE BLUEBUS INCORPOREE

SPIN4O 22m 42m 28m 42m 2,4m 52m
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SCHEMA D’INSTALLATION

ACCESSOIRES

Sectionnelle

AN

\_

POUR PORTAILS COULISSANTS POUR PORTAILS BATTANTS

SYSTEMES DE BARRIERES
LEVANTES

Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

1. MOTEUR
w 2. EMETTEUR
4 3. PHOTOCELLULES
4. LAMPE CLIGNOTANTE
5. SELECTEUR A CLE 0U A CODE
6. CAPTEUR POUR BORD SENSIBLE SNA3 SNAG PS124 SPAZ
5 7. PANNEAU SOLAIRE SYP LOGIQUE DE RECHANGE LOGIQUE DE RECHANGE BATTERIE 24 V AVEC KIT DE DEBRAYAGE
8. LOGEMENT BATTERIE PSY24 POUR SPIN3O/SN6031. POUR SPINGO/SN6041. CHARGEUR DE BATTERIE EXTERIEUR A CABLE ACIER
9. AFFICHEUR MULTIFONCTIONS 0-VIEW INCORPORE. SUR POIGNEE EXISTANTE.
® ACCESSOIRES DISPONIBLES EGALEMENT POES/EMB. 1 FLES/EMB. 1
EN VERSION SANS FIL Solemyo Air Net System
ACCESSOIRES ALIMENTATION SOLAIRE Solemyo
S 9
N \
Basculante non débordante Basculante débordante : Ny, 8 "'C;_’, »
= .
b ~ “ &
: o T SPAS SPAG SPAT SNAT6
= BRAS OSCILLANT AVEC BRAS DE RACCORDEMENT ~ KIT DE PATTES DEFIXATION  PATTES A EMBRAYAGE
\\\\\\\ \ l TRANSLATIONSUR RALLONGE LONGUEUR SUPPLEMENTAIRES. RAPIDE POUR LA FIXATION
ROULEMENTS ET GEOMETRIE 585 mm. A PLAFOND.
\\\\\\\ \ ‘ ( /////// OPTIMISEE POUR PORTES PCES/EMB. 2
‘ BASCULANTES DEBORDANTES ~ P.CES/EMB. 1 FUES/EMB. 10
SANS RESSORTS ET NON
WA BEOTES
PCES/EMB. 1 =
rrrrrrrrrrrrrrrr h j ] e
i _ = i i _ = ] . -
- ] &R
: ’ A .. N
Bt H‘
TABLEAU DE COMPATIBILITE AVEC LES SYSTEMES DE COMMANDE ET LES ACCESSOIRES
T
1 PANONCEAU
KIT SOLEMYO
RECEPTEUR | EMETTEURS PHOTOCELLULES CLIGNOTANTS DE SIGNALISATION. POUR L ALIMENTATION
PCES/EMB. 1 SOLAIRE DE PORTAILS,
PORTES DE GARAGE
TEREAEE - ET BARRIERES LEVANTES.
SEIREEEE: elmlol28S VOIR PAGE 177
CODE HEBHEBEHEBHHEEEHEREIEE
SPIN30 o o000 olo|e o0 3K
SPIN4O o o000 AR o0 3K

*Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités du systéme Opera
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SOLEMYO

BLUEBUS

Pour portes sectionnelles jusqu'a 17,5 m?

et portes basculantes débordantes jusqu’a 14,7 m2.
Opérateurs irréversibles a usage domestigue 230 Vca,
transmission par courroie, moteur 24 Vec,

avec encodeur magnétique.

Prévoir rails de guidage SNA30 - SNA31.

Installation rapide dans tous les espaces avec la téte
orientable, le débrayage a cable et la commande manuelle tres
pratiques. Systéme de déclenchement par cordelette

pour actionner ['opérateur sans télécommande et sans devoir
installer de commandes murales !

mo | NIC@  saresooor 2016

Economie et respect de ['environnement :

avec la connexion au secteur en mode veille, a logique

de commande avec récepteur radio connecté consomme a peine
1,2 W (SN6041) ; connectée a une batterie ou au kit Solemyo,

la consommation en mode veille se réduit a 0,036 W.

Trés simple avec le systeme BlueBUS
qui permet de réaliser des connexions grace a seulement
deux fils entre la logique de commande et les photocellules.

Sécurité : détection des obstacles et programmation
automatique des temps de travail, contrdle de ['absorption

du mateur le long de la course, autodiagnostic avec signalisation
au moyen de la lampe clignotante. Accélération et ralentissement
au début et a la fin de chague manceuvre.

Prévus pour la connexion des bords sensibles résistifs

de derniére génération 8,2 KOhm.

Lumineux : ampoule de 40 W qui peut remplacer
['éclairage du garage.

ACCES IMMEDIAT

A LA LOGIQUE DE
COMMANDE BLUEBUS
APRES AVOIR FAIT
COULISSER LE CAPOT
D'ECLAIRAGE

CODE DESCRIPTION P.CES/PALETTE
SN6031 IRREVERSIBLE, 230 Vica, MOTEUR 24 Vice, LOGIQUE DE COMMANDE INCORPOREE, 800 N 15
SN6041 IRREVERSIBLE, 230 Vca, MOTEUR 24 Vice, LOGIQUE DE COMMANDE INCORPOREE, 1000 N 15
CODE DESCRIPTION P.CES/PALETTE
SNA30 RAIL PREMONTE DE 3 m 1
SNA31 RALLONGE DE 1 m POUR RAIL SNA30 1
SNAb RAIL PREMONTE DE & m (3+1 m) 1
DONNEES TECHNIQUES
CODE SN6031 SN6041
DONNEES TECHNIQUES
ALIMENTATION (Vca 50/60 Hz) 230
INTENSITE (A) 13 14
PUISSANCE (W) 350 370
PERFORMANCES
VITESSE (m/s) 0,20
FORCE (N) 800 1000
CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/JOUR) 50
DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES
INDICE DE PROTECTION (IP) 40
TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) -20++50
DIMENSIONS (mm) 311x327x105 h
POIDS (kg) 16 \ 47
LIMITES D'UTILISATION DIMENSIONS
En utilisant la course maximum

327 mm

NON DEBORDANTE

BASCULANTE
BASCULANTE

H L H
ufﬁ‘%?%u S B
cosr:‘?s?ll?an S I

on 532363:115NA31 32m 29m 35m
SN6041

CON SNA3D + SNA31  2m &Zm 35m

DEBORDANTE

SECTIONNELLE

24m 52m

34m 35m

34m 52m

324




Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION

ACCESSOIRES

Sectionnelle

AN

4w

Basculante non débordante

1. MOTEUR

2. EMETTEUR

3. PHOTOCELLULES

4. LAMPE CLIGNOTANTE

5. SELECTEUR A CLE 0U A CODE

6. CAPTEUR POUR BORD SENSIBLE

7. PANNEAU SOLAIRE SYP

8. LOGEMENT BATTERIE PSY24

9. AFFICHEUR MULTIFONCTIONS 0-VIEW

@ ACCESSOIRES DISPONIBLES EGALEMENT

EN VERSION SANS FIL Solemyo Air Net System
ACCESSOIRES ALIMENTATION SOLAIRE Solemyo

Basculante débordante

@[
VL

i

|
\\\\\\\\\

|
W7

TABLEAU DE COMPATIBILITE AVEC LES SYSTEMES DE COMMANDE ET LES ACCESSOIRES

RECEPTEUR | EMETTEURS PHOTOCELLULES CLIGNOTANTS
= >< - [--] | o - | 9| —
CODE HEIBEHHBEHHEERHEHEEHEEHEMEEE
SN6031 o o 0o 0|0 e oo o0 o0
SN6041 oo o 0|0 [ AN AN} [ BN ) o0

*Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités du systéme Opera

SNA3
LOGIQUE DE RECHANGE
POUR SPIN30/SN6031.

SPA5
BRAS OSCILLANT AVEC
TRANSLATION SUR

ROULEMENTS ET GEOMETRIE

OPTIMISEE POUR PORTES

BASCULANTES DEBORDANTES

SANS RESSORTS ET NON
DEBORDANTES.

P.CES/EMB. 1

JAN

1§
1 PANONCEAU
DE SIGNALISATION.

P.CES/EMB. 1

“Nice

SNA4
LOGIQUE DE RECHANGE
POUR SPIN4O/SN60A1.

N\

SPA6

BRAS DE RACCORDEMENT
RALLONGE LONGUEU

585 mm.

P.CES/EMB. 1

\_

PS124

BATTERIE 24 V AVEC
CHARGEUR DE BATTERIE
INCORPORE.

P.CES/EMB. 1

SPA7
KIT DE PATTES DE FIXATION
SUPPLEMENTAIRES.

P.CES/EMB. 2

KIT SOLEMYO
POUR L'ALIMENTATION
SOLAIRE DE PORTAILS,
PORTES DE GARAGE

ET BARRIERES LEVANTES.
VOIR PAGE 177

SPA2

KIT DE DEBRAYAGE
EXTERIEUR A CABLE ACIER
SUR POIGNEE EXISTANTE.

P.CES/EMB. 1

&
b

PATTES A EMBRAYAGE
RAPIDE POUR LA FIXATION
A PLAFOND.

P.CES/EMB. 10

SPINBUS | Pour portes de garage et industrielles Nlce ‘ m

POUR PORTAILS COULISSANTS POUR PORTAILS BATTANTS

SYSTEMES DE BARRIERES
LEVANTES

TABLEAU DE COMPATIBILITE SYSTEMES DE COMMANDE
ET INDEX ALPHABETIQUE ET ACCESSOIRES



Trés simple grace au systéme BlueBUS CODE DESCRIPTION P.CES/PALETTE

S P I N B U S K I T qui permet de réaliser des connexions grace a seulement deux SPIN2OKCE KIT POUR L'AUTOMATISATION DE PORTES SECTIONNELLES ET BASCULANTES. 1%
fils entre la logique de commande et les photacellules. RAIL EN 3 SEGMENTS D' 1 m.
2 0 / 2 1 / 2 2 Sécurist : détection des obstacles et programmation SPIN21KCE ELTI LPEHR1 LS'/EELUEWSSE%N DE PORTES SECTIONNELLES ET BASCULANTES. 15
automatique des temps de travail, controle de absorption SPIN22KCE KIT POUR L AUTOMATISATION DE PORTES SECTIONNELLES ET BASCULANTES, 15
BLUEBUS | 24V du moteur le long de la course, autodiagnostic avec signalisation RAILEN 1 SEGMENT DE 3 m + 1 LONGUEUR DE 1 m.
au moyen de la lampe clignotante et éclairage automatique. N.B. Le contenu de ['emballage peut varier : consultez toujours le vendeur.
. . " 2 Accélération et ralentissement au début et a la fin de chaque
Pour portes sectionnelles jusqu'a 10,5 m manLvTe
’ . " 2 .
et basculantes débordantes jusqu’a 11,8 m”. Prévus pour la connexion des bords sensibles résistifs DONNEES TECHNIQUES LIMITES D’UTILISATION
. . . [ile demiére génération 8,2 KOhm. CODE SN6021 En utilisant la course maximum
Trois versions en kit : Eclairage automatique : ampoule de 21 W. DONNEES TECHNIQUES
« rail pré-assemblé, en 3 segments de 1 m SPIN20KCE, ALIMENTATION (Vca 50/60 Hz) 230 =
, . P = e}
« rail pré-assemblé de 3 m SPIN2TKCE, INTENSITE (A) 08 = == =
 rail pré-assemblé de 4 m (3+1 m) SPIN22KCE. PUISSANCE (W) 250 =8 = =
Installation rapide dans tous les espaces \l;IETlggEMA/NCES 070 22 28 o
avec la téte orientable, le débrayage a cable et la commande FORCE (N()m s) 6’5[] H L H L H L
Smyasr;gileedt;e;ez[z:gf?:ment par cordelette pour actionner CYCLE DE TRAVAIL (CYCLESIJOUR) 3 T ——
l'opérateur sans télécommande et sans devoir installer :JNUD’:?EESE I:’lF::J?;EIT[I][?I:‘fIE;ES ET GENERALES 0 ARG | B ) 2 | BHID | SA0 | e | B
|
de commandes murales ! TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) 20450 SPIN22KCE  32m 29m 35m 34m 34m 3,1m
DIMENSIONS (mm) 311x327x105 h
POIDS (kg) 36
105 327 mm
LE KIT CONTIENT
SN6021 FLOZRE SPIN20KCE SPIN21KCE SPIN22KCE
1 OPERATEUR 1 EMETTEUR 433,92 MHz RAIL EN 3 SEGMENTS RAILEN 1 SEGMENT RAILEN 1 SEGMENT DE 3 m
ELECTROMECANIQUE 2 CANAUX. D'Tm. DE3Im. +EN 1 SEGMENT D'1 m.
SN6021 AVEC LOGIQUE
DE COMMANDE ET o _ _ _
RECEPTEUR EMBROCHABLE
SMXI INCORPORES.
3x1m 1><§m 1>?ém 1x1m

m | NICe  saresnoor 2016



Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION

ACCESSOIRES

Sectionnelle

Basculante non débordante

1. MOTEUR

2. EMETTEUR

3. PHOTOCELLULES

4. LAMPE CLIGNOTANTE

5. SELECTEUR A CLE OU A CODE

6. CAPTEUR POUR BORD SENSIBLE

Basculante débordante

w

T
i
T

A
WL
T

SNA2

LOGIQUE DE RECHANGE,
POUR SPINZ0KCE, SPIN21KCE
ET SPIN22KCE.

SPA7
KIT DE PATTES DE FIXATION
SUPPLEMENTAIRES.

P.CES/EMB. 2

SPA2
KIT DE DEBRAYAGE
EXTERIEUR A CABLE ACIER
SUR POIGNEE EXISTANTE.

P.CES/EMB. 1

P
SNA16

PATTES A EMBRAYAGE
RAPIDE POUR LA FIXATION
A PLAFOND.

P.CES/EMB. 10

SPINBUSKIT 20/21/22 | Pour portes de garage et industrielles Nlce ‘ 113

N

SPA5

BRAS OSCILLANT AVEC
TRANSLATION SUR
ROULEMENTS ET GEOMETRIE
OPTIMISEE POUR PORTES
BASCULANTES DEBORDANTES
SANS RESSORTS ET NON
DEBORDANTES.

P.CES/EMB. 1

a

TS
1 PANONCEAU
DE SIGNALISATION.

P.CES/EMB. 1

SPA6

BRAS DE RACCORDEMENT
RALLONGE LONGUEUR
585 mm.

P.CES/EMB. 1

POUR PORTAILS BATTANTS

POUR PORTAILS COULISSANTS

SYSTEMES DE BARRIERES
LEVANTES

TABLEAU DE COMPATIBILITE SYSTEMES DE COMMANDE
ET INDEX ALPHABETIQUE ET ACCESSOIRES



SPINBUSKIT 23

SOLEMYO BLUEBUS

Pour portes sectionnelles jusqu'a 10,5 m?
et basculantes débordantes jusqu’a 11,8 m2

Rail prémonté de 3 m.

Installation rapide dans tous les espaces

avec la téte orientable, e débrayage a cable et la commande
manuelle tres pratique.

Systeme de déclenchement par cordelette pour actionner
l'opérateur sans télécommande et sans devoir installer

de commandes murales !

Economie et respect de ['environnement :

avec la connexion au secteur en mode veille,

la logique de commande avec récepteur radio connecté
consomme a peine 4,2 W ; connectée a une batterie

ou au kit Solemyo, la consommation en mode veille

se réduit a 0,036 W.

LE KIT CONTIENT

Sécurisé : détection des obstacles et programmation
automatique des temps de travail, contréle de 'absorption

du moteur le long de la course, autodiagnostic avec signalisation
au moyen de la lampe clignotante et éclairage automatique.
Accélération et ralentissement au début et a la fin de chaque
mangeuvre.

Prévus pour la connexion des bords sensibles résistifs de demiére
génération 8,2 KOhm.

Eclairage automatique : ampoule de 21 W.

A U'abri des coupures de courant :
fonctionnement en ['absence de courant avec batteries
en option (PS124) montées a l'intérieur du moteur.

CODE DESCRIPTION P.CES/PALETTE
SPIN23KCE KIT POUR L' AUTOMATISATION DE PORTES SECTIONNELLES 15

ET BASCULANTES DEBORDANTES. RAIL 1 SEGMENT DE 3 m
N.B. Le contenu de 'emballage peut varier : consultez toujours e vendeur.
DONNEES TECHNIQUES LIMITES D’UTILISATION
CODE ‘ SN6021 En utilisant la course maximum
DONNEES TECHNIQUES
ALIMENTATION (Vca 50/60 Hz) 230 s
INTENSITE (4) 0.8 W= - w
PUISSANCE (W) 250 == = g
PERFORMANCES 2= == =
VITESSE (m/s) 0,20 22 28 2
FORCE (N) 650 H L H L H L
CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/JOUR) 50
DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES SPINZ3KCE  22m 42m 28m 42m 24m 4hm
INDICE DE PROTECTION (IP) 40
TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) -20 = +50
DIMENSIONS (mm) 311x327x105 h
POIDS (kg) 36

DIMENSIONS

327 mm

324

SN6021

1 OPERATEUR
ELECTROMECANIQUE SN6021
AVEC LOGIQUE DE COMMANDE
SNA20 ET RECEPTEUR
EMBROCHABLE SMXI
INCORPORES.

| NICe  saresnoor 2016

FLOZRE SNA30
1 EMETTEUR 433,92 MHz RAIL EN 1 SEGMENT
2 CANAUX. DE3m.

1 xé m



Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION

ACCESSOIRES

Sectionnelle

AN

4w

Basculante non débordante

1. MOTEUR

2. EMETTEUR

3. PHOTOCELLULES

4. LAMPE CLIGNOTANTE

5. SELECTEUR A CLE 0U A CODE

6. CAPTEUR POUR BORD SENSIBLE

7. PANNEAU SOLAIRE SYP

8. LOGEMENT BATTERIE PSY24

9. AFFICHEUR MULTIFONCTIONS 0-VIEW

© ACCESSOIRES DISPONIBLES EGALEMENT
EN VERSION SANS FIL Solemyo Air Net System
ACCESSOIRES ALIMENTATION SOLAIRE Solemyo

Basculante débordante

@[
WL

T

|
\\\\\\\\H\

|
I,
N TT]

LT

I

SNA20
LOGIQUE DE RECHANGE,
POUR SPINZ3KCE.

SPAG6

BRAS DE RACCORDEMENT
RALLONGE LONGUEUR
585 mm.

P.CES/EMB. 1

KIT SOLEMYO
POUR L'ALIMENTATION
SOLAIRE DE PORTAILS,
PORTES DE GARAGE

ET BARRIERES LEVANTES.
VOIR PAGE 177

PS124

BATTERIE 24 V AVEC
CHARGEUR DE BATTERIE
INCORPORE.

P.CES/EMB. 1

KIT DE PATTES DE FIXATION

SPA7

SUPPLEMENTAIRES.
P.CES/EMB. 2

SPAZ

KIT DE DEBRAYAGE
EXTERIEUR A CABLE ACIER
SUR POIGNEE EXISTANTE.

P.CES/EMB. 1

»

PATTES A EMBRAYAGE
RAPIDE POUR LA FIXATION
A PLAFOND.

P.CES/EMB. 10

N\
\

SPA5
BRAS OSCILLANT
AVEC TRANSLATION SUR

ROULEMENTS ET GEOMETRIE

OPTIMISEE POUR PORTES

BASCULANTES DEBORDANTES

SANS RESSORTS ET NON
DEBORDANTES.

P.CES/EMB. 1
T
18

1 PANONCEAU
DE SIGNALISATION.

P.CES/EMB. 1
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SYSTEMES DE BARRIERES

‘Nice

POUR PORTAILS COULISSANTS POUR PORTAILS BATTANTS

LEVANTES

w
o)
=
o=
=
o
w
a
w
=
I~
o
o
o
=
=)
o

0U PORTES INDUSTRIELLES

TABLEAU DE COMPATIBILITE SYSTEMES DE COMMANDE
ET INDEX ALPHABETIQUE ET ACCESSOIRES



Evolué : récepteur radio incorporé compatible avec la série CODE DESCRIPTION
S P I N K I T Nice Flo, FloR et Smilo : jusqua 150 codes mémorisables ! SPINTOKCE KIT POUR L'AUTOMATISATION DE PORTES SECTIONNELLES ET BASCULANTES,
Entrées pour photocellules et possibilité de connexion RAIL EN 3 SEGMENTS D' m
“phototest” en auto-apprentissage pendant l'installation. SPINT1KCE KIT POUR L'AUTOMATISATION DE PORTES SECTIONNELLES ET BASCULANTES.
Sécurité - détection des obstacles et i RAIL PREMONTE DE 3 m
ecurl e + derection des pbstac .es € prggramma 1on ) N.B. Le contenu de ['emballage peut varier : consultez toujours le vendeur.
2y automatique des temps de travail, contrfle de l'absorption
du moteur durant la course, autodiagnostic avec signalisation
. au moyen de la lampe clignotante et éclairage automatique. DONNEES TECHNIQUES LIMITES D'UTILISATION
_Puur ?‘ortes sfcuonneues , Accélération et ralentissement au début et a la fin de chaque
jusqu’a 8,8 m” et basculantes débordantes maneuvre. CODE SN6011 En utilisant a course maximum
jusqu’a 9,8 m?, transmission par courroie. Prévu pour la connexion de barres palpeuses de demiére Eﬂmiﬁ;{g;wmgaﬂ . -
génération 8,2 KOhm. S M Z =
INTENSITE (A) 07 W= - s
Deux versions en kit : PUISSANCE (W) 200 =S E= [
- rail pré-assemblé, en 3 segments de 1 m SPINTOKCE, PERFORMANCES == S= E
« rail pré-assemblé de 3 m SPINTTKCE. VITESSE (m/s) 0,14 22 =8 2
FORCE (N) 550 H L H L H L
CYCLE'DE TRAVAIL (CYCLES/JOUR) _ 30 SPINTOKCE  22m 35m 28m 35m 24m 37m
DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES
INDICE DE PROTECTION (IP) 40 SPINTIKCE  22m 35m 28m 35m 24m 37m
TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) =20+ +50
DIMENSIONS (mm) 225x330x100 h
POIDS (kg) 33
DIMENSIONS
100 ‘ 330 mm
LE KIT CONTIENT
SN6011 FLOZRE SPINT0KCE SPINT1KCE
1 OPERATEUR 1 EMETTEUR 433,92 MHz EPAISSEUR RAIL EPAISSEUR RAIL
ELECTROMECANIQUE SN6011 2 CANAUX. EN 3 SEGMENTS D"1 m. EN 1 LONGUEUR DE 3 m.
AVEC LOGIQUE DE COMMANDE
ET RECEPTEUR INCORPORES. e -
3x1m 1x3m

s | NIC@  saresnoor 2016



Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION

ACCESSOIRES

Sectionnelle

N\
y

A
5
3
=
8:
Basculante non débordante

1. MOTEUR

2. EMETTEUR

3. PHOTOCELLULES

4. LAMPE CLIGNOTANTE

5. SELECTEUR A CLE 0U A CODE

Basculante débordante

.

il
i

T

T

|
i
W

|
}////////

|
NI

SNA1

LOGIQUE DE RECHANGE
POUR SPINTOKCE

ET SPINTTKCE.

b

W

SPA7
KIT DE PATTES DE FIXATION
SUPPLEMENTAIRES.

P.CES/EMB. 2

SPA2
KIT DE DEBRAYAGE
EXTERIEUR A CABLE ACIER
SUR POIGNEE EXISTANTE.

P.CES/EMB. 1

b 4
SNA16

PATTES A EMBRAYAGE
RAPIDE POUR LA FIXATION
A PLAFOND.

P.CES/EMB. 10

N

SPAS
BRAS OSCILLANT
AVEC TRANSLATION SUR

ROULEMENTS ET GEOMETRIE

OPTIMISEE POUR PORTES

BASCULANTES DEBORDANTES

SANS RESSORTS ET NON
DEBORDANTES.

P.CES/EMB. 1

o

TS
1 PANONCEAU
DE SIGNALISATION.

P.CES/EMB. 1

SPINKIT Pour portes de garage et industrielles Nlce ‘ 17

SPA6

BRAS DE RACCORDEMENT
RALLONGE LONGUEUR
585 mm.

P.CES/EMB. 1

POUR PORTAILS BATTANTS

POUR PORTAILS COULISSANTS

SYSTEMES DE BARRIERES
LEVANTES

TABLEAU DE COMPATIBILITE SYSTEMES DE COMMANDE
ET INDEX ALPHABETIQUE ET ACCESSOIRES



Siir : détection des obstacles et contrdle de ['absorption du CODE DESCRIPTION P.CES/PALETTE

moteur le long de la course, autodiagnostic a travers le clignotant TN2010L IRREVERSIBLE, 24 Vcc, AVEC LOGIQUE DE COMMANDE INCORPOREE, ECLAIRAGE AUTOMATIOUE, 15
et 'éclairage automatique. Prévus pour la connexion des bords ENCODEUR ABSOLU ET TECHNOLOGIE BLUEBUS, COMPATIBLE AVEC OPERA ET SOLEMYO.
sensibles optiques et résistifs 8,2 KOhm de demiere génération. TN2030L IRREVERSIBLE, 24 Vicc, AVEC LOGIQUE DE COMMANDE ET RECEPTEUR INCORPORES, ECLAIRAGE 15
Fanctionnel : oossiilté d'associer un dewxiéme moteur san AUTOMATIQUE ET FIN DE COURSE ELECTROMECANIQUE.
onctignne’ : pOSSIDII'E CasSocler Un CeuXieme mo'eur sans TN2020L IRREVERSIBLE, 24 Vcc, AVEC ECLAIRAGE AUTOMATIQUE, SANS LOGIQUE DE COMMANDE 15
SOLEMYO BLUEBUS logique TN2020L, pour automatiser des portes jusqua 16 mZ INCORPOREE.

Modele TN2030L avec récepteur radio intégré, compatible

Pour portes basculantes débordantes avec les systémes Nice Flo, FloR et Smilo.
’ . " 2 . .
‘(i_tu:(m'ge1h:rdzaﬂte$tj_lll_$qu:29 m tours) Modéle TN2010L avec technologie BlueBUS. DONNEES TECHNIQUES
J ; qua h m"en u llisant Z moteurs). Evolué : ['encodeur absolu garantit une précision millimétrique CODE TN2010L TN2010L+TN2020L TN2030L TN2030L+TN2020L
Opérateur électromécanique 24 Vc. sans fin de course, une grande fiabilité et e maintien DONNEES TECHNIQUES
dans le temps des valeurs programmées. ALIMENTATION (Vca 50/60 Hz) 270
Trois versions, standard et plus puissantes : Simple : grace 3 la technologie BlueBUS qui permet la connexion INTENSITE (A) ! 1.4 14
- avec logique de commande incorporée, régulateur 4 deux fils entre la logique de commande et les photocellules. PUISSANCE (W) 24D 350 20 330
de force et encodeur absolu (TN20101) Economie d'énergie : quand le systeme n'est pas utilisé PERFURMANFES
« avec logique de commande et récepteur incorporés, e met & stand—by. VITESSE (tr/min) 1.4 17 14 14
fin de course électromécanique (TN2030L); : COUPLE (Nm) 600 750 420 700
« sans logique de commande (TN2020L). Pratique : logique de commande intégrée et batteries CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE) 15 25 20 10
Fiable et précis : mémorisation des positions de fin de course tampon P3324 (en option) qui se branchent simplement DONEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES
P X  desp . avec un connecteur embrochable a enclenchement guide. INDICE DE PROTECTION (IP) L
en ouverture et en fermeture ; démarrage progressif TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) 90 = +50
et ralentissement en ouverture et fermeture. Prévu pour les récepteurs Nice embrachables SMXI et 0XI (options). DIMENSIONS (mm) 150x158x512 h
POIDS (kg) 10 17,2¢ \ 95 16,7*

* 7,2 pour TN2020/TN2020L

INDICE DE PROTECTION ECLAIRAGE
P4 ggTPUMM‘I\T'WE LIMITES D’UTILISATION DIMENSIONS
DEBRAYAGE N -
PRATIQUE NICE Co .
g 2,4
/ E L .
2 22
=
y = 21
Fi L : [
[ 4 BASCULANTE BASCULANTE L 8
DEBORDANTE NON DEBORDANTE 11

N.B. Les valeurs ci-dessus se réferent a ['utilisation
des moteurs avec des accessoires standard.
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Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION

ACCESSOIRES

Basculante non débordante

-~ TR
| \JW Wil

o) e

1. MOTEUR

2. EMETTEUR
3. PHOTOCELLULES
4. LAMPE CLIGNOTANTE

5. SELECTEUR A CLE OU A CODE.
6. PANNEAU SOLAIRE SYP

7. LOGEMENT BATTERIE PSY24

8. AFFICHEUR MULTIFONCTIONS 0-VIEW

POUR LE MODELE TN2010L:

ACCESSOIRES DISPONIBLES EGALEMENT EN
VERSION SANS FIL Solemyo Air Net System

ACCESSOIRES ALIMENTATION SOLAIRE

Solemyo

TABLEAU DE COMPATIBILITE AVEC LES SYSTEMES DE COMMANDE ET LES ACCESSOIRES

RECEPTEUR | EMETTEURS PHOTOCELLULES CLIGNOTANTS

%5 FHEF w olelel22lS |
CODE HEIHHHEEHEEHHEEHEEEREIEE
TN2010L [ BN BN NN NN J [ BN BN } [ BN ] [ BN ]
TN2030L [ ) [ I I B NN BN BN J [ AN ] [ BN ]

*Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités du systéme Opera

TNA1
LOGIQUE DE RECHANGE
POUR TN2030L ET TNLKCE.

0TA3

PLATINE DE SUPPORT
MOTEUR, LONGUEUR
2000 mm.

P.CES/EMB. 1

TNAG

PAIRE D'ARBRES DE
TRANSMISSION 20x20 mm,
LONGUEUR 1500 mm.

P.CES/EMB. 1

TNA2
LOGIQUE DE RECHANGE
POUR TN2070L.

0TA9

PLATINE DE SUPPORT
MOTEUR, LONGUEUR
520 mm.

P.CES/EMB. 1

=

TNA3S

DISPOSITIF DE RENVOI
POUR 1 PAIRE D"ARBRES
DE TRANSMISSION.

P.CES/EMB. 1

&

PS324

BATTERIES 24 V

AVEC CHARGEUR

DE BATTERIE INTEGRE.
UNIQUEMENT SUR LE
TN2010L.

P.CES/EMB. 1

7/

-
&g
~F

¢

=
=
=
w

PAIRE DE BRAS DROITS
TELESCOPIQUES
STANDARD.

P.CES/EMB. 1

&

TNA9

CABLE ADDITIONNEL

ET SUPPORTS POUR

LA FIXATION EXTERIEURE
DE LA BATTERIE PS324.

P.CES/EMB. 1

TNAG

PAIRE DE BRAS COURBES

TELESCOPIQUES STANDARD.

P.CES/EMB. 1

| .
-~

-
1

0TAZ

PLATINE DE SUPPORT
MOTEUR, LONGUEUR
1250 mm.

P.CES/EMB. 1

TNAS
PAIRE D'ARBRES DE

TRANSMISSION 20x20 mm,

LONGUEUR 200 mm.
P.CES/EMB. 1

0TA11

KIT POUR DEBRAYAGE
EXTERIEUR PAR CABLE
METALLIQUE.

P.CES/EMB. 1

0TA12

KIT POUR DEBRAYAGE
EXTERIEUR AVEC SERRURE
A CLE (NON UTILISABLE
AVEC LES MOTEURS
INSTALLES LATERALEMENT).

P.CES/EMB. 1

TEN | Pour portes de garage et industrielles Nlce ‘ 119

TS
1 PANONCEAU
DE SIGNALISATION.

P.CES/EMB. 1

POUR PORTAILS COULISSANTS POUR PORTAILS BATTANTS

SYSTEMES DE BARRIERES
LEVANTES

TABLEAU DE COMPATIBILITE SYSTEMES DE COMMANDE
ET INDEX ALPHABETIQUE ET ACCESSOIRES



Pratique : carte radio incorporée compatible avec les systemes CODE DESCRIPTION P.CES/PALETTE
TE N K I T Nice Flo, FloR et Smilo : possibilité de mémoriser jusqu'a TNLKCE IRREVERSIBLE, 24 VCC, AVEC LOGIQUE DE COMMANDE ET RECEPTEUR INCORPORES, 15

150 émetteurs ; programmation par touches et recherche ECLAIRAGE AUTOMATIQUE ET FIN DE COURSE ELECTROMECANIQUE.

automatigue des distances. N.B. Le contenu de ['emballage peut varier : consultez toujours le vendeur.

, . . . Il est nécessaire de prévoir en plus une platine de support et une paire d'arbres de transmission, a commander séparément. Pour une installation classique, on doit
Réglages : 3 niveaux de force, 2 vitesses, 3 niveaux de temps commander les accessoires OTA9 et TNAG ou TNAG.

2%V de pause, 3 modes de pas a pas.

Sécurité maximale : prévu pour la connexion des bords

Pour portes basculantes non débordantes sensibles de dernire génération 8,2 KOhm. DONNEES TECHNIQUES LIMITES D’UTILISATION
jusqu’a 9 m2. Détection des obstacles et programmation automatique CODE TNLKCE 25
Opérateur électromécanique irréversible, 24 Vec. des temps de travail, contrdle de l'absorption du moteur DONNEES TECHNIQUES
' le long de la course, autodiagnostic a travers le clignotant ALIMENTATION (Vca 50/60 Hz) 230 s 24
et l'éclairage automatique. INTENSITE (A) 0.9 E s
Fonctionnalité : entrée pour photocellules standard Accélération et décélération en début et fin de chague PUISSANCE (W) 200 =
et possibilité de connexion photo-test en autoapprentissage manoeuvre. PERFORMANCES E 22
durant l'installation. VITESSE (tr/min) 14 S 21
COUPLE (Nm) 420 =
CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE) 15
DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES BASCOLANTE B TE
INDICE DE PROTECTION (IP) [
TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) 220 = +50 N.B. Les valeurs ci-dessus se réferent a ['utilisation
- - des moteurs avec des accessoires standard.
DIMENSIONS (mm) 150x158x512 h
POIDS (kg) 15,9

DIMENSIONS

150 mm
LE KIT CONTIENT

NIKCE ) FLOZRE 5
1 OPERATEUR ELECTROMECANIQUE /7 1 EMETTEUR 433,92 MHz 1 PANONCEAU
IRREVERSIBLE AVEC LOGIQUE DE COMMANDE 2 CANAUX. DE SIGNALISATION.
ET RECEPTEUR INCORPORES, ECLAIRAGE
AUTOMATIQUE ET FIN DE COURSE
ELECTROMECANIQUE, AVEC 1 PAIRE DE BRAS
TELESCOPIQUES STANDARD TNAS ET 1 PAIRE
DE DISPOSITIFS DE RENVOI TNA3S,
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Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION

ACCESSOIRES

Basculante non débordante

L1

1. MOTEUR

2. EMETTEUR

3. PHOTOCELLULES

4. LAMPE CLIGNOTANTE

5. SELECTEUR A CLE 0U A CODE

TNA1
LOGIQUE DE RECHANGE
POUR TNLKCE.

TNAG
PAIRE DE BRAS COURBES
TELESCOPIQUES STANDARD.

P.CES/EMB. 1

0TA12

KIT POUR DEBRAYAGE
EXTERIEUR AVEC SERRURE
A CLE (NON UTILISABLE
AVEC LES MOTEURS
INSTALLES LATERALEMENT).

P.CES/EMB. 1

0TA2

PLATINE DE SUPPORT
MOTEUR, LONGUEUR
1250 mm.

P.CES/EMB. 1

TNA8

PAIRE D'ARBRES
DE TRANSMISSION 20X20 mm,
LONGUEUR 200 mm.

P.CES/EMB. 1

1M
1 PANONCEAU
DE SIGNALISATION.

P.CES/EMB. 1

0TA3

PLATINE DE SUPPORT
MOTEUR, LONGUEUR

2000 mm.
P.CES/EMB. 1

TNAG
PAIRE D'ARBRES

DE TRANSMISSION 20X20 mm,
LONGUEUR 1500 mm.

P.CES/EMB. 1

o

0TA9

PLATINE DE SUPPORT PAIRE DE BRAS DROITS
MOTEUR, LONGUEUR 520 mm.  TELESCOPIQUES STANDARD.
P.CES/EMB. 1 P.CES/EMB. 1

TNA38 0TAN

DISPOSITIF DE RENVOI KIT POUR DEBRAYAGE
POUR 1 PAIRE D'ARBRES EXTERIEUR PAR CABLE
DE TRANSMISSION. METALLIQUE.
P.CES/EMB. 1 P.CES/EMB. 1

TENKIT | Pour portes de garage et industrielles Nlce ‘ n

SYSTEMES DE BARRIERES

POUR PORTAILS COULISSANTS POUR PORTAILS BATTANTS

LEVANTES
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0U PORTES INDUSTRIELLES

TABLEAU DE COMPATIBILITE SYSTEMES DE COMMANDE
ET INDEX ALPHABETIQUE ET ACCESSOIRES



SOLEMYO BLUEBUS

Pour portes sectionnelles* jusqu’a 20 m2
Opérateur électromécanique 24 Vcc,
avec encodeur absolu.

*Pour portes sectionnelles équilibrées (dispositif de sécurité
en cas de rupture des ressorts d'équilibrage).

Installation aisée : directement sur l'arbre de la porte
sectionnelle ; encombrement trés réduit surtout en largeur
pour faciliter le montage dans n'importe quelle position.

Trés simple grace au systeme BlueBUS
qui permet des connexions a deux fils entre la logique
de commande et les paires de photocellules.

COUVERCLE DE PROTECTION ———
AVEC ECLAIRAGE
AUTOMATIQUE DE 21
W: IL EST POSSIBLE DE
CONNECTER, PROGRAMMER
0U MODIFIER LES
FONCTIONS DE LA LOGIQUE
ET CHANGER L'AMPOULE

| NIC@  saresnoor 2016

Pratique : logique de commande et batterie de secours PS124
(options) logées a l'intérieur, qui se branchent facilement
avec un connecteur embrochable.

Economie d'énergie : quand le systeme n'est pas utilisé
il se met en mode veille.

Fiable et précis : mémorisation des positions de fin

de course en ouverture et en fermeture ; démarrage progressif
et ralentissement en ouverture et en fermeture ; la technologie
a encodeur absolu garantit une précision millimétrique sans
nécessité de butées en fin de course, fiabilité, maintien

dans le temps des valeurs programmées.

Siir : détection des obstacles et contrdle de l'absorption
du mateur e long de la course, autodiagnostic a travers
le clignotant et ['éclairage automatique.

Prévus pour la connexion des bords sensibles de derniere
génération 8,2 KOhm.

NOUVEAU SYSTEME
DE DEBRAYAGE
ET EMBRAYAGE
PAR CABLE DE 4m
DE LONGUEUR

CODE DESCRIPTION

P.CES/PALETTE

$02000 IRREVERSIBLE, 24 Ve, AVEC ENCODEUR ABSOLU
POUR PORTES JUSQU'A 5 m DE HAUTEUR.

2

DONNEES TECHNIQUES

CODE 502000
DONNEES TECHNIQUES
ALIMENTATION (Vca 50/60 Hz) 230
INTENSITE (A) 16
PUISSANCE (W) 350
PERFORMANCES
VITESSE (tr/min) 30
COUPLE (Nm) 50
CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE) 15
DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES
INDICE DE PROTECTION (IP) 40
TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) -20++50
DIMENSIONS (mm) 115x300x375 h
POIDS (kg) 10,5
DIMENSIONS




Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION

ACCESSOIRES

Sectionnelle

1. MOTEUR

2. EMETTEUR

3. PHOTOCELLULES SUR COLONNE

4. PHOTOCELLULES

5. LAMPE CLIGNOTANTE

6. SELECTEUR A CLE OU A CODE

7. CAPTEUR POUR BORD SENSIBLE

8. PANNEAU SOLAIRE SYP

9. LOGEMENT BATTERIE PSY24

10. AFFICHEUR MULTIFONCTIONS 0-VIEW

© ACCESSOIRES DISPONIBLES EGALEMENT
EN VERSION SANS FIL Solemyo Air Net System
ACCESSOIRES ALIMENTATION SOLAIRE Solemyo

TABLEAU DE COMPATIBILITE AVEC LES SYSTEMES DE COMMANDE ET LES ACCESSOIRES

RECEPTEUR |  EMETTEURS PHOTOCELLULES CLIGNOTANTS
p =|w|S|>=
oz |lgsl ||| =T olv ZT dcSl-w N || 5
CODE EE2 S 5558885888 EEdddE
502000 o o o 0 |0 [ BN AN} [ BN ) [ N ]

*Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités du systéme Opera

\_

SO0A2 PS124

LOGIQUE DE RECHANGE, BATTERIE 24 V AVEC

POUR S02000. CHARGEUR DE BATTERIE
INCORPORE.
P.CES/EMB. 1

KIT SOLEMYO
POUR L'ALIMENTATION
SOLAIRE DE PORTAILS,
PORTES DE GARAGE

ET BARRIERES LEVANTES.
VOIR PAGE 177

‘Nice

POUR PORTAILS BATTANTS

CRA9 s

MANCHON D"ADAPTATION 1 PANONCEAU
POUR ARBRES DE DIAMETRE DE SIGNALISATION.
3175 (1L1/4") - 35 - 40 mm. DCES/EMB. 1T

P.CES/EMB. 1

SOON | Pour portes de garage et industrielles Nlce ‘ 123

POUR PORTAILS COULISSANTS

SYSTEMES DE BARRIERES
LEVANTES

TABLEAU DE COMPATIBILITE SYSTEMES DE COMMANDE
ET INDEX ALPHABETIQUE ET ACCESSOIRES



26V

Pour portes sectionnelles et coulissantes
suspendues jusqu'a 35 m?.

Opérateur électromécanique 24 Vec,

avec encodeur magnétique pour une recherche
automatique des fins de course.

Idéal pour un usage intensif.

Esthétique : encombrement trés réduit surtout en largeur,
ce qui facilite le montage dans n'importe quelle position ;
rapidité d'installation.

Installation aisée : directement sur l'arbre de la porte
sectionnelle. Idéal pour les arbres de 25,4 mm et grace
au manchon spécifique CRAY, possibilité de montage
sur les arbres de 31,75 a 40 mm.

CARTER ENTIEREMENT
EN MOULAGE D’ALUMINIUM
A FORTE EPAISSEUR

_ DEBRAYAGE D'URGENCE
DEPORTE PAR CORDELETTE
DE 6,5 m AVEC POIGNEE

| NIC@  saresnoor 2016

Possibilités de la logique de commande

separée Mindy A924 :

« mémorisation des positions de fins de course
en ouverture et en fermeture ;

« démarrage progressif et ralentissement
en ouverture et en fermeture ;

« carte chargeur intégrée avec possibilité d'alimentation
en l'absence de courant par batteries en option ;
programmation aisée a l'aide d'une seule touche ;

« programmation du temps de pause, réglage de la vitesse ;

alerte “ service " de maintenance (programmable suivant
le nombre de manceuvres désirées).

POSSIBILITE D'ACCEDER
FACILEMENT AU COMPARTIMENT
DES CONNEXIONS

POUR TOUTE INTERVENTION

CODE DESCRIPTION P.CES/PALETTE
SU2000 IRREVERSIBLE 24 Vicc, AVEC ENCODEUR MAGNETIQUE, SANS NECESSITE 2
DE REGLAGE DU FIN DE COURSE, POUR PORTES DE 15 m? A 35 m?.
Su2000v IRREVERSIBLE 24 Vicc, AVEC ENCODEUR MAGNETIQUE, SANS NECESSITE 2
DE REGLAGE DU FIN DE COURSE, RAPIDE, POUR PORTES DE 10 m? A 25 m2
SU2000vv IRREVERSIBLE 24 Vicc, AVEC ENCODEUR MAGNETIQUE, SANS NECESSITE. 2
DE REGLAGE DU FIN DE COURSE, TRES RAPIDE, POUR PORTES DE 10 m? A 15 m2
SU2010 IRREVERSIBLE 24 Vicc, AVEC ENCODEUR MAGNETIQUE, SANS NECESSITE 2
DE REGLAGE DU FIN DE COURSE, IP 54, POUR PORTES DE 15 m? A 35 m2
N.B. La surface de la porte est trés importante dans le choix du moteur
DONNEES TECHNIQUES
CODE SU2000 Su2000V SU2000VV SU2010
DONNEES TECHNIQUES
ALIMENTATION (Vee) 2%
INTENSITE (4) 13
PUISSANCE (W) 500
PERFORMANCES
VITESSE (tr/min) 16 235 42 16
COUPLE (Nm) 120 82 hb 120
CYCLE DE TRAVAIL (%) 50
DONNEES DIMENSIONNELLES ET GENERALES
INDICE DE PROTECTION (IP) b 54
TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) -20++50
DIMENSIONS (mm) 110x270x350 h
POIDS (kg) 10,5
DIMENSIONS
~5_5~ 110
8 OC o
@ ©
o I
o ° g § 0 0\
41
270 mm




Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION

ACCESSOIRES

Sectionnelle

|

1. MOTEUR
2. EMETTEUR

3. PHOTOCELLULES SUR COLONNE
4. PHOTOCELLULES
5. LAMPE CLIGNOTANTE

6. LOGIQUE DE COMMANDE
7. SELECTEUR A CLE OU A CODE

Portes coulissantes suspendues

)

—

)

TABLEAU DE COMPATIBILITE AVEC LES SYSTEMES DE COMMANDE ET LES ACCESSOIRES

LOGIQUE / RECEPTEUR| _EMETTEURS PHOTOCELLULES CLIGNOTANTS

ZE_|_|=

SHEBEE

HEEREIEMEE

=33 382228, = lalela=22288 sl
e 2|28 EEEE2EE =g EzsERE D2 E
SU2000 [} [ BN BN BN BN BN BN J [ BN J [ J
su2o000v [} [ BN BN BN NN BN BN J [ BN J [ J
Suzo00vv [ ] o &6 o o o o o [ BN ] [ ]
SU2010 [} [ BN BN BN BN BN BN J [ BN ] [}

A924
LOGIQUE DE COMMANDE.

P.CES/EMB. 1

KA1
KIT CABLE METALLIQUE
6 m POUR KIO.

NON ADAPTE

POUR LE SU2010,

P.CES/EMB. 1

o

.3

g i

CRAS A
RENVOI TENDEUR DE CHATNE
AVEC PATTES, IDEAL POUR
PORTES INDUSTRIELLES
COULISSANTES 10U 2
VANTAUX.

P.CES/EMB. 1

. ogo

PUL

COUVERCLE ARMOIRE

DE COMMANDE AVEC
POUSSOIRS DE COMMANDE,
ARRET D"URGENCE, CABLE
DE RACCORDEMENT

ET CONNECTEUR POUR
AS00 ET A924.

P.CES/EMB. 1

CRA1

ARBRE AVEC PIGNON
18 DENTS @ ARBRE
25,5 mm 0 INT.
PIGNON 25,4 mm.

P.CES/EMB. 1

CRAG X i E

CRAG
PIGNON 36 DENTS
0 INTERIEUR 25,4 mm.

P.CES/EMB. 1

CRA7
PIGNON 18 DENTS
@ INTERIEUR 25,4 mm.

P.CES/EMB. 1

B12-B
BATTERIE 12V, 6 Ah.

P.CES/EMB. 1

CRA2
MAILLON RACCORD
POUR CHAINE.

P.CES/EMB. 1

CRAS
PATTES DE FIXATION
MURALES.

P.CES/EMB. 2

/

\aﬂt—, 4

BA3-A
COFFRET NICE
POUR BATTERIES.

CRA3
CHAINED'1/2°, T,
AVEC MAILLON.

P.CES/EMB. 1

CRA9

MANCHON D'ADAPTATION
POUR ARBRES DE DIAMETRE
3175 (11/4") - 35 - 40 mm.

P.CES/EMB. 1
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ﬁ)

KIO

SELECTEUR A CLE POUR
CONTACTS BASSE TENSION,
AVEC MECANISME

DE DEBRAYAGE PAR CABLE
METALLIQUE.

P.CES/EMB. 1

CRAG
CHAINED'1/2°, 16 5 m,
AVEC MAILLON, IDEAL POUR
PORTES INDUSTRIELLES
COULISSANTES 10U 2
VANTAUX.

P.CES/EMB. 1

1 PANONCEAU
DE SIGNALISATION.

P.CES/EMB. 1

SYSTEMES DE BARRIERES
LEVANTES

SYSTEMES DE COMMANDE
ET ACCESSOIRES

POUR PORTAILS COULISSANTS POUR PORTAILS BATTANTS

TABLEAU DE COMPATIBILITE
ET INDEX ALPHABETIQUE
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GUIDE DE SELECTION PRODUIT

230 Vca,

fin de courses
électromécaniques.
GIRO

pages 128/129

pour rideaux métalliques jusqu'a 170 kg

— réversible, sans frein

—— pour rideaux métalliques jusqu'a 170 kg
et cable d'alimentation fourni

\/

pour rideaux métalliques jusqu'a 170 kg

pour rideaux métalliques jusqu'a 170 kg
et cable d'alimentation fourni

| iréversible, avec frein
et dispositif de débrayage

L— Bi-moteur —— pour rideaux métalliques jusqu'a 340 kg
et cable d'alimentation foumni

GR170R
hriad
GR170RE01 —-—
GR170
GR170E01
GR340E01
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SYSTEMES DE BARRIERES

POUR PORTAILS COULISSANTS POUR PORTAILS BATTANTS

LEVANTES
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0U PORTES INDUSTRIELLES

TABLEAU DE COMPATIBILITE SYSTEMES DE COMMANDE
ET INDEX ALPHABETIQUE ET ACCESSOIRES



Innovation Technologique : le frein est intégré au réducteur
et permet un mouvement plus fluide par rapport a une solution
traditionnelle.

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

En phase d'installation, le moteur se fixe sur U'arbre grace
a un montage simple.

230V

Pour rideaux métalliques équilibreés.

Opérateur électromécanique avec force de traction
jusqu'a 170 kg et 340 kg pour le double moteur.
Disponible en versions irréversible et réversible.

Réglage facile des fins de course : il est possible de régler
automatiquement les fins de course par un simple mouvement
a vide du rideau métallique et éventuellement procéder

a un réglage plus affing apres.

Systéme simplifié pour le déverrouillage simultané
Haute performance : nouveau double moteur irréversible des deux moteurs.

en 230V, force de traction 340 Nim. Logiques de commande conseillées : Mindy A01 et AD2.

Flexibilité maximum d'utilisation et réduction

des stocks : un modéle unique pour les arbre de 76 mm
et qui peut &tre facilement adapté a des arbres de 60

et 48 mm, en couvrant les diamétres les plus utilisés.

Le diameétre extérieur de la couronne peut &tre adapté
de 200 mm a 220 ou 240 mm, en permettant l'installation
sur la majorité des rideaux.

PRATIQUE :

FIN DE COURSES EN
FERMETURE ET OUVERTURE
FACILE A REGLER

Nice

POLYVALENT :

IL PEUT ETRE UTILIS
AVEC DES ARBRES
DE DIAMETRES :
48, 60 ET 76 mm

ROBUSTE : CARTER ENTIEREMENT
EN ALUMINIUM

» | Nice

GATE&DOOR 2016

CODE DESCRIPTION PCES/PALLET
G6R170 230 V IRREVERSIBLE, AVEC FREIN INTEGRE ET SYSTEME DE DEVERROUILLAGE bk

FORCE DE TRACTION JUSQU'A 170 Nm
GR170E01 230 V IRREVERSIBLE, AVEC FREIN INTEGRE ET SYSTEME DE DEVERROUILLAGE bk

FORCE DE TRACTION JUSQU’A 170 Nm CABLE D’ ALIMENTATION DE 5 m FOURNI
GR170R 230V REVERSIBLE, SANS FREIN INTEGRE. FORCE DE TRACTION JUSQU'A 170 Nm n
GRT70REOT 230 V REVERSIBLE, SANS FREIN INTEGRE. FORCE DE TRACTION JUSQU'A 170 Nm. bk

CABLE D’ALIMENTATION DE 5 m FOURNI
GR340EOT 230 V IRREVERSIBLE, DOUBLE MOTEUR AVEC FREIN INTEGRE ET SYSTEME bk

DE DEVERROUILLAGE FORCE DE TRACTION JUSQU'A 340 Nm CABLE D’ALIMENTATION 5 m FOURNI
DONNEES TECHINQUES DIMENSIONS

GR170/E01

CODE GR170R/EQ1 | GRILOEDT
DONNEES ELECTRIQUES
ALIMENTATION (V/Hz) 230/50
INTENSITE (4) 19 3.3 )
PUISSANCE (W) 430 800 “ﬂ'J
PERFORMANCES 1
VITESSE (tr/min) 8 | 380 mm
FORCE+ (Nm) 170 340 ! -
TEMPS DE FONCTIONNEMENT CONTINU (min) A
NOMBRE DE CYCLES PAR JOUR 10
DONNES DIMENSIONS ET GENERALES
DIAMETRE ARBRE RIDEAUX 76 - 60* - 48**
DIAMETRE EXTERIEUR DE LA COURONNE 200 - 220* - 240**
INDICE DE PROTECTION (IP) 2
TEMP. FONCTIONNEMENT (°C Min/Max) -20 = +50
DIMENSIONS (mm) 200 x 380
POIDS (kg) 7] s

* avec adaptateur inclus dans 'emballage
** avec adaptateur additionnel (optionnel)

VERSION DOUBLE MOTEUR :
PUISSANCE MAXIMALE, IDEAL POUR LES APPLICATIONS
LES PLUS DIFFICILES.

INSTALLATION RAPIDE ET FACILE : PENDANT L'INSTALLATION,
LE MOTEUR EST FIXE SUR L'ARBRE GRACE AU RACCORD
D’ACCOUPLEMENT.



Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiguons le nombre d’emballages par palette. Dessin indicatif.

SCHEMA D’INSTALLATION

ACCESSOIRES

|

ENRENENRNENND

T
ENRENENRNENND
ENRENENRNENND
ANRENENENEND

ENRENENRNENND
INRENRRRNENND
INRENRRRNENND
1INNnnnnnnm

1. MOTEUR

2. EMETTEUR

3. PHOTOCELLULES

4. LAMPE CLIGNOTANTE

5. LOGIQUE DE COMMANDE

6. SELECTEUR A CLE OU A CODE

w

TABLEAU DE COMPATIBILITE AVEC LES SYSTEMES DE COMMANDE ET LES ACCESSOIRES

LOGIQUE DE COMMANDE / RECEPTEUR EMETTEURS

PHOTOCELLULES

CLIGNOTANTS

AGF / FLOXIZR*
A700F / FLOXI2R*
A60 / 0XI-SMXI*
A500 / FLOXI2R*
A924 / FLOXI2R*
MC424L / OXI
MC824H / 0XI
MCB824HR / OXI

CODE

EPSB
EPMB
EPLB
F2108
FT210B

EL24
ELB

WLT

GR170 / GR170E01

GR170R / GR170RE01

® @ | ® AT/ Intégré*
® | ® @ A02/ Intégré*

® @ @ ERAINTI
©® (@ | ® ERAONE
® @ ® [ERAFLOR
©® | ® | ® NICEWAY

® @ o EPS
® o o [PM
® e o [PL

GR340E01

e e o 210
e @ o 1210

® 0 o FL*

*Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités du systéme Opera
**Uniquement avec logique de commande A02

A01

LOGIQUE DE COMMANDE
SEMI-AUTOMATIQUE 230 V
POUR GR170 OU GR340.

P.CES/EMB. 1

-
&
\J‘
GRAO1
SECOND MOTEUR POUR
GR170, DOTE D'ACCESSOIRES
POUR LE DEVERROUILLAGE

SIMULTANEE DES DEUX
MOTEURS.

P.CES/EMB. 1

A02

LOGIQUE DE COMMANDE
AUTOMATIQUE POUR MOTEUR
GR170 OU GR340.

P.CES/EMB. 1

©)

KIOMINI
SELECTEUR A CLE
EN ALUMINIUM.
PCES/EMB. 1

GRA02

ADAPTATEUR POUR ARBRE
DE 48 mm.

P.CES/EMB. 1

(,‘,

KIo*

SELECTEUR A CLE POUR
CONTACTS A BASSE TENSION,
AVEC MECANISME

DE DEVERROUILLAGE

PAR CABLE METALLIQUE.

P.CES/EMB. 1

*A utiliser avec les centrales des
séries AD1 et A2

P.CES/EMB. 1
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GRAO3
ADAPTATEUR POUR DIAMETRE
COURONNE 240 mm.

P.CES/EMB. 1

TS
1 PANONCEAU
DE SIGNALISATION.

P.CES/EMB. 1

SYSTEMES DE BARRIERES
LEVANTES

POUR PORTAILS COULISSANTS POUR PORTAILS BATTANTS

TABLEAU DE COMPATIBILITE SYSTEMES DE COMMANDE
ET INDEX ALPHABETIQUE ET ACCESSOIRES



erer b s =3




SYSTEMES DE COMMANDE

LIGNE ERA 13 ERAPVIEW
DE SYSTEMES DE RADIOCOMMANDE 136 ERATOUCH

138 ERAINTI

140 ERAONE

141 ERAFLOR
AUTRES RADIOCOMMANDES 142 NICEWAY
ET RECEPTEURS 146 RECEPTEUR
SYSTEME OPERA 148 0-VIEW, 0-BOX,

OX4T

SYSTEME TAG 156 TTX4, TTXBA,

172, 111



DES SOLUTIONS SIMPLES
DES INSTALLATIONS COMPLEXES

Nice propose des solutions simples et siires pour
la gestion d'un grand nombre d‘automatisations,
d'éclairages et de charges électriques.

Ni(}.e
LA GESTION D'UN « GROUPE » LA GESTION DE GROUPES MULTIPLES
Grace aux émetteurs de la ligne Era, il est possible Avec les émetteurs a 6 canaus, il est possible de créer
de commander des automatismes individuels, des groupes aussi des groupes d'automatismes différents entre eux
d'automatismes voire groupes multiples. (rideaux et volets roulants) appelés « groupes multiples ».

Pour raccorder a une seule touche un groupe d'automatismes
homogenes (portail uniquement, rideaux uniquement) INTEGRATION AVEC D'AUTRES SYSTEMES
durant la programmation, il faut associer a cette touche

: : : : En plus des automatismes individuels, les émetteurs de la ligne Era
tous les automatismes que ['on souhaite actionner ensemble.

permettent également de gérer ['éclairage extérieur de la maison.

Par exemple, en raccordant les éclairages extérieurs

(pour une puissance maximum de 1000 W/500 VA) a un récepteur
et logique de commande TT2L, la sélection d'une touche

de ['émetteur permet de les contrdler tous ensemble.
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Emetteur radio multifonction avec interface
graphique intuitive, écran LCD couleur (2,2")
et navigation par Joypad a 5 touches.

Pour gérer jusqu'a 99 dispositifs individuellement
ou en groupes (de 20 zones, groupes ou scenarios).
Doté d'horloge et de calendrier pour configurer

les commandes horaires.

Programmation évoluée pour le professionnel !
L'installateur peut accéder a la programmation des récepteurs,

modifier et créer des typologies et jeux de commandes différents.

Il accede directement a la premigre mise en marche en insérant
les piles.

Facilité d'utilisation pour toutes les exigences :

2 possibilités d'utilisation grace au menu Easy (simple)

ou Advanced (avancé).

Mode Advanced

Permet de modifier les réglages de 'émetteur et personnaliser
les parametres qui caractérisent les dispositifs, créer, temporiser,
modifier et commander des zones, groupes et scénarios.

Il permet aussi de limiter ['accés au menu avancé a ['aide d'un
mot de passe.

Mode Easy

Pour commander de maniére simple et immédiate un nombre
réduit de dispositifs, autorisés au préalable par ['utilisateur
avance. Il permet de consulter e tableau de bord et de suspendre
les temporisations.

Pratique et fonctionnel.

Au bout de quelques secondes, Era P View passe en veille pour
réduire la consommation des piles. Le dispositif est réactivé
automatiquement lorsqu'il est retiré du support mural, déplacé
ou simplement en appuyant sur une touche, grace aux capteurs
incorporeés.

Prise USB : pour la recharge des piles (si elles sont
de type rechargeable).
Doté de support magnétique pratique pour la fixation murale.

Compatible avec ['ensemble des gammes Nice :
Era P View permet de gérer l'intégralité des gammes
Nice Gate, Door, Screen et Home*.

3 TOUCHES POUR
LA COMMANDE IMMEDIATE

DE L'AUTOMATISATION

 PRATIQUE
JOYPAD A 5 TOUCHES

* Mise en et hors service uniguement
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CODE DESCRIPTION PCES/COND. DONNEES TECHNIQUES

ERA P VIEW EMETTEUR RADIO MULTIFONCTION AVEC INTERFACE GRAPHIQUE INTUITIVE, 1
POUR GERER JUSQU'A 99 DISPOSITIFS INDIVIDUELLEMENT OU EN GROUPES ALIMENTATION 2 PILES ALCALINES 15V - AAA

DUREE DES PILES ENVIRON 1 AN AVEC 20 OPERATIONS PAR JOUR
CODIFICATION RADID CODE VARIABLE
FREQUENCE 433.92 MHz (100 kHz)
PORTEE ESTIMEE A 200 m EN CHAMP LIBRE ET 35 m A L'INTERIEUR
PRISE USB TYPE MICRO USB
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)  -20; +50
INDICE DE PROTECTION (IP) 40
DIMENSIONS (mm) 200x50x15 (SANS SUPPORT MURAL)
POIDS (g) 140

SELECTION IMMEDIATE ET INTUITIVE DU DISPOSITIF A COMMANDER GRACE AUX INTERFACES GRAPHIQUES

Voliets  ler Elage / Cuising / Sud

<

UTILISATEUR ADVANCED : MENU DE SELECTION COMPLET POUR LA PROGRAMMATION ET LA GESTION DE TOUS LES DISPOSITIFS

Dispositifs Dispositifs Dispositifs
Stores Portail coulissant 1
— Tyoologie / Toma / Espace /

Lumiéres Exposition

Portails Partillon 1

Tous
Modifier
Eliminer

_FY
Dispositifs

Ajouter a Easy

Eliminer de Easy
< O
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POUR PORTAILS COULISSANTS POUR PORTAILS BATTANTS

SYSTEMES DE BARRIERES
LEVANTES

POUR PORTES DE GARAGE
0U PORTES INDUSTRIELLES

TABLEAU DE COMPATIBILITE
ET INDEX ALPHABETIQUE



ERA TOUCH

Ecran tactile pour la commande
des automatismes Nice, la gestion et la

programmation du systeme d’alarme NiceHome.

Nice Era Touch, sans fil, portable, monochrome 3,7".

Possibilité de commander tous les automatismes de la maison,

grace au pilotage a distance :

« jusqu'a 99 commandes individuelles ;

« jusqu'a 10 groupes de commandes, pour piloter
simultanément des automatismes de méme type ;

« jusqu'a 10 scénarios individuels, pour gérer plusieurs
automatismes, y compris en les associant au systeme
d'alarme.

Grace a l'utilisation des logiques de commande
miniaturisées Nice TT2L, TT2D et/ou des récepteurs
universels (ex. SMXZR etc.) il est possible de commander
éclairage, arrosage, chauffage (convecteurs etc.).

Possibilité de commander les automatismes, les groupes
et les scénarios selon des plages horaires grace
au programmateur horaire hebdomadaire intégreé.
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Programmation, configuration et gestion simple du systeme
d'alarme, grace a [‘écran graphique intuitif, au guide vocal
intégré et a la technologie bidirectionnelle.

Lecteur de badges de proximité a transpondeur intégré
pour la gestion du systéme d’alarme : chaque clé
est personnalisable selon ['utilisateur et les zones d'acces.

Grace a la communication sans fil bidirectionnelle

avec le systeme d'alarme, ['écran tactile affiche ['état
du systeme d'alarme en indiquant ['état de chague zone
a l'aide d'icGnes simples.

Principales fonctions:

« Pilotage des automatismes Nice par codage FLOR :
possibilité de commander jusqu'a 99 automatismes individuels
(protections solaires, portails, garage et éclairage).

« Possibilité de piloter simultanément les commandes
de stores, volets roulants et protections solaires
automatisés avec des moteurs tubulaires Nice.

« Commande d' automatismes individuels, groupes
d'automatismes, exécution de scénarios, avec la possibilité
d’associer un nom a chaque automatisme.

« Gestion commandes temporisées avec
le programmateur horaire hebdomadaire intégre.

« L touches programmables pour le pilotage d'automatismes
individuels et/ou groupes et/ou scénarios.

« Des scénarios associés a des notifications d'événements
permettent d'allumer les lumigres dans le jardin et/ou
de fermer les volets en cas d'alarme dans le jardin.

« Facile a mettre a jour grace au connecteur mini-USB.

HSTSA1
SUPPORT
DE RECHARGE

HSB1
BADGE A
TRANSPONDEUR




CODE DESCRIPTION PCES/EMB. DONNEES TECHNIQUES
HSTS2FR CLAVIER TACTILE SANS FIL 1 2
HSB1 BADGE A TRANSPONDEUR 10 TRANSMISSION RADIO E
HSTSA1 BASE DE RECHARGE POUR ECRAN TACTILE MUNIE DE BATTERIES RECHARGEABLES 1 FREQUENCE 433,92 MHz - 434,32 MHz a
TYPE NUMERIQUE BIDIRECTIONNELLE AVEC SYSTEME D'ALARME HSCU2 =
PORTEE 100 m EN CHAMP LIBRE ET SANS PERTURBATIONS, 20 m A L'INTERIEUR DES BATIMENTS £
ACCESSOIRES POUR LA GESTION TOTALE DE LA MAISON: FONCTIONS 3
ECRAN 3,75" GRAPHIQUE 240x128 PIXEL, MONOCHROME RETRO-ECLAIRE
CODE DESCRIPTION PCES/EMB. TOUCHE ALLUMAGE oul —
2N LOGIQUE DE COMMANDE MINIATURISEE POUR LA COMMANDE D'UN MOTEUR 230 Vca 1 GROUPES CONFIGURABLES 10 GROUPES CONFIGURABLES AVEC AUTOMATISMES DE MEME TYPE (MEMES COMMANDES) 2
AVEC RECEPTEUR RADIO INTEGRE ) 10 SCENARIOS CONFIGURABLES AU CHOIX PARMI LES COMMANDES DES AUTOMATISMES ET 2
ML LOGIQUE DE COMMANDE MINIATURISEE POUR LA COMMANDE D'INSTALLATIONS 1 SCENARIOS ACTIVATION/DESACTIVATION ALARME 3
D'ECLAIRAGE 230 Vica, AVEC RECEPTEUR RADIO INTEGRE PROGRAMMATEUR HORAIRE 10 CONFIGURABLES 2
1120 LOGIQUE DE COMMANDE MINIATURISEE POUR LA COMMANDE D'INSTALLATIONS 1 LED BLEUE - COMMUNICATION VIA RADIO / ROUGE - BATTERIE DECHARGEE / ORANGE - RECHARGE =
D'ECLAIRAGE 230 Vca, AVEC RECEPTEUR RADIO ET COMMUTATEUR INTEGRES BATTERIE / VERTE - RECHARGE TERMINEE I
FLOX2R RECEPTEUR UNIVERSEL, 1 CANAL AVEC MEMOIRE BM250 1 TOUCHES FONCTION L PROGRAMMABLES %
SMXZR RECEPTEUR UNIVERSEL, PRE CABLE, AVEC MEMOIRE 256 CODES 1 LECTEUR CLE TRANSPONDEUR 0UI (UNIQUEMENT POUR L' ARMEMENT ET DESARMEMENT DE L'ALARME)
MICROPHONE oul
HAUT-PARLEUR 05W @
ENREGISTREUR VOCAL 5 MESSAGES POUR UN TOTAL DE 120 =
MISE A JOUR SW OUI VIA ENTREE MICRO USB %g
CAPTEUR DE MOUVEMENT oul gg
JOURNAL DES EVENEMENTS 100 -3
ALIMENTATION =
ALIMENTATION 2 PILES ALCALINE 1,5V TYPE AA FOURNIES
AUTONOMIE PLUS D'UN AN EN FONCTION DU TYPE D'UTILISATION D
ALIMENTATION SUPPLEMENTAIRE PAR BASE RECHARGEABLE HSTSAT ET PILES RECHARGEABLES AA RELIE AU PORT MICRO USB e
SYSTEME =
TEMPERATURE DE SERVICE +5° C =+ 40° C (CLASSE ENVIRONNEMENTALE | SELON EN50131) ]
DIMENSIONS 154X83X20 mm =@
POIDS 250 g =
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TABLEAU DE COMPATIBILITE
ET INDEX ALPHABETIQUE



Pas besoin d'étre prét de U'installation pour activer un nouvel EMETTEURS INTI
E RA I N T I émetteur Inti ; deux procédures sont possibles :

CODE DESCRIPTION P.CES/EMB.
« en utilisant un émetteur déja activé dans le récepteur INTITY 1 CANAL, 433,92 MHZ, COULEUR JAUNE 10
avec échange du Code d'activation entre les deux appareils INTI2Y 2 CANAUX, 433,92 MHZ, COULEUR JAUNE 10
(figure 1) ; INTITR 1 CANAL, 433,92 MHZ, COULEUR ROUGE 10
INTI2R 2 CANAUX, 433,92 MHZ, COULEUR ROUGE 10

« via l'interface multifonctions Nice 0-Box, saisir le Certificat

du récepteur et approcher tout simplement le nouvel Inti ::;:;t ; Eﬁmbx Ai%;émazcggbﬁﬁéﬁis 13
La nouvelle gamme d'émetteurs miniaturisés de '0-Box et en lancant la procédure guidée INTIG EANAL 433,92 MHZ. COULELR VERT 0
3 i i ; via PC ou PDA (figure 2). o -
a 1 et 2 canaux, disponible en 6 coloris. (igure 2) INTIZ6 2 CANAUX, 433,92 MHZ, COULEUR VERT 10
S, en cas de perte ou de vol, ['0-Box permet : INTITB 1 CANAL, 433,92 MHZ, COULEUR BLEU 10
4£33.92 MHz rolling code, gestion des codes dactivation » de le remplacer en conservant les méme fonctions e v 0
ot d;es certificats auto-;pprentissage et récepteur du précédent, de désactiver 'ancien émetteur en augmentant INTH 1 CANAL, 433,92 MHZ, COULEUR NOIR 10
d R dage 0-Code 72 bi le niveau de priorité sur le nouvel Inti. INTIZ 2 CANAUX, 1'3,3'92 MHZ, COULEUR NOIR 10
e proximite integre ; avec codage 0-Code 72 bits, _ o ) INTIKIT KIT COMPOSE DE : )
compatible avec les récepteurs Nice FloR. Inti peut &tre utilisé également comme porte-clés 3 INTI A 2 CANAUX (ROUGE, VERT, BLEU), 1 RECEPTEUR 0X2
Evolué : utilise des systémes de calcul et de reconnaissance grace au lacet fourni.
augmentant la sécurité et réduisant d'environ 3 fois
le temps de réponse de lautomatisme. DONNEES TECHNIQUES DES EMETTEURS
P s T a Fréquence Portée Indice Dimensions
M,emonsat[l]o“ aisee, egalemem a distance, grace aux portante estimée Codage Alimentation Durée batterie de protection Poids
récepteurs Opera.
150m (@ 2ans
INTL_Y, INTI_R T . Ve P40
—1 NI ['extérieur) ; 0-Code 72 bits ; . e (avec 10 i 30x56x9 h mm
INTI_L, INTI_G, 433,92 MHz N - pile au lithium e (utilisation
INTIZE, INTI Wl feur | cotevariable | ype cRa03) anSISSNS 2T | on il prtége) leg

* La portée des émetteurs et la capacité de réception des récepteurs pourraient étre influencée par des dispositifs opérant dans la zone sous la méme fréquence.

——

18

INTIKIT

KIT COMPOSE DE :
3INTI A 2 CANAUX
(ROUGE, VERT, BLEU)
1 RECEPTEUR 0X2

|
= |
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UNIVERSEL !

Inti, la commande universelle !
Idéale pour les collectifs d’habitation
ou multi-utilisateurs.

Installation simple et économique :
['émetteur Inti, associé au récepteur
universel 0X2, permet la commande

et la gestion de tous les automatismes,
y compris de ceux existants.

ECHANGE DU CODE D'ACTIVATION
ENTRE UN EMETTEUR DEJA MEMORISE
ET UN NOUVEAU A MEMORISER.

POSSIBILITE DE MEMORISATION VIA NICE
0-BOX ET “CERTIFICAT".

LA PRESENCE D'UN “EMETTEUR"

A L'INTERIEUR DES RECEPTEURS OXIT,
0X2T ET OX4T PERMET D'ACCEDER
AUX CODES RADIO VIA L'INTERFACE
MULTIFONCTIONS 0-BOX.

LES RECEPTEURS 0X1T, OX2T ET 0X4T
PEUVENT ETRE UTILISES COMME
REPETITEURS DE SIGNAL.
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SYSTEMES DE BARRIERES POUR PORTAILS COULISSANTS POUR PORTAILS BATTANTS
LEVANTES

POUR PORTES DE GARAGE
0U PORTES INDUSTRIELLES

ET ACCESSOIRES
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Le systeme est constitué d’émetteurs de 2, 4
ou 9 canaux et de récepteurs embrochables,
précablés, avec ou sans émetteur incorpore.

433,92 MHz rolling code, gestion des codes d’activation
et des certificats, auto-apprentissage et récepteur

de proximité intégreé ; avec codage 0-Code 72 bits,
également compatible avec les récepteurs Nice FloR.

Disponibles aussi dans les versions avec codage séquentiel
a mémorisation multiple (Era OneC).

Evolué : utilise des systémes de calcul et de reconnaissance
augmentant la sécurité et réduisant d'environ 3 fois le temps
de réponse de 'automatisme.

Mémorisation aisée, également a distance,
grace aux récepteurs Opera.

/.
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Pas besoin d'étre prés de 'installation
pour activer un nouvel émetteur Era One ; deux procédures
sont possibles :

« en utilisant un émetteur déja activé dans le récepteur
avec échange du Code d'activation entre les deux
appareils (figure 1) ;

« via l'interface de connexion Nice 0-Box, saisir e Certificat
du récepteur et approcher tout simplement le nouvel Era One
de ['0-Box et en langant la procédure guidée via PC
ou PDA (figure 2).

Sir, en cas de perte ou de vol, '0-Box permet :

- de le remplacer en conservant les méme fonctions
que le précédent, de désactiver l'ancien émetteur
en augmentant le niveau de priorité sur le nouvel Era One.

Trés pratique : la version Era OneC permet, a travers l'interface
de connexion 0-Box, de mémoriser en une seule opération
des lots de 10 pieces, sans devoir les déballer !

Elégant et commode : ['émetteur Fra One peut dtre utilisé,
comme porte-clés raffiné et technologique, ou fixé au mur
ou sur le tableau de bord de la voiture, grace au support
astucieux inclus dans l'emballage.

Era OneFM, parfait pour ['utilisation en ville ou dans
des endroits oli sont présents de nombreux dispositifs.

Ligne d'émetteurs 868,46 MHz, rolling code, qui utilisent
la modulation de fréquence FM, qui garantit une immunité
maximale aux interférences.

EMETTEURS ERA ONE
CODE DESCRIPTION P.CES/EMB.
ON2E 2 CANAUX, 433,92 MHz 10
ON4E 4 CANAUX, 433,92 MHz 10
ON9E 9 CANAUX, 433,92 MHz 10
ON2CE 2 CANAUX, 433,92 MHz, AVEC CODAGE SEQUENTIEL A MEMORISATION MULTIPLE 10
ON4CE 4 CANAUY, 433,92 MHz, AVEC CODAGE SEQUENTIEL A MEMORISATION MULTIPLE 10
ON1EFM 1 CANAL, 868,46 MHz 10
ON2EFM 2 CANAUX, 868,46 MHz 10
ON4EFM 4 CANAUX, 868,46 MHz 10
ON9EFM 9 CANAUX, 868,46 MHz 10
DONNEES TECHNIQUES DES EMETTEURS

Fréquence Portée Indice Dimensions

portante estimée Codage Alimentation Durée batterie de protection Poids
ON_E, ON_CE 433,92 MHz 200m (a 3Vee - oil 9 -

Bt . .  pile ans (avec IP40 (utilisation
35 lr:)&elr'li?]l:(ré)ri'eur Urgﬂidne 7c203|et ' au lithium type | 10 transmissions | dans des milieux M'XSSﬂU h mm

ON_EFM BBASMH | dédiices)” ’ (R2032 par jour) protégés) !

* La portée des émetteurs et la capacité de réception des récepteurs pourrait &tre influencée par des dispositifs opérant dans la zone a la méme fréquence.

ECHANGE DU CODE D'ACTIVATION
ENTRE UN EMETTEUR DEJA MEMORISE
ET UN NOUVEAU A MEMORISER..

POSSIBILITE DE MEMORISATION VIA NICE
0-BOX ET “CERTIFICAT".




ERA FLOR

Emetteurs a 2 ou 4 canaux, au design raffiné.

433,92 MHz, rolling code, avec auto-apprentissage.

Disponibles aussi dans les versions avec codage séquentiel
a mémorisation multiple (Era FlorCE).

Sécurité absolue : impossible de cloner [émetteur
grace a la transmission a code variable.

Idéal pour la gestion de systémes dans des immeubles
ou multi-utilisateurs grace au code unique et personnel.

Duplication aisée d’un nouvel émetteur a proximité
de Uinstallation, par émetteur autorisé ou directement
sur le récepteur, tandis qu'une Led visualise

les différentes fonctions.

Tres pratique : la version Era Flor-CE permet, a travers ['unité
de programmation 0-Box, de mémoriser en une seule opération
des botes entieres de 100 piéces, sans devoir les déballer.

L'0-Box et les logiciels pour PC et PDA permettent :

« la programmation simple et rapide
des récepteurs et des émetteurs ;

« la gestion et l'impression de la liste de codes ;

« la création d'une base de données des installations
(utiles avec les systemes multi-utilisateurs).

Grande autonomie de fonctionnement
et consommation réduite.

Elégant et commode : ['émetteur Era FloR peut étre utilisé
comme porte-clés raffiné et technologique ou fixé au mur
ou sur le tableau de bord de la voiture grace au support
astucieux inclus dans 'emballage.

Compatibilité totale avec les récepteurs de la série Flor
précédente (universels, universels modulaires, embrochables
avec connecteurs Nice ou SM) et avec les récepteurs One
(OXI/OXIT, 0X2/0X2T et OXAT).

EMETTEURS ERA FLOR
CODE DESCRIPTION P.CES/EMB.
FLO2RE EMETTEUR ERA FLOR 2 CANAUX 10
FLO4RE EMETTEUR ERA FLOR 4 CANAUX 10
FLO2RCE EMETTEUR ERA FLOR 2 CANAUX, AVEC CODAGE SEQUENTIEL 10
A MEMORISATION MULTIPLE
FLO4RCE EMETTEUR ERA FLOR 4 CANAUX, AVEC CODAGE SEQUENTIEL 10
A MEMORISATION MULTIPLE
DONNEES TECHNIQUES
Fréquence Portée Indice Dimensions
portante estimée Codage Alimentation Durée batterie de protection Poids
150/200 avec antenne numérique 52 bit 3 Vec; 3 ans (avec 1pao
433,92 MHz accordée en espace d(ebllgimlal}ljosnze pile au lithium 10 transmissions da;stégzartr:ﬂ?eux Eﬂxﬂbg(gzgh mm
libre combinaisons) type CR2032 par jour) protégeés)

* La portée des émetteurs et la capacité de réception des récepteurs pourrait étre influencée par des dispositifs opérant dans la zone a la méme fréquence.

Fréquence Portée Indice Dimensions
portante estimée Codage Alimentation Durée batterie de protection Poids
150/200 avec antenne numérique 52 bit 3 Vec; 3 ans (avec 1pao
433,92 MHz accordée en espace d(A'E»{F'“'dO”z pile au lithium 10 transmissions d (utéusatmln 58x86;§2 hmm
libre & miluaras oe type CR2032 par jour) ans des mveux g
combinaisons) protégés)

* La portée des émetteurs et la capacité de réception des récepteurs pourrait &tre influencée par des dispositifs opérant dans la zone a la méme fréquence.

FLO2RE FLO4RE
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POUR PORTAILS COULISSANTS POUR PORTAILS BATTANTS

SYSTEMES DE BARRIERES
LEVANTES

POUR PORTES DE GARAGE
0U PORTES INDUSTRIELLES

TABLEAU DE COMPATIBILITE
ET INDEX ALPHABETIQUE



NICEWAY

Systeme de commande modulaire par radio
pour gérer a partir de n'importe quelle piece

de la maison la gamme Nice d’automatismes.

Modulaire

Le systeme NiceWay se base sur une série de modules
émetteurs qui peuvent étre installés sur cing modeles

de supports différents de maniére a créer une gamme
extrémement compléte de solutions sur mesure.

Les modules, disponibles de 1a 80 groupes ou 240 canaus,
ont des dimensions tres réduites et sont tres pratiques

a actionner

DONNEES TECHNIQUES

Evolué et compatible

Fréquence 433,92 MHz, avec codage a code tournant a 52 bits
(plus de 4,5 millions de milliards de combinaisons) ;
auto-apprentissage.

Compatible avec les systémes Nice Ergo, Plano, FloR

et VeryVR, (ainsi que Flo et Smilo uniguement avec WM240C
et WMOB0G) a 433,92 MHz.

Portée : 200 m en espace libre, 35 m a l'intérieur.

Grande autonomie (pile au lithium de 3 V).

Toutes les solutions NiceWay

Module a 240 canaux avec afficheur, pour la commande

de 80 groupes et 70 multigroupes, est l'idéal pour la gestion
de systemes complexes. Tous les stores, les volets roulants,
les portails, les systémes d'irrigation et d'éclairage de bureaux,
résidences et hotels en seulement 14 g et 16 cm?!

Personnalisable

Les touches en caoutchouc font partie intégrante de la coque
des modules de commande de maniére a protéger l'électronique
de la poussiére et de ['humidité. Vous pourrez utiliser NiceWay
dans n'importe quelle piece de la maison, du garage au séjour,
de la cuisine a la salle de bain.

Professionnel

Le systéme est paramétrable a l'aide des programmateurs
mobiles Nice pour une utilisation la plus professionnelle
et pratique possible.

ALIMENTATION (Vce) - 3V AVEC1 PILE AU LITHIUM CR2032

DUREE PILES :> 2 ANS AVEC 10 TRANSMISSIONS PAR JOUR
FREQUENCE : 433,92 MHz £ 100 KHz

PUISSANCE IRRADIEE : ESTIMEE A ENVIRON 1 mW

INDICE DE PROTECTION (IP) 40

PORTEE MOYENNE (m) : 200 EN ESPACE LIBRE, 35 A L'INTERIEUR
CODAGE : 52 BIT ROLLING CODE

TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN. MAX) =20+ +55

DIMENSIONS (mm) < 41x61x10

POIDS (gr) 4
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Le cceur du systeme NiceWay

Les modules a 1, 3, 6, 9 canaux pour la commande
d'un seul automatisme ou de groupes : stores,
volets roulants, rideaux métalliques, portails,
portes de garage, portes industrielles, barrieres
levantes, systemes d'irrigation et d'éclairage.

1. Le module émetteur 2. Le support de protection du module 3. Le support antichoc a poser ou mural
4. Le support antichac a poser 5. Plaque murale carrée 6. Plague murale rectangulaire.



MODULES AVEC COMMANDE PAS A PAS

CODE DESCRIPTION P.CES/EMB.
WMoo1C MODULE A 1 CANAL POUR LA COMMANDE D'UN AUTOMATISME 10
CODE DESCRIPTION P.CES/EMB.
WMo03C MODULE A 3 CANAUX POUR LA COMMANDE D'UN AUTOMATISME 10
CODE DESCRIPTION P.CES/EMB.
WMoo9C MODULE A 9 CANAUX POUR LA COMMANDE DE 9 AUTOMATISMES 10

Meémorisation des radiocommandes en Mode I1: ON/OFF - TRANSMISSION IMPULSIVE - TEMPORISATEURT - TEMPORISATEUR 2
(Pour les produits de la ligne Screen programmation MODE I1)

NICE DESIGN

Matériaux antichocs raffinés, finitions trés
soignées, design essentiel : la durée,

le confort et la commodité sont

garantis avec le design Nice, apprécié

et récompensé dans le monde entier.

De nombreuses couleurs et finitions
différentes permettent de choisir suivant
les cas la solution la plus discréte

et personnelle.
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STONE

NiceWay - Stone
Supports portables et a poser.

Beau et pratique

Avec Stone, la radiocommande devient encore plus
fonctionnelle et séduisante.

En caoutchouc antichoc pour protéger parfaitement le module
émetteur, orientable a souhait pour une meilleure prise, Stone
est disponible en divers coloris neutres ou vifs : il trouve ainsi
sa place dans toutes les maisons, jeunes ou élégantes.

Pratique en toutes circonstances

Sur la table de la salle de séjour ou du bureau, sur le plan
de travail de la cuisine, dans la salle de bains ou au bord
de la piscine, Stone est toujours facile a trouver et résiste
aux chutes les plus violentes et a ['humidité du jardin.

)

NiceWay - Ondo
Supports portables, muraux ou a poser.

Portable, a poser et mural

Ondo est le support polyvalent de la ligne NiceWay ; le support
mural Ondo, avec son systéme de fixation magnétique
ultra-simple, permet de transformer un émetteur portable
pratique en discréte plague murale.

Ondo, en plastique brillant antisalissure, a une partie inférieure
en caoutchouc antidérapant pour faciliter la prise et la stabilité
quand ['émetteur est utilisé posé.

Le module émetteur peut &tre positionné de maniére
a utiliser Ondo dans le sens de la largeur ou de la longueur
pour accroitre les possibilités de personnalisation.

CODE DESCRIPTION P.CES/EMB. CODE DESCRIPTION P.CES/EMB.
WEW SUPPORT ANTICHOC A POSER, BLANC 10 WAX SUPPORT A POSER EN PLASTIQUE BLANC ET CAOUTCHOUC BLUE ICE 10
WEO SUPPORT ANTICHOC A POSER, ORANGE 10 www FIXATION MURALE MAGNETIQUE POUR WAX 10

. -
WEW WEO WAX www
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OPLA

NiceWay
Supports muraux.

Discréts, élégants et fonctionnels

Ultra minces - comme la plague seule - les émetteurs insérés
dans la plague murale Opla permettent d'atteindre les points
de commande de maniére discréte et élégante, sans devoir
recourir a des travaux de maconnerie.

Les plaques murales Opla de NiceWay sont disponibles
dans les versions carrée Opla-S et rectangulaire Opla-R
et dans de nombreux coloris.

CODE DESCRIPTION P.CES/EMB.
WSW PLAQUE MURALE CARREE, BLANC 10
WSB PLAQUE MURALE CARREE, NOIR 10
WSA PLAQUE MURALE CARREE, ALUMINIUM 10
WS6 PLAQUE MURALE CARREE, GRAPHITE 10
WST PLAQUE MURALE CARREE, NEUTRE TRANSPARENT 10
WSS PLAQUE MURALE CARREE, VERT D'EAU 10
CODE DESCRIPTION P.CES/EMB.
WRW PLAQUE MURALE RECTANGULAIRE, BLANC 10
WRB PLAQUE MURALE RECTANGULAIRE, NOIR 10
WRA PLAQUE MURALE RECTANGULAIRE, ALUMINIUM 10
WRG PLAQUE MURALE RECTANGULAIRE, GRAPHITE 10
WRT PLAQUE MURALE RECTANGULAIRE, NEUTRE TRANSPARENT 10
WRS PLAQUE MURALE RECTANGULAIRE, VERT D'EAU 10
J
WSW, WRW WSB, WRB WSA, WRA

WSG, WRG

WST, WRT WSS, WRS
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RECEPTEUR

ERA INTI, ONE, FLOR,
NICEWAY

La ligne compléte des récepteurs intégrant
les fonctionnalités du systeme Opera, adaptés
a toutes les exigences d'installation :

« a embroche rapide, compatible avec les centrales
de commande Nice de derniére génération avec connecteur
type SM;

« précablé universel, associé a tous les types de centrales
de commande, pour la gestion de n'importe
quel automatisme, systeme d'éclairage, d’arrosage
ou autres circuits électriques.

Flexibilité maximale :
elles mémorisent jusqu'a 1024 émetteurs.

Commodite et fonctionnalité :

La présence d'un émetteur a l'intérieur des récepteurs
OXIT/OXITFM, 0X2T/ OX2TFM et OX4T permet d'accéder
aux codes radio via l'interface multifonctions 0-Box

y compris si celui-ci est difficilement accessible (figure 3).
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Les récepteurs OXIT/OXITFM, OX2T/ OX2TFM et OX4T peuvent
gtre utilisés comme répétiteur de signal en augmentant

la distance de fonctionnement entre les émetteurs

et les autres récepteurs de la série One (figure 4).

Gestion fiable grace a 3 niveaux de protection
par mot de passe et clés.

A laide de la 0-Box et les logiciels pour PC et PDA permettent.

- la programmation simple et rapide des récepteurs
et des émetteurs Inti ;

- la gestion et 'impression de la liste de codes ;

- la création d'une base de données des installations
(utiles avec les systemes multi-utilisateurs).

RECEPTEUR 433,92 MHz, AVEC LES FONCTIONNALITES DU SYSTEME OPERA

EMBROCHABLE
CODE DESCRIPTION P.CES/EMB.
0XI 4 CANAUX, SANS EMETTEUR INCORPORE 1
0XIT 4 CANAUX, AVEC EMETTEUR INCORPORE 1
PRECABLE UNIVERSEL
0X2 2 CANAUX, SANS EMETTEUR INCORPORE 1
0X21 2 CANAUX, AVEC EMETTEUR INCORPORE 1
OX4T 4 CANAUYX, AVEC EMETTEUR INCORPORE 1
M
\""""m
OXI, OXIT 0X2, 0X2T 0X4T
Voir page 177
RECEPTEUR 868,46 MHz, AVEC LES FONCTIONNALITES DU SYSTEME OPERA
EMBROCHABLE
CODE DESCRIPTION P.CES/EMB.
0XIFM 4 CANAUYX, SANS EMETTEUR INCORPORE 1
OXITFM 4 CANAUX, AVEC EMETTEUR INCORPORE 1
PRECABLE UNIVERSEL
0X2FM 2 CANAUX, SANS EMETTEUR INCORPORE 1
0X2TFM 2 CANAUX, AVEC EMETTEUR INCORPORE 1
0XIFM, OXITFM 0X2FM, 0X2TFM



INTERFACE MULTIFONCTIONS

CODE DESCRIPTION PCES/EMB.
0BOX2 INTERFACE DUAL BAND, POUR DISPOSITIFS A 433,92/868,46 MHz, AVEC LOGICIEL, 1
ET CABLE DE CONNEXION USB FOURNIS.
0BOX2B INTERFACE DUAL BAND, POUR DISPOSITIFS A 433,92/868,46 MHz, AVEC LOGICIEL, 1
CABLE DE CONNEXION USB ET MODULE BLUETOOTH INTEGRE.
1. AN
e _
=
\

ECHANGE DU CODE D'ACTIVATION
ENTRE UN EMETTEUR DEJA MEMORISE

POSSIBILITE DE MEMORISATION VIA NICE
0-BOX ET “CERTIFICAT".

a/{(ﬂ

LA PRESENCE D'UN “EMETTEUR”

A L'INTERIEUR DES RECEPTEURS OXIT,

T

LES RECEPTEURS 0X1T, OX2T ET 0X4T
PEUVENT ETRE UTILISES COMME

ET UN NOUVEAU A MEMORISER. 0X2T ET OX4T PERMET D'ACCEDER REPETITEURS DE SIGNAL.
AUX CODES RADIO VIA L'INTERFACE
MULTIFONCTIONS 0-BOX.
DONNEES TECHNIQUES RECEPTEUR PREDISPOSE POUR LE SYSTEME OPERA
Fréquence Fréquence Impédance Nombre Indice Dimensions
réception (MHz) ~ transmission (MHz)  entrée (Ohm) Sensibilité Décodage de canaux Contact relais Alimentation Absorption de protection Poids
0xi - 4 50x19x45 h mm,
oXIT a9 (15 sur BUS T4) - 5 Vee 30 mA (max) - 0g
0X2 - >05pV max 0,5 A , 80 mA (max) 58x86x22 h mm,
ox21 433,92 pour transmission ﬁé%oﬁo 1 50V (NA) de 122 28 Vec/Voa avec relais actifs 55¢
correcte du signal '
433,92 b relas avec 110+ 240 1P 44 128x11243 h mm
OX4T 5 CDQ;?S;(]’\{SH?ETF' SA-260V Vca 50/60 Hz 80 mA (avec boitier intact) 260 g
0XIFM - 4 50x19x45 h mm,
OXITFM o 508V (15 sur BUS T4) - Slee 30 mé (max) g
— 868,46 pour transmission 0-Code IP 30 EE—
0X2FM - correcte du signal 2 max 0,5 A de 122 28 VeelV 100 mA (max) 58x86x22 h mm,
0X2TFM 868,46 50V (NA) €163 LONCEINER | avec relais actifs 55g
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OPERA

Systéme Opera, la gestion évoluée

des installations d’automatisation,

y compris a distance.

Nice Opera, le systéme innovant qui permet

de gérer, programmer et contrdler les installations
d'automatisation, méme a distance, de maniére
simple, sre et avec un gain de temps considérable.

Le systeme Opera est composé des radiocommandes

et des récepteurs One, du récepteur universel OX4T, de l'afficheur
multifonctions 0-View, de l'interface de connexion 0-Box

et des logiciels de communication “ 0-View Software Suite "

et * 0-Box Software Suite ". Tous les composants communiquent
entre eux a travers BUS T4 ou a travers le nouveau codage
0-Code a code variable qui garantit des transmissions plus
stires et réduit les temps de réponse des automatismes.

Nice Opera facilite le travail de l'installateur en simplifiant

la programmation, en permettant d'accéder a tous les parameétres
de la logique pour adapter l'installation a toutes les exigences.
Aucune procédure spécifique a chaque produit : un seul mode

de programmation avec des menus intuitifs, sans consulter

les instructions.

Un service aprés-vente toujours efficace pour les clients.
Facilite la programmation de l'installation a travers ['afficheur
multifonctions 0-View qui, relié directement aux logiques
compatibles avec le systéme Opera par BUS Té, vous offre

un acces détaillé a leurs fonctions en vous permettant
d'effectuer une programmation pratique, plus rapide et évoluée.

La technologie BUS T4 permet de créer un réseau de dispositifs,
en connectant entre elles les logiques de commande compatibles
et en centralisant le controle a travers 0-View.

La gestion des dispositifs peut étre protégée par deux niveaux
de mot de passe. En communiquant avec vatre PC, vous pourrez
contrdler un systeme d'automatisations complexe tels que
ceux qui se trouvent dans des lieux a fort trafic. (hGpitaux ;
hétels ; entreprises etc.).
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€) Bluetooth’

SOFTWARE H
“0-VIEW SOFTWARE SUITE”

e,

OVBTGSM

nliceOpera

- € Bluetooth’

SOFTWARE
“0-B0X SOFTWARE SUITE”

ONE
/ EMETTEURS

ONE
RECEPTEURS

o-80x8 €

0-BOX (USB)

Interface de connexion 0-Box

grace au logiciel dédié “ 0-Box Software Suite ",
permet de configurer et programmer
directement par PC ou PDA.



<<< BUS T4

<<< BUS T4

Portails

Afficheur multifonctions 0-View

pour effectuer les opérations de programmation
et diagnostic sur tous les automatismes
connectés via BUS T4, sur site ou a distance

via GPRS grace a la connexion a votre ordinateur
de poche, Smartphone ou PC.

J

Portes de garage

Motorisations
non prédisposées

Barriéres levantes

Volets roulants

Récepteur universel

4 canaux Nee 1
avec émetteur incorpore.

Pour la commande a distance

de n'importe quel automatisme,

systemes d'éclairage, d'arrosage

ou autres circuits électriques.

Portes de garage

Portails

Barriéres levantes

Systemes d'eclairage

Systémes d'arrosage
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Un mode de programmation simple CODE DESCRIPTION P.CES/EMB.

avec des menus intuitifs, valable pour tous les prodbits, OVIEW UNITE DE COMMANDE, PROGRAMMATION ET DIAGNOSTIC 1
sans avoir besoin de consulter la notice spécifique. POUR DISPOSITIFS MUNIS DE CONNEXION BUS T4
0-View salimente en reconnaissant automatiquement, dés OVBT MODULE BLUETOOTH POUR 0-VIEW ET LOGICIEL * 0-VIEW SOFTWARE SUITE " 1
.- i R , ' POUR PC, ORDINATEUR DE POCHE OU SMARTPHONE
QuiLest connect, tous les dispositis en réseau, en ne mettant OVBTGSM MODULE GSM POUR O-VIEW ET LOGICIEL * 0-VIEW SOFTWARE SUITE " 1
OPERA en évidence que les paramétres caractéristiques du dispositif POUR PC, ORDINATEUR DE POCHE 0U SMARTPHONE
sur lequel on veut opérer.
Afficheur multifonctions pour effectuer les opérations Sl y a plus d'un dispositif en réseau, [adressage BUS T )
de programmation, diagnostic et de commande est identifiable  travers une étiquette de texte personnalisable, DONNEES TECHNIQUES
sur tous les autum,atismes connectés via BUS T4 ce qui permet de reconnaftre rapidement le dispositif associé. INTERFACE GRAPHIQUE : AFFICHEUR LCD 128x64 DOTS (46x29 mm); 2,2"
. g A ', LA . , . DISPOSITIF D'INPUT OPERATEUR : JOYPAD AVEC 5 + 2 TOUCHES
sur site ou a distance par GPRS gréce a la connexion S:’S%ruav';'"a'f(:’elﬁn'tgr?gs)ai{ ZS{lsgslxg:i”rgss(lz‘l’:c battere ECLAIRAGE DE L'AFFICHEUR/TOUCHES : LUMIERE BLANCHE
a votre ordinateur de poche, Smartphone o PC. garce Iniegree), 1L st egarement p o HORLOGE/DATEUR - AVEC PILE DE SAUVEGARDE (DUREE MINIMUM 10 ANS)
de programmer l'envoi des commandes a ['heure préfixée, NOMBRE MAXIMUM DE COMMANDES HORAIRES m
par exemple pour automatiser des ouvertures et des fermetures P - P e
Gestion évolutive : 0-View se connecte directement 4 la logique dinstallations industriell al l HISTORIQUE []ESAEVENEMENTS : CAP{\CITE DE MEMOIRE DE 400 EYENEMENTS
installations industrielles et commerciales complexes LONGUEUR DU CABLE DE CONNEXION ( - i
i 4 ; ; .- . m) : 2 (CABLE FOURNI); 700 (AUTRE CABLE)
de commande compatible par cable BUS T4 (fourni), ce qui permet g, pour la création de scénarios :
d'accéder 4 tous les paramétres de la logique pour adapter ' ALIMENTATION : FOURNIE PAR LES DISPOSITIFS PRESENTS SUR LE BUS T4
Linstallation 3 toutes les exigences Un support mural (fourni) la rend encore plus pratique. COURANT ABSORBE (mA) : MAXIMUM 20 (SANS ACCESSOIRES)
’ S . Lo ISOLEMENT : CLASSE Il
En connectant 0-View de maniére permanente & une logique (s“"’l',s:_’l_z "t"’ea”’t‘ﬁ_e p{”ﬁef“on) a travers un mot de passe INDICE DE PROTECTION DU BOTTIER (IP) 20
ou a un groupe de logiques par BUS T4, il est possible de créer pour tutitisateur et tinstattateur). TEMPERATURE DE SERVICE (°C MIN/MAX) : DE-20° A +55°
un réseau pour la gestion centralisée - locale ou a distance. Pratique: 0-View peut &tre connecté lors de la programmation DIMENSIONS (mm) - 107x61x20 h (AVEC SUPPORT MURAL : 125x70x32 h)
ou de l'intervention, et installé en permanence sur place POIDS (g) - 75 (SANS CABLE)

pour bénéficier des avantages de la gestion centralisée locale
ou a distance.

ACCESSOIRES

CODE DESCRIPTION P.CES/EMB.
0VA1 PINCE POUR L'APPLICATION DES CONNECTEURS RJ14 1
0VA2 CONNECTEURS RJ14 TYPE 6/4, POUR CABLE PLAT A 4 CONDUCTEURS 10
0VA3 DEDOUBLEURS RJ14 TYPE /4, POUR LA CONNEXION EN CASCADE 3

DES DISPOSITIFS SUR RESEAU BUS T4
OVA4 CABLE PLAT A 4 CONDUCTEURS, POUR LA CONNEXION DES DISPOSITIFS 1

SUR RESEAU BUS T4, LONGUEUR 100 M

% <
oy 5 e~
/ NiceOpera s f_ -
- ';i"- 3 =y
LY
OVBT OVBTGSM 0-VIEW SOFTWARE SUITE 0VA1 0VA2 0VA3 OVA4
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PC

©)

“NiceOpera

o

OVBT

Module de connexion Bluetooth pour interface 0-View.
Atravers * 0-View Software Suite " il est possible

de se connecter par PC ou ordinateur de pache (PDA)

a 0-View a proximité de l'installation, pour intervenir

sur les logiques de commande du réseau BUS Té.

Distance maximum de connexion 15 m.

0-VIEW SOFTWARE SUITE

Fourni avec OVBT et OVBTGSM permet de créer une hase

de données des installations avec les coordonnées des clients
et les configurations de chague automatisation réalisée,
méme les plus complexes.

Le logiciel est fourni en 2 versions : “ 0-View Desktop " destiné
a étre installé dans un PC et * 0-View Mobile " qui permet
d'utiliser les fonctions de la version desktop sur ['écran

réduit d'un ordinateur de poche (PDA) ou d'un Smartphone.

Les toutes derniéres versions des micrologiciels
et logiciels sont téléchargeables en permanence
en se connectant au site www.nice-service.com

0-VIEW

AVEC MODULE
oVBT J

BUS T4

O e —

10-15 M MAX.

L'interface d™* 0-View Software Suite " a été étudiée pour
permettre un acces rapide a tous les paramétres des dispositifs
connectés sans avoir besoin d'y accéder physiquement et pour
effectuer également un diagnostic rapide des problémes

de fonctionnement a travers la consultation de la mémoire

des évenements, le tout de maniére simple et intuitive.

Configuration requise
Version 0-View Mobile pour ordinateur de poche PDA :
- Processeur : (300 MHz) Conseillé par Nice : (> 300 MHz)
- Mémoire RAM : 64 MB Conseillé par Nice : 128 MB
- Espace libre sur disque dur : 5 MB Conseillé par Nice : 20 MB
- Systéme d'exploitation : Windows® Mobile 2003
Conseillé par Nice : Windows® 5.0
- Connexion : Bluetooth®
- Résolution graphigue : 240 x 320, avec 256 couleurs
- PC avec : CD-Rom (nécessaire pour l'installation du logiciel sur PDA).

Version 0-View Desktop pour PC:

- Processeur : type AMD®/Intel® (500 MHz)
Conseillé par Nice : type AMD®/Intel® (1 GHz)

- Mémoire RAM: 128 MB Conseillé par Nice : 256 MB

- Espace libre sur disque dur : 280 MB Conseillé par Nice : 512 MB

- Systeme d'exploitation : Windows® 98 SE ou versions suivantes
Conseillé par Nice : Windows® 2000 ou versions suivantes jusqu'a Win 7

- Connexion : Bluetooth®

- Résolution graphique : 800 x 600, avec 256 couleurs

- Lecteur CD-Rom (nécessaire pour l'installation).

N.B. - L'installation des logiciels comprend l'installation du logiciel
Microsoft”.NET Framework Redistributable 2.0.

NiceOpera

OVBTGSM

Aux avantages fournis par le module s'ajoute la possibilite
de contrdler par GSM l'automatisation ou le réseau
d'automatisation a travers 0-View connecté au systéme

par BUS Té.

Avec une connexion GPRS, il est possible de se connecter
par Internet a 0-View pour hénéficier de la gestion totale
a travers le logiciel, comme si l'on était sur place.

INB, interface de commande Nice qui met
en communication les systemes Bus Nice
(TTBus et BusT4) et MyHome de BTicino (SCS).

CODE

DESCRIPTION

0-VIEW
AVEC MODULE
OVBTGSM

Par GSM, de n'importe quel numéro activé, il est possible

de commander ['automatisation a distance et d'en contrler
['état, d’ouvrir un portail avec un simple appel ou d'envoyer
4 commandes différentes par SMS, avec la sécurité que seul
un mot de passe alphanumérique peut donner.

P.CES/EMB.

INTERFACE DE COMMUNICATION ENTRE LE BUS BTICINO (SCS) ET LES BUS DE NICE (TTBUS ET BUST4) 1

DONNEES TECHNIQUES

Temp. fonctionnement  Dimensions
Alimentation Consommation Isolement  Indice de protection (IP) (°C Min. Max) (mm)
INB 1 77, U 28 il environ 18mA | classe I 7 2050 °C 41x52x18h

(limites 20 + 35 Vice, 22 + 35 Vca)

TABLEAU DE COMPATIBILITE
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0-B0X

OPERA

0-Box est l'interface de connexion
multifonctions qui, grace au logiciel dédié
“0-Box Software Suite”, permet de configurer
et programmer directement par PC ou PDA,
de maniére simple et intuitive, les émetteurs,
récepteurs et autres dispositifs de
commande Nice.

La facilité d'opérer a distance : 0-Box permet d'effectuer
de maniére simple certaines opérations directement depuis
son bureau, sans avoir besoin de se rendre auprés

de Uinstallation du client. Il est possible par exemple

de parametrer les émetteurs en toute tranquillité et de les
envoyer déja programmés.

Il est en outre possible de :

« programmer par radio les émetteurs de la série One ;

- gérer par radio toutes les fonctions des récepteurs
One munis d'émetteur incorpore ;

« lire et écrire des cartes a transpondeur série Moon ;

« recevoir des données par radio des émetteurs des séries Smilo,

VeryVE, Flo, VeryVR, FloR, One, Niceway ou par le lecteur
optique pour les émetteurs de la série Bio ;

« programmer les récepteurs des séries Smilo, Bio FloR
et One et les mémoires des dispositifs de commande
MOMB, MOTB et MORX ;

« créer et gérer une base de données toujours a jour avec
les données des clients et les configurations des récepteurs
montés dans les installations respectives.

0-Box s'interface avec votre PC ou PDA en vous permettant
de contrdler, ajouter, effacer, activer et désactiver les codes
; programmer la mémoire, les fonctions et les parameétres
caractéristiques des récepteurs, des émetteurs et des autres
dispositifs de commande Nice.

Le logiciel “0-Box Software Suite”

se préte a étre installé de maniére extrémement simple
et rapide tant sur PC (version 0-Box Desktop) que sur
ordinateur de poche PDA (version 0-Box Mobile).

Universel: 0-Box gere toutes les programmations

qui peuvent étre effectuées par BUPC.

Il permet en outre d'importer dans * 0-Box Software Suite "
les bases de données précédemment créées a laide

du logiciel pour BUPC..
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CODE DESCRIPTION P.CES/EMB.
0BOX2 INTERFACE DE CONNEXION AVEC LOGICIEL * 0-BOX SOFTWARE SUITE * 1
ET CABLE DE CONNEXION USB FOURNI. DUAL BAND, POUR DISPOSITIFS
A 433,92/868,46 MHz
0BOX2B INTERFACE DE CONNEXION AVEC LOGICIEL * 0-BOX SOFTWARE SUITE ", 1
CABLE DE CONNEXION USB ET MODULE BLUETOOTH INTEGRE.
DUAL BAND, POUR DISPOSITIFS A 433,92/868,46 MHz
DONNEES TECHNIQUES
CODE 0BOX2 \ 0BOX2B
FREQUENCE RECEPTION (MH2) 433,92/868.46
PORTEE (m) 10
COMMUNICATION AVEC WINDOWS USB, RS232 BLUETOOTH, USB, R5232
COMMUNICATION AVEC WINDOWS MOBILE - BLUETOOTH
TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) 20 +55
DIMENSIONS (mm) 195¢116x48
POIDS (kg) 2 \ 418
ACCESSOIRES
CODE DESCRIPTION PCES/EMB.
ALA1 BLOC ALIMENTATION CHARGEUR DE BATTERIE 1
CABLAO1  CABLE POUR CONNECTER L'0-BOX A UN ORDINATEUR PAR PORT R$232 1
CABLAOZ  LECTEUR OPTIQUE POUR LA PROGRAMMATION DES EMETTEURS 1
DE LA SERIE BIO EN FLOR
CABLAO3  CABLE POUR CLONAGE DES EMETTEURS DE LA SERIE VERY 1
CABLAO  CABLE POUR CLONAGE DES EMETTEURS DE LA SERIE BIO OU FLOR 1
CABLAOS  CABLE POUR LA PROGRAMMATION DES MOTEURS TUBULAIRES 1
POUR STORES ET VOLETS ROULANTS, AVEC PORT TTBUS
CABLAD6  CABLE POUR LA PROGRAMMATION DES RECEPTEURS UNIVERSELS 1
DE LA SERIE SMX EN 0X
CABLAO7  CABLE POUR CLONAGE DES EMETTEURS DE LA SERIE ERGO ET PLAND 1
CABLAD9  CABLE POUR CLONAGE DES EMETTEURS DE LA SERIE ERA-FLOR 1

NOTE ACCESSOIRES CABLE :

1'0-Box est fourni uniquement avec le cable USB ; tous les autres cables sont en option et ne sont pas présents d'origine.

Configuration minimale requise pour l'installation des logiciels

Version 0-Box Mobile pour ordinateur de poche PDA :

- Processeur : (300 MHz) Conseillé par Nice : (> 300 MHz)

Mémoire RAM: 64 MB Conseillé par Nice : 128 MB

Espace libre sur disque dur : 5 MB Conseillé par Nice : 20 MB
Systéme d'exploitation : Windows® Mabile 2003

Conseillé par Nice : Windows® 5.0

Connexion: Bluetooth®

Résolution graphique : 240 x 320 avec 256 couleurs

PC avec: CD-Rom (necessaire pour l'installation du logiciel sur PDA)

Version 0-Box Desktop pour PC:

Processeur : type AMD®/Intel® (500 MHz)

Conseillé par Nice : tipo AMD®/Intel® (1 GHz)

Mémoire RAM: 128 MB Conseillé par Nice : 256 MB

Espace libre sur disque dur : 280 MB Conseillé par Nice : 512 MB

- Systéme d'exploitation : Windows® 98 SE ou versions suivantes
Conseillé par Nice : Windows® 2000 ou versions suivantes jusqu'a Win 7
Connexion: Bluetooth®

Résolution graphique : 800 x 600, avec 256 couleurs

Lecteur CD-Rom (necessaire pour l'installation)

N.B. - L'installation des logiciels comprend l'installation du logiciel
Microsoft” NET Framework Redistributable 2.0.



OXAT

OPERA

Récepteur universel 4 canaux de la série One,
avec émetteur incorpore.

Pour la commande a distance de n'importe

quel automatisme de portails, portes de garage,
barrieres, rideaux métalliques, volets roulants,
stores, systémes d'éclairage, d'arrosage

ou autres circuits électriques.

Equipé de connecteur BUS T4 pour la connexion
avec 0-View.

Le systéme encore plus étendu :

OXAT gére & sorties contrdlées par 4 relais, configurables
comme relais de puissance ou comme contact sec, en étendant
le systeme Opera aussi a des dispositifs qui ne sont

pas spécifiquement prévus.

Grace a l'émetteur interne, OX4T peut étre utilisé comme
répétiteur en augmentant la distance de fonctionnement entre
les émetteurs et d'autres récepteurs de la série One.

Pratique et fonctionnel :

OX4T peut étre connecté par radio a linterface 0-Box

et par BUS T4 a l'afficheur multifonctions 0-View pour effectuer
des opérations de programmation, diagnostic, temporisation

et gestion des codes, y compris a distance, a travers les modules
0VBT et OVBTGSM.

2 modes de programmation :
“Mode | " et le nouveau “ Mode Il étendu " qui permet
d'augmenter le nombre de commandes jusqu'a 14.

Multicode : OX4T est compatible également avec les récepteurs
a codage 0-Code, Smilo, Flo, FloR, FloR TTS, avec ou sans
auto-apprentissage, pour la transmission Multigroupe qui permet
l'envoi de commandes simultanées a partir d'un seul émetteur.

OX4T est muni de bomiers amovibles pour faciliter la connexion
et d’'une mémoire de grande capacité qui permet de mémoriser
jusqu'a 1024 émetteurs et peut &tre protégée par un mot

de passe.

CODE

DESCRIPTION

P.CES/EMB.

0X4T

RECEPTEUR UNIVERSEL A 4 CANAUX AVEC EMETTEUR INCORPORE

1

DONNEES TECHNIQUES

ALIMENTATION (Vca 50/60 Hz) - 110 + 240
COURANT MAXIMUM ABSORBE (mA) :80
CODAGES :0-CODE/ TTS / FLOR (ROLLING CODE);

0U SMILO (ROLLING CODE) OU FLO
FREQUENCE (MH2) : 433,92
IMPEDANCE ANTENNE (ohm) - SUPERIEURE A 0,5 POUR SIGNAL A BONNE FIN
PORTEE (m) -ESTIMEE A 200 m EN ESPACE LIBRE

ET A 35 m A L'INTERIEUR D'EDIFICES
PUISSANCE RAYONNEE (dBm) :+2

NOMBRE D'EMETTEURS MEMORISABLES : 1024 (MAXIMUM)

SORTIES : &4 RELAIS AVEC CONTACTS NO ET NF, SANS POTENTIEL
CAPACITE DES CONTACTS :9A-250V

TEMPS DES TEMPORISATEURS : PROGRAMMABLES DE 2 SECONDES A 540 MINUTES
INDICE DE PROTECTION (IP) : &b (AVEC BOTTIER INTACT)

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT (°C) :-20+55

DIMENSIONS (mm) - 128x112x43 h

POIDS (g) : 260

ACCESSOIRES

CODE DESCRIPTION P.CES/EMB.
OVA1 PINCE POUR L'APPLICATION DES CONNECTEURS RJ43 1
0VA2 CONNECTEURS RJA5 TYPE 6/4, POUR CABLE PLAT A 4 CONDUCTEURS 10
OVA3 DEDOUBLEURS RJA45 TYPE 6/4, POUR LA CONNEXION EN CASCADE F]

DES DISPOSITIFS SUR RESEAU BUS T4
OVA4 CZ\BLE,PLAT A 4 CONDUCTEURS, POUR LA CONNEXION DES DISPOSITIFS 1

SUR RESEAU BUS T4, LONGUEUR 100 m

& [N
\-'. ?‘: -- °
. %

OVA1 0VA2 0VA3 0VAL
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TAG SYSTEM

Idéal dans la rénovation des installations
existantes.

Le nouveau systeme Tag, dissimulé a l'intérieur
des plagues murales vendues dans le commerce,
est idéal, dans le cadre de travaux de rénovation
et de modernisation d'installations existantes,
pour gérer les automatismes de la maison, les points
d'éclairage et toutes les charges jusqua 500 W
qui ne sont pas directement accessibles

de maniere filaire.

Et ce, sans qu'il soit nécessaire de remplacer
linstallation existante ni d'effectuer de travaux
de magonnerie !
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1. TIXB4 : émetteur encastrable auto-alimenté

2. TTX4 : émetteur encastrable avec alimentation secteur.
Recommandés pour la commande d'automatismes qui ne sont pas directement
accessibles par commandes filaires.

3. TT2N : logique de commande miniaturisée pour la commande d'un
moteur 230 Vca jusqu'a 500 W, avec récepteur radio intégre.

4. TT2L : logique de commande miniaturisée pour la commande
d'installations d'éclairage, avec récepteur radio intégre.

5. TT2D : logique de commande miniaturisée pour la commande
depuis différents points d'installations d'éclairage, avec récepteur radio et
commutateur intégreés.



Il est la mais ne se voit pas

Les logiques de commande miniaturisées
dissimulées dans les plagues murales classiques
permettent une installation simple et rapide

et offrent une sécurité et une précision maximales
dans le raccordement des composants du systeme.
Dimensions tres réduites.

Parfait pour tous les logements

Idéal en rénovation et pour la modemisation

des systémes existants permettant de piloter

les automatismes de la maison, sans avoir besoin
de remplacer toute l'installation ou d'effectuer
des travaux de maconnerie!

On ne peut plus discret...

Pratique et simple, toujours

Le systéme Tag associé a la ligne d'émetteurs
Nice Way permet, d'une simple pression,

de commander stores et volets, systémes
d'automatisation, arrosage, éclairage et toutes

les charges jusqu'a 1 000w/500VA qui ne peuvent
pas étre raccordées par cable, le tout sans fil

et, en plus, il permet un raccordement filaire entre
a logique de commande miniaturisée

et Uinterrupteur mural préexistant pour

obtenir un autre point de commande.

TTX4, TTXB4

Emetteurs a encastrer parfaits pour la commande
d'automatismes inaccessibles directement
par cable.

Fréquence 433,92 MHz, avec codage a code tournant a 52 bits
(plus de 4,5 millions de milliards de combinaisons).

TTX4, avec alimentation a tension secteur et TTXB4,
avec alimentation a batterie longue durée.

Possibilité de raccorder jusqu'a 4 boutons (non fournis)
pour la gestion par cable des automatismes.

CODE DESCRIPTION P.CES/EMB.
TTX4 EMETTEUR ENCASTRABLE AVEC ALIMENTATION SECTEUR, 4 CANAUX. 1
TIXB4 EMETTEUR ENCASTRABLE AVEC ALIMENTATION A BATTERIE, 4 CANAUX 1
DONNEES TECHNIQUES
CODE TTX4 TTXB4
ALIMENTATION 120 0U 230 Vica, 50/60 Hz; (LIMITES 100 = 255 V) 3 Vee; pile au lithium de type CR2032
FREQUENCE PORTANTE 433,92 MHz + 100 KHz
PORTEE 35 m A L'INTERIEUR
CODAGE NUMERIQUE 52 BITS (4,5 MILLIONS DE MILLIARDS DE COMBINAISONS)
INDICE DE PROTECTION (IP) 20
TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) -20° + +55°
DIMENSIONS (mm) 18x33x40 h
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12

Centrales de commande miniaturisées Mindy TT
parfaitement compatibles avec les émetteurs
Nice des séries NiceWay, Era, Flo et Flor.

Flexibilité maximale : elles mémorisent jusqu'a 30 émetteurs
Mode | et Mode II.

Programmation rapide grace au bouton de programmation.
La présence d'une LED de signalisation permet de suivre

la procédure de programmation correcte puisqu'elle signale,
par exemple, le dépassement des seuils programmeés

dans le capteur climatique.

Possibilité de raccordement
aux capteurs climatiques Nemo et Volo S-Radio.

Indice de protection IP20.

TT2N, logique de commande avec récepteur radio intégré
pour la commande d'un moteur 230 Vca jusqu'a 500 W.

L‘
¢ o
r .///,r"
|1 28
e o p:_"
ey ":9"1/:;"
vy
|
b, ;E\-’
s
TT2N

15 | NIC@  saresnoor 2016

Possibilité de connecter un bouton pour la commande par cable avec
le mode PAS A PAS - TOUJOURS MONTEE - TOUJOURS DESCENTE.

Possibilité de mémoriser les radiocommandes en

Mode | : MONTEE - ARRET - DESCENTE - DESCENTE AVEC
COMMANDE A ACTION MAINTENUE

Mode |1 : PAS A PAS - MONTEE ARRET - DESCENTE ARRET - ARRET
- DESCENTE AVEC COMMANDE A ACTION MAINTENUE - MONTEE
AVEC COMMANDE A ACTION MAINTENUE.

TT2L, logique de commande avec récepteur radio intégré
pour la commande d'installations d'éclairage.

Pour la commande de charges sous 230 Vca avec puissance
jusqu'a 1000 W /500 VA.

Connexions simplifiées grace a l'interrupteur directement
connecté a ['alimentation (sauf pour TT2D).

Possibilité de connexion d'un interrupteur pour la commande
par cable avec mode ON/OFF ;

Possibilité de mémoriser les radiocommandes en

Mode | : ON - OFF

Mode II: ON/OFF - ALLUMAGE PAR IMPULSIONS -
TEMPORISATEURT - TEMPORISATEUR?.

Le raccordement au capteur climatique Volo S-Radio permet
de gérer les éclairages grace au capteur “ Soleil ".

Temporisateur programmable entre 0,5" et 9 heures environ ;
procédure de programmation optimisée ; maintien des valeurs
programmées méme en cas de coupure de courant.

T12D, logique de commande avec récepteur radio
et commutateur intégrés pour la commande depuis
différents points d'installations d'éclairage.

Mgmes caractéristiques que la TT2L.

CODE DESCRIPTION P.CES/EMB.
TI2N LOGIQUE DE COMMANDE MINIATURISEE POUR LA COMMANDE 1
D'UN MOTEUR 230 Vca AVEC RECEPTEUR RADIO INTEGRE.
L LOGIQUE DE COMMANDE MINIATURISEE POUR LA COMMANDE D'INSTALLATIONS 1
D' ECLAIRAGE 230 Vca, AVEC RECEPTEUR RADIO INTEGRE.
120 LOGIQUE DE COMMANDE MINIATURISEE POUR LA COMMANDE D'INSTALLATIONS 1
D' ECLAIRAGE 230 Vca, AVEC RECEPTEUR RADIO ET COMMUTATEUR INTEGRES.
DONNEES TECHNIQUES
CODE TN \ 120 ML
ALIMENTATION (Vca / Hz) 120 0 230 Vac, 50/60 Hz, LIMITI: 100:255 Vac
FREQUENCE (MHz) 433,92
POUR EMETTEURS SERIE ERA, NICEWAY, FLOR-S, FLO
PUISSANCE MAXIMUM MOTEURS 500VA PER VN =230V, 600VA 1000W/500VA PER VN = 230V, 600W/600VA
PER VN = 120V PER VN = 120V
INDICE DE PROTECTION (IP) 2
TEMPS DE DURFE MANOEUVRE (SEC) 4240 15:9H
(DI FABBRICA CIRCA 150 S) (DI FABBRICA TIMER1=1 MIN, TIMER2=10 MIN)
TEMP. FONCTIONNEMENT 20+ 455
(°C MIN/MAX) ‘
DIMENSIONS (mm) 40x18¢32
POIDS (g1) 20
,:" o .
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Logiques de commande miniaturisées Mindy TT1
pour installations sous caisson avec protection
IP55, récepteur radio incorporé 433,92 MHz
possédant plus de 4,5 millions de milliards

de combinaisons. Auto-apprentissage des émetteurs
de la série NiceWay, Flo, FloR.

TTIN pour les stores et volets roulants.
Pour moteurs jusqu'a 500 W.

Flexibilité maximum dans la commande moteur avec deux modes
de mémorisation des émetteurs

Mode | ; MONTEE - ARRET - DESCENTE

Mode |1 : PAS A PAS - SEULEMENT MONTEE - SEULEMENT
DESCENTE - ARRET.

Mémorise jusqu'a 30 émetteurs.

Bornier de connexion interne.

Gestion de nouveaux capteurs Volo S-Radio pour commandes
synchronisges.

Temps de travail programmable d'un minimum de 4 secondes
a un maximum de 4 minutes.

TT1L pour les installations d'éclairage, les pompes
d’arrosage, etc.

Pour la commande de charges avec une tension de 230 Vca
et une puissance jusqu'a 500 W.

Mémorise jusqu'a 30 émetteurs.
Bornier de connexion inteme.
Gere jusqu'a 2 temporisateurs pour l'extinction automatique.

Flexibilité maximum dans la commande moteur avec deux
modes de mémorisation des émetteurs

Mode | : ON - OFF avec touches distinctes

Mode Il : ON - OFF - COMMANDE MAINTENUE - TEMPORISE.

Temporisateur programmable d'un minimum de 0,5 seconde
a un maximum d'environ 9 heures.

CODE DESCRIPTION P.CES/EMB.
TN LOGIQUE DE COMMANDE MINIATURISEE POUR INSTALLATIONS SOUS CAISSON 1
POUR 1 MOTEUR 230 Vca JUSQU’A 500 W, AVEC RECEPTEUR RADIO INCORPORE.
2 MODES DE PROGRAMMATION ET TEMPS DE TRAVAIL PROGRAMMABLE
mL LOGIQUE DE COMMANDE MINIATURISEE POUR INSTALLATIONS SOUS CAISSON. 1
POUR 1 MOTEUR 230 Vca JUSQU’A 500 W, AVEC RECEPTEUR RADIO INCORPORE.
2 MODES DE PROGRAMMATION ET 2 TEMPORISATEURS POUR L'EXTINCTION
AUTOMATIQUE.
DONNEES TECHNIQUES
CODE TTIN \ L
ALIMENTATION (Vca / Hz) 230/50
FREQUENCE (MHz) 433,92
POUR EMETTEURS SERIE ERA, NICEWAY, FLOR-S, FLO, VERYVE, VERYVR, SMILO
PUISSANCE MAXIMUM MOTEURS 500 W/ 400 VA
INDICE DE PROTECTION (IP) 55

TEMPS DE DUREE MANOEUVRE (SEC)

PROG. 4-250

TIMERT TIMER2 DE 0,5 A 540°

TEMP. FONCTIONNEMENT

(*C MIN/MAX) 2055
DIMENSIONS (mm) 98x26x20
POIDS (gr) 45
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ACCESSOIRES

SYST‘EMES‘DE PHOTOCELLULES, 160 LA GAMME ERA GATE ACCESSORIES
CLAVIERS A CODE, SELECTEURS A CLE, 162 ERA PHOTOCELL S
LECTEURS DE BADGE A TRANSPONDEURS 164 ERA PHOTOCELL M
ET CONTROLE D'ACCES 166 ERA PHOTOCELL L
168 ERA KEYPAD
169 ERA KEYPAD WIRELESS
170 ERA KEY SWITCH
(Al ERA TRANSPONDER READER
172 ERA POST
LAMPES CLIGNOTANTES 174 ERA LIGHT
175 WALLYGHT
SYSTEMES ACCESSOIRES SANS FIL 176 NICE SOLEMYO AIR NET SYSTEM
PHOTOCELLULES ET DISPOSITIFS 180 NICE&SAFE
DE SECURITE 182 F1210
183 F210
SELECTEURS A CLEF 184 KIO
184 KIOMINI



NICE ERA, PHOTOCELLULES, CLAVIERS A CODE,
SELECTEURS A CLEF & LECTEUR DE PROXIMITE

La nouvelle génération Nice de dispositifs
optiques pour la sécurité de 'automatisation,
disponibles avec technologie Nice BlueBUS

pour une installation simplifiée.

Trois différentes tailles de photocellules > SLIM
synchronisées pour satisfaire toutes

les exigences et compléter la sécurité Avec une largeur de seulement 30 mm,

- - également en version anti-effraction,
et le confort de chague installation idéale dans les espaces troits,

d'automatisation, méme dans les espaces
plus étroits, idéales en cas de rénovations
pour couvrir les prédispositions existantes
génantes.

=

Nice
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> MEDIUM

En version anti-effraction et orientable,
idéale pour les installations plus courantes.

> LARGE

Orientable, également en version a encastrer
avec saillie de 9 mm, idéale pour les installations
escamotables.

. Nh’,;:: .



> ERA KEYPAD

Coque métallique trés robuste avec 27 mm de profondeur
et seulement 13 mm du mur pour la version a encastrer.

CLAVIER A CODE
SANS FIL (EDSWG)

Clavier a code radio
en version anti-effraction
13 touches.

CLAVIER A CODE
(EDS)

Clavier a code
en version anti-effraction
pour extérieur et a encastrer.

> ERA KEY

Sélecteurs anti-effraction, avec coque métallique.
Trés fins : seulement 32 mm de profondeur
pour le modele EKS.

> ERA TRANSPONDER READER

Lecteur de proximité pour cartes et badges
a transpondeur avec programmation personnalisée.

SELECTEUR A CLEF
(EKSEU)

Sélecteurs a clef
avec cylindre européen.

SELECTEUR A CLEF
(EKS)

Sélecteurs a clef

avec cylindre standard.

LECTEURS DE PROXIMITE BADGE A TRANSPONDEUR
(ETP) (HSB1)

Lecteurs de proximité Badge a transpondeur pratique
pour la lecture de cartes pouvant étre fixé au porte-clefs.
et badges.
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ERA

PHOTOCELL S

BLUEBUS

Photocellules synchronisées fixes, également
disponibles avec technologie Nice BlueBUS.

Siires :

dispositif de type D selon la norme EN12453 qui permet
de détecter les obstacles présents sur ['axe optique
entre ['émetteur (TX) et le récepteur (RX).

En utilisant la fonction photo test, il est possible d'atteindre
la catégorie 2 de sécurité aux pannes selon la norme EN 954-1.

Technologie d'avant-garde :
circuit anti-éblouissement qui élimine les interférences
possibles du soleil.

EPS EPSA
EPSB EPSAB

Pratiques :
angle de réception de 8 degrés.

Trés robustes et résistantes :

coque en ABS résistante aux agents atmosphériques,
disponibles également en version anti-effraction avec coque
métallique.

Technologie Nice BlueBUS :

disponibles avec systeme Nice BlueBUS, qui permet

une connexion aisée a la centrale de tous les dispositifs avec
deux fils seulement, simplement branchés en parallele et en

sélectionnant les pontages d'adressage selon la fonction requise.

Le systeme acquiert automatiquement les dispositifs connectés
au réseau BlueBUS.

Synchronisation automatique entre plusieurs paires de
photocellules pour éviter les interférences entre les dispositifs.

PHOTOCELLULES
CODE DESCRIPTION P.CES/COND.
EPS PAIRE DE PHOTOCELLULES SLIM POUR EXTERIEUR 1
EPSA PAIRE DE PHOTOCELLULES SLIM POUR EXTERIEUR, COQUE METALLIQUE ANTI-EFFRACTION 1
PHOTOCELLULES AVEC TECHNOLOGIE NICE BLUEBUS
CODE DESCRIPTION P.CES/COND.
EPSB PAIRE DE PHOTOCELLULES SLIM POUR EXTERIEUR, 1

POUR CONNEXION VIA NICE BLUEBUS
EPSAB PAIRE DE PHOTOCELLULES SLIM POUR EXTERIEUR, POUR CONNEXION 1

VIA NICE BLUEBUS, COQUE METALLIQUE ANTI-EFFRACTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Consommation Degré Temp. de fonctionnement Dimensions

SYSTEMES DE BARRIERES
LEVANTES

Portée estimée (m) Alimentation (mA) de protection (IP) (°C mini maxi) Capacité du relais (mm) Poids (g)
EPS 30x27x106 h 120
24 Viea/Vec limites :
— 15 18-35 Ve e m 20+ 450 max 500 mh
15-28 Vca eag Vv
EPSA 31x28x108 h 440
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES AVEC TECHNOLOGIE NICE BLUEBUS
Alimentation Degré Temp. de fonctionnement  Dimensions
Portée estimée (m) sortie de protection (IP) (°C mini maxi) (mm) Poids (g)
h ; le dispositif peut étre connecté 30x27x106 0| 120
T Pt | et s st Dol o
| signalerun obstacle méme dans de surytesqqets iL préleve lalimentation [ -20 = +50
EPSAB | mauvaises conditions météorologiques) Elextrique e&:g;?t'feles signaux 31x28x108 h 440
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ERA
PHOTOCELL M

BLUEBUS

Photocellules synchronisées fixes ou orientables,
également disponibles avec technologie
Nice BlueBUS.

Siires :

dispositif de type D selon la norme EN12453

qui permet de détecter les obstacles présents sur l'axe optique
entre ['émetteur (TX) et le récepteur (RX).

En utilisant a fonction photo test, il est possible d'atteindre
a catégorie 2 de sécurité aux pannes selon la norme EN 954-1.

Technologie d‘avant-garde :
circuit anti-éblouissement qui élimine les interférences
possibles du soleil.

Pratiques :
angle de réception de 10°. Les versions orientables permettent
de compenser les différences de centrage jusqua 30°.

Les modeles EPM, EPMO, EPMA et EPMAQ permettent
2 niveaux de portée.

Résistantes, également en version anti-effraction :
coque en ABS résistante aux agents atmosphérigues, disponibles
également avec coque métallique.

Technologie Nice BlueBUS :

tous les modeles sont disponibles avec systeme Nice BlueBUS,
qui permet une connexion aisée a la centrale de tous

les dispositifs avec deux fils seulement, simplement branchés
en paralléle et en sélectionnant les pontages d'adressage

selon la fonction requise. Le systéme acquiert automatiquement
les dispositifs connectés au réseau BlueBUS.

Synchronisation automatique entre plusieurs paires
de photocellules pour éviter les interférences entre les dispositifs.

EPMAQ

EPMAOB




PHOTOCELLULES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CODE DESCRIPTION P.CES/COND. ot : o Orentabilt Do oo, do o : ciu Dimensi ZE:
z ortee onsommation rientabilité egre emp. de onctionnement apamte u Imensions =
EPM PAIRE DE PHOTOCELLULES POUR EXTER|EUR 1 estimée (m) Alimentation (mA) photocellule  de protection (IP) (°C mini maxi) relais (mm) Poids (g) &
EPMO PAIRE DE PHOTOCELLULES POUR EXTERIEUR, ORIENTABLES 30° 1 g
EPM 50x29x80 h 140 %
PHOTOCELLULES AVEC TECHNOLOGIE NICE BLUEBUS ' o=
sans pontage ) ]
CODE DESCRIPTION P.CES/COND. 24 Vica/Vee limites : 30° environ sur =
EPMB PAIRE DE PHOTOCELLULES POUR EXTERIEUR 1 U0 ] s o | 16351, 10z T A o max 500 mA i
' — pontage + “10" | Vca avec pontage 0T [ -20 = +50 et 48V
POUR CONNEXION VIA NICE BLUEBUS, EPMA coupé) |12 VcalVee limites : oot | i .
EPMOB PAIRE DE PHOTOCELLULES POUR EXTERIEUR, ORIENTABLES 30°, 1 10-18 Vee, 9-15 X =
POUR CONNEXION VIA NICE BLUEBUS E— Vea %
EPMAO 3 emiron sur seaBe0h | 50 3
PHOTOCELLULES - COQUE METALLIQUE ANTI-EFFRACTION i %
CODE DESCRIPTION P.CES/COND. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES AVEC TECHNOLOGIE NICE BLUEBUS
EPMA PAIRE DE PHOTOCELLULES POUR EXTERIEUR, COQUE METALLIQUE ANTI-EFFRACTION 1 ) ) N ) ) o
Alimentation Orientabilité Degré Temp. de fonctionnement  Dimensions -
PHOTOCELLULES - COQUE METALLIQUE ANTI-EFFRACTION AVEC TECHNOLOGIE NICE BLUEBUS Porte estince (m) sore phoveclle  soputeetin 1Py Cmmimest Il Ptk g} g
CODE DESCRIPTION P.CES/COND. EPMB swandoh| w0 =8
EPMAB PAIRE DE PHOTOCELLULES POUR EXTERIEUR, POUR CONNEXION VIA NICE 1 — jusqu 15 le dispositif peut ét\red @ =
¢ N y t t °envi =
BLUEBUS, COQUE METALLIQUE ANTI-EFFRACTION EPMOB T?(mri;(drszgﬁin connecte l:gé%‘;ETE" ages| 3p enl\élsmanxssr tous 50x38x80 h 160 E
— =5 (le dispositif peut |prl?eelE€§ f;mf:ﬁgﬂfm [ -20 = +50 &
EPMAB mé?TllgEngg?]rSu(?Eof?]vatal?SeS électriqu_e et envoie les 50x31x80 h 480
conditions météorologiques) dsf:gsnuarltjixe
EPMAOB 30" environ su tous womioh| 5w B2
PHOTOCELLULES - COQUE METALLIQUE ANTI-EFFRACTION ORIENTABLES §§
CODE DESCRIPTION P.CES/COND. Zé
EPMAO PAIRE DE PHOTOCELLULES POUR EXTERIEUR, ORIENTABLES 30° 1 s E

PHOTOCELLULES - COQUE METALLIQUE ANTI-EFFRACTION ORIENTABLES AVEC TECHNOLOGIE NICE BLUEBUS

CODE DESCRIPTION P.CES/COND.

EPMAOB PAIRE DE PHOTOCELLULES POUR EXTERIEUR, ORIENTABLES 30°, 1

POUR CONNEXION VIA NICE BLUEBUS

ERA PHOTOCELL M Accessares INHC@ | 165

TABLEAU DE COMPATIBILITE
ET INDEX ALPHABETIQUE



ERA

PHOTOCELL L

BLUEBUS

Photocellules large synchronisées fixes ou
orientables, également disponibles avec
technologie Nice BlueBUS, pour extérieur
et a encastrer.

Facilité et polyvalence :

versions a encastrer EPLIO compatibles avec les normes

les plus répandues sur le marché pour remplacer les anciennes
photocellules ou couvrir les prédispositions existantes génantes
sans nécessiter aucun adaptateur supplémentaire.

Siires :

dispositif de type D selon la norme EN12453 qui permet
de détecter les obstacles présents sur ['axe optique
entre 'émetteur (TX) et le récepteur (RX).

En utilisant a fonction photo test, il est possible d'atteindre
a catégorie 2 de sécurité aux pannes selon la norme EN 954-1.

Les modeles EPL, EPLO et EPLIO permettent 2 niveaux de portée.

Technologie d‘avant-garde :
circuit anti-éblouissement qui élimine les interférences
possibles du soleil.

Les versions orientables permettent de compenser
les différences de centrage jusqu'a 30°.

Discrétion :
coque en polycarbonate trés robuste avec saillie
minimum de 9 mm du mur dans la version a encastrer.

Commodes :
godet adaptateur EKAD3 pour effectuer aisément
les préparations utiles pour l'encastrement.

Alignement avec LED proportionnelle pour une installation
facile et sre.

Technologie Nice BlueBUS :

les versions avec systeme Nice BlueBUS permettent une
connexion aisée a la centrale de tous les dispositifs avec deux fils
seulement, simplement branchés en paralléle et en sélectionnant
les pontages d'adressage selon la fonction requise.

Le systéme acquiert automatiquement les dispositifs connectés
au réseau BlueBUS et permet la synchronisation automatique
entre les paires de photocellules pour éviter les interférences
possibles.

EPL EPLO
EPLB EPLOB

EPLIO
EPLIOB



PHOTOCELLULES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CODE DESCRIPTION P.CES/COND. , o _ , _ o g
EpL PAIRE DE PHOTOCELLULES LARGE POUR EXTERIEUR 1 i i Sl ML S S L
PHOTOCELLULES AVEC TECHNOLOGIE NICE BLUEBUS EPL sans pontage 70x30x70h | 160 g
CODE DESCRIPTION ' P.CES/COND. | e |Kcllc s =
EPLB PAIRE DE PHOTOCELLULES LARGE POUR EXTERIEUR, 1 EPLO bontage | Vea avec pontage | 25R, m 205450 maxS00mA| ppcont | 150 &
POUR CONNEXION VIA NICE BLUEBUS +“10° coupé) |12 VealVee limites :| 30" ewiron | 30T etV
10-18 Ve, 9-15 | sur tous les

EPLIO Vea aes ToesaT0n| 185 2
PHOTOCELLULES ORIENTABLES g
CODE DESCRIPTION P.CES/COND. 2
EPLO PAIRE DE PHOTOCELLULES LARGE POUR EXTERIEUR, ORIENTABLES 30° 1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES AVEC TECHNOLOGIE NICE BLUEBUS £
PHOTOCELLULES ORIENTABLES AVEC TECHNOLOGIE NICE BLUEBUS %

Alimentation Orientabilité Degré Temp. de fonctionnement  Dimensions ==

CODE DESCRIPTION P.CES/COND. Portée estimée (m) sortie photocellule de protection (IP) (°C mini maxi) (mm) Poids (g)
wn SRS s

| Jmﬁ;_;;?ﬂgiﬂ;ﬂ?ixﬁage ‘connepcﬂzlulni%?:zrnee:]et %

epuop | (e St put sl | S FE S R u wew oy | w0 Eg
PHOTOCELLULES ORIENTABLES, A ENCASTRER ] demmmsesandions | (GEUSES | mar 22
CODE DESCRIPTION P.CES/COND. EPLIOB de sorte Toesion| 185 @
EPLIO PAIRE DE PHOTOCELLULES LARGE A ENCASTRER, ORIENTABLES 30° 1 >
PHOTOCELLULES ORIENTABLES, A ENCASTRER AVEC TECHNOLOGIE NICE BLUEBUS o
CODE DESCRIPTION P.CES/COND.

EPLIOB PAIRE DE PHOTOCELLULES LARGE A ENCASTRER, ORIENTABLES 30°,

POUR CONNEXION VIA NICE BLUEBUS

1
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Programmation aisée CLAVIERS A CODE
E RA K EY PA D avec lordinateur de poche MOU ou interface 0-Box il est CODE DESCRIPTION PCES/COND.

possible de gérer tres facilement tout type de programmation

de la mémoire BM1000. 3 proximité de Uinstallation ou méme EDS CLAVIER A CODE 12 TOUCHES, A ASSOCIER AU DECODEUR MORX 1
s . an ) . MORX DECODEUR POUR 1 ETP OU JUSQU'A & EDS/EDSI CONNECTES EN PARALLELE, 1
a distance, directement depuis le bureau de l'installateur. AVEC 1 MEMOIRE BM1000 POUR 255 COMBINAISONS
MOU et 0-Box se connectent avec le PC, permettant un archivage
ordonné de toutes les installations.
Clavier a code 12 tOUChES, également disponihle Technologie Nice BlueBUS : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
avec technologie de connexion Nice BlueBUS. disponibles avec systeme Nice BlueBUS, qui permet une , . - _
g connexion aisée  la centrale de tous les dispositifs avec deux Degré de protection (IP) Dimensions (mm) Poids (g)
fils seulement, simplement branchés en paralléle et d'autres EDS bh 70x27x70 h 200
Extra fins : ‘ fonctions exclusives :
coque métallique trés robuste avec 27 mm de profondeur. « 2 touches pour activer deux commandes différentes
Siir - choisies parmi 6 commandes disponibles
. , , R . . A Capacité Capacité Absorption Degré Temp. de fonctionnement  Dimensions
a combinaison est un numéro composé de 1a 9 chiffres, ce qui (par exemple, pas a pas, fgrmeture, (_Juverture)' Semn, de mémoire durelais  Alimentation maximale de protection (IP) (°C mini maxi) (mm) Poids (g)
permet de générer 999 999 999 de combinaisons possibles ! la centrale de commande a laguelle ils sont connectes ; 2 BM1000 24 Vec=70 mA
L - jusqu'a 4 dispositifs de commande EDSB/EDSIB et ETPB iyl ‘ 24 Vca=200 mA
Clavier rétroéclaire. pouvant étre connectés également en configuration mixte ; MORX comhi&%igtz\r&sﬂ or510| %% SEE/VCAC 11%’_3253 \ﬁi }% ¥E§i§ﬁ% m 30 20470 98x42x25 h 65
Programmation aisée : « possibilité d'insérer un blocage/déblocage de l'automatisation. MOCARDP et HSB 1 avec 1ETP ou
. . jusqu'a 4 EDS/EDSI
« 2 modes de programmation : Easy ou Professional ;
« possibilité de programmer le nombre d'utilisations Deux différentes signalisations visuelles
d'une combinaison spécifique ; selon ['état de l'automatisation :
« 255 combinaisons mémorisables extensibles, sur EDS et EDSI, - rouge lorsque l'automatisation est fermée ou en phase
jusqu'a 510 combinaisons avec deuxiéme mémoire de fermeture ;
supplémentaire BM1000. - verte, durant la manceuvre d'ouverture ou dans le cas

ol la fonction « blocage automatisation » est active. MORX

CLAVIERS A CODE AVEC TECHNOLOGIE NICE BLUEBUS

CODE DESCRIPTION PCES/COND.

EDSB CLAVIER A CODE 12 TOUCHES AVEC TECHNOLOGIE NICE BLUEBUS, 1
COQUE METALLIQUE ANTI-EFFRACTION

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES AVEC TECHNOLOGIE NICE BLUEBUS

Alimentation Consommation Degré de protection (IP) Dimensions (mm) Poids (g)

EDSB par BlueBUS 1,5 unités BLUEBUS bk 70x27x70 h 200

ACCESSOIRES POUR VERSIONS A ENCASTRER

EDS CODE DESCRIPTION PCES/COND.
EDSB EKAO3 GODET A ENCASTRER (PROFONDEUR 66 mm) POUR INSTALLER EKSI, EKSIEL. 50
COMPATIBLE EGALEMENT AVEC EPLIO, EPLIOB, EDSI, EDSIB
EKA02 KIT DE FINITION POUR INSTALLER EDSI, EDSIB, EKSI, EKSIEU 10
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ERA KEYPAD

WIRELESS

Clavier a code radio 13 touches, pour connexion
sans fil.

Clavier a code radio avec codification FloR

a 52 bit ; il est compatible avec les récepteurs FloR
avec codification par code variable et génére 4,5 millions
de milliards de combinaisons, a auto-apprentissage.

Complet :

3 canaux de transmission pour commander 3 automatisations
ou pour 3 différentes commandes personnalisées d'une seule
automatisation.

Commode :
aucun cablage a réaliser et une portée estimée
de 25 m sans obstacles et de 15 m a l'intérieur.

Clavier rétroéclairé.

EDSWG

Sir :
3 codes composés de 0 a 8 chiffres, ce qui permet de générer
99999 999 de combinaisons possibles !

Economique :

consommation trés réduite, la transmission s'active

lors de l'appui sur une touche et s'éteint automatiquement.
Le capteur de luminosité ambiante active ['éclairage

du clavier uniquement lorsque cela est nécessaire.

Robuste :

boitier anti-vandalisme en fusion de métal, IP54.
Fin:

coque métallique trés robuste avec seulement 27 mm
de profondeur.

CLAVIER A CODE SANS FIL
CODE DESCRIPTION P.CES/COND.
EDSWG CLAVIER}Z\ CODE RADIO, COMPATIBLE AVEC LES RECEPTEURS 1
DE LA SERIE FLOR
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Puissance Codification Temp. de fonctionnement Nombre de chiffres  Portée Degré de  Dimensions Poids
Alimentation ~ Duréepile ~ Fréquence rayonnée  radio (°C mini maxi) combinaison  estimée (m) protection P)  (mm) @
6\Vee estimée a 2 estimée 25 sans
avec 2piles | ans, avec 10 433,92 MHz| a3mW |code variable .. re R abstacles,
EDSWG au lithium type | transmissions | + 100 KHz | ERP. | 52 bit FloR 207455 de0as 15a % Thxz7xI0h | 215
CR2430 par jour environ lintérieur.
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ERA KEY

SWITCH

Sélecteurs a clef pour extérieur avec serrure
a retour automatique, cylindre européen ou
standard.

Sélecteurs anti-effraction avec coque métallique.

Tres fins :
seulement 32 mm et 45 mm de profondeur.

Contacts électriques et leviers protégés par un boitier
en plastique.

Utilisable comme commande directe sur le moteur
dans les applications avec alimentation secteur (230 Vca).

EKSEU

m | NIC@  saresnoor 2016

EKS

SELECTEURS A CLEF

CODE DESCRIPTION PCES/COND.
EKSEU SELECTEUR A CLEF SERIE ERA, CYLINDRE EUROPEEN, POUR EXTERIEUR 1
EKS SELECTEUR A CLEF SERIE ERA, POUR EXTERIEUR 1
ACCESSOIRES
CODE DESCRIPTION PCES/COND.
CHS CLEF NEUTRE POUR EKS, EKSI 1
CHEU CLEF NEUTRE POUR EKSEU, EKSIEU 1
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Portée contacts Degré de protection (IP) Dimensions (mm) Poids (g)
EKSEU 70x43x70 h 490
— 10(2) A - 250 Vac b
EKS 70x32x70 h 360




ERA TRANSPONDER

READER

Lecteur de proximité pour cartes et badges

a transpondeur, émetteurs bi-technologie Flor-m,
eégalement avec technologie de connexion Nice
BlueBUS.

Programmation aisée :

« 2 modes de programmation : Easy ou Professional ;

« permet d'établir les cartes/badges qui seront
habilités dans l'installation ;

« possibilité de programmer le nombre
d'utilisation d'une carte ou d'un badge spécifique ;

« 255 cartes/badges mémorisables extensibles, sur ETP,
jusqu'a 510 cartes/badges avec deuxieme mémoire
supplémentaire BM1000.

« 2 canaux (programmables relais impulsionnel / bi-stable) pour
activer deux commandes différentes (version ETP).

avec l'ordinateur de poche MOU ou interface 0-Box il est
possible de gérer trés facilement tout type de programmation

de la mémoire BM1000, a proximité de l'installation ou méme

a distance, directement depuis le bureau de l'installateur.

MOU et 0-Box se connectent avec e PC, permettant un archivage
ordonné de toutes les installations.

Technologie Nice BlueBUS

disponibles avec systéme Nice BlueBUS, qui permet une

connexion aisée a la centrale de tous les dispositifs avec deux

fils seulement, simplement branchés en paralléle et d'autres
fonctions exclusives :

« 2 canaux pour activer deux commandes différentes choisies
parmi 6 commandes disponibles (par exemple, pas a pas,
fermeture, ouverture), selon la centrale de commande a
laquelle ils sont connectés ;

» possibilité d'insérer un blocage/déblocage de 'automatisation ;

» jusqu'a 4 dispositifs de commande EDBSB/EDSIB et ETPB
pouvant étre connectés via Nice BlueBUS, également
en configuration mixte ;

Badge & transpondeur HSB1
Pratique a utiliser, il peut étre ajouté au porte-clefs pour rester
toujours a portée de main.

TABLEAU DE COMPATIBILITE
ET INDEX ALPHABETIQUE

LECTEUR DE PROXIMITE
CODE DESCRIPTION P.CES/COND.
ETP LECTEUR DE RRUXIMITE POUR CARTE A TRANSPONDEUR MOCARD 1

ET MOCARDP A ASSOCIER AU DECODEUR MORX
MORX DECODEUR POUR 1 EDP QU JUSQU'A 4 EDS/EDSI CONNECTES EN PARALLELE, 1

AVEC UNE MEMOIRE BM1000 POUR 255 COMBINAISONS.
BM1000 MEMOIRE EMBROCHABLE AVEC 255 COMBINAISONS. 5
LECTEUR DE PROXIMITE AVEC TECHNOLOGIE NICE BLUEBUS
CODE DESCRIPTION P.CES/COND.
ETPB LECTEUR DE PROXIMITE POUR CARTES A TRANSPONDEUR, 1

AVEC TECHNOLOGIE NICE BLUEBUS
ACCESSOIRES
CODE DESCRIPTION P.CES/COND.
MOCARD CARTE A TRANSPONDEUR REPROGRAMMABLE 10

PAR ORDINATEUR DE POCHE MOU OU 0BOX
MOCARDP CARTEA TRANSPONDEUR REPROGRAMMABLE PAR ORDINATEUR DE POCHE MOU, 10

AVEC CODIFICATION SEQUENTIELLE POUR INSERTION MULTIPLE
HSB1 BADGE A TRANSPONDEUR REPROGRAMMABLE PAR ORDINATEUR DE POCHE MOU, 10

AVEC CODIFICATION SEQUENTIELLE POUR INSERTION MULTIPLE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Description Distance de détection (cm) Degré de protection (IP) Dimensions (mm) Poids (g)
lecteur pour MOCARD, X
ETP MOCARDP et HSB1 3:6 54 70x26x70 h 25
Capacité Capacité Absorption Degré Temp. de fonctionnement  Dimensions
de mémaire du relais Alimentation maximale de protection (IP) (°C mini maxi) (mm) Poids (g)
24 Vlce=70 mA
2 BM1000 pour 510 24 Vca=200 mA
MOCARD et MOCARDP| maxi 500 mAet |  10+35 Vec 12 Vee=150 mA .
MORX | combinaisons 48 VealVee 12:28Vea | 12Vca=300 mA 30 20 ++53 P23 65
maxi (avec 1 MOM
ou 4 MOT)
MORX
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES AVEC TECHNOLOGIE NICE BLUEBUS
Distance Degré
Alimentation Consommation de détection (cm) de protection (IP) Dimensions (mm) Poids (g)

ETPB via BlueBUS 2 unités BLUEBUS jusqu'a 4 54 70x26x70 h 270
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ERA POST

NEW

Colonnes en aluminium pour photocellules,
claviers a code, sélecteurs et lecteurs de

proximité avec hauteur de 500 mm et 1000 mm.

Design moderne
Nouvelle ligne de colonnes pour le montage de photocellules
de taille medium et large.

Installation aisée
Montage simplifié pour définir votre propre périmétre
de sécurité en toute liberté.

m | NIC@  saresnoor 2016

CODE DESCRIPTION P.CES/COND.

PPH1 COLONNE EN ALUMINIUM AVEC LOGEMENT PROTEGE POUR 1 PHOTOCELLULE, 2
TAILLE MEDIUM ET LARGE, 500 mm h

PPH2 COLONNE EN ALUMINIUM AVEC LOGEMENT PROTEGE POUR 2 PHOTOCELLULES, 2
TAILLE MEDIUM ET LARGE, 1000 mm h

PPH3 COLONNE EN ALUMINIUM AVEC LOGEMENT PROTEGE POUR 1 PHOTOCELLULE, 2
TAILLE MEDIUM, 500 mm h

PPH4 COLONNE EN ALUMINIUM AVEC LOGEMENT PROTEGE POUR 2 PHOTOCELLULES, 2
TAILLE MEDIUM, 1000 mm h

PPK COLONNE EN ALUMINIUM AVEC LOGEMENT POUR 1 SELECTEUR, 2
1100 mm h

EKAO1 BOUTON POUR MONTAGE DE EKS, EKSEU, EDS, EDSB, EDSW, ETP, ETPB, 1

SUR COLONNE PPH2
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*L'installation nécessite 'adaptateur EKAO1.

**L'installation de la photocellule solaire nécessite ['adaptateur PHWAT.

PPK

PPH2

PPH4

PPH1

PPH3
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ERA LIGHT

NEW

Feu de signalisation clignotant.

Disponible avec différentes tensions d'alimentation :
230 Vica, 24 Vee et 12 Vee.

Pratique : coque particuliérement résistante aux éventuels
chocs, adaptée pour étre fixée dans toutes les positions.

Antenne 433,92 MHz intégrée dans toutes les versions.

Degré de protection IP44.

H—‘-"""--..______‘_L | a\
S g
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CODE DESCRIPTION P.CES/EMB.

EL NEUTRE, 230 Vca, POUR CENTRALES PREPAREES 1
EL24 NEUTRE, 24 Vica/Vec, POUR CENTRALES PREPAREES 1
ELB NEUTRE, 12 Vica/Vec, POUR CENTRALES PREPAREES 1

POLYVALENT, ADAPTE A TOUTES LES CONFIGURATIONS D'INSTALLATION
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MODALITE D’INSTALLATION CONSEILLEE

TABLEAU DE COMPATIBILITE FEUX CLIGNOTANTS CENTRAUX
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WALLYGHT

Eclairage multifonctions a Led.

Version unique a alimentation 12/24 Vca/Vcc avec fonction
de clignotant, d'éclairage automatique ou crépusculaire.

Une idée nouvelle pour augmenter la sécurité : connecté
a des logiques de commande compatibles, Wallyght

peut fonctionner comme un clignotant normal, ou éclairer
l'espace environnant comme éclairage automatique fixe.
Connecté a une sortie 12/24 Vca/Vce, Wallyght peut rester
toujours allumé, et aussi, en activant le capteur crépusculaire
intégre, s'allumer au crépuscule pour s'éteindre a l'aube.

Grande efficacité, durée trés élevée :
les deux Leds a 1 W ont une durée de 70.000 heures
(utilisation continue).

Fixation horizontale, murale ou au plafond :

avec la possibilité d'orienter le faisceau lumineux et la compacité
du boftier IP44, elle rend ['utilisation de Wallyght encore

plus flexible.

CODE DESCRIPTION

P.CES/EMB.

WLT LUMIERE DE SIGNALISATION MULTIFONCTIONS

1

BALISAGE LUMINEUX POUR ALLEES

ECLAIRAGE AUTOMATIQUE

MODALITE D’INSTALLATION CONSEILLEE

TABLEAU DE COMPATIBILITE FEUX CLIGNOTANTS CENTRAUX

® | NAKED SLIDING 400

® | SPIN / SPINBUS

® | A924

® | MC824H
® | TEN

® | SOON

e | McazeL
o | WALKY
o |HvKE
o |RoBUs
o |RuN

wiT |
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NICE SOLEMYO
AIR NET SYSTEM

Les dispositifs de sécurité de 'automatisme
se transforment en commandes sans fil!

Phatocellules, bords sensibles et feu clignotant avec une nouvelle fonctionnalité :
[alimentation est fournie par un mini panneau solaire intégré.

Le panneau solaire alimente des piles rechargeables pour garantir l'autonomie

du fonctionnement de ['automatisme en toutes circonstances (utilisation domestique).

Era Light Solemyo Kit Solemyo

Feu de signalisation Kit pour L'alimentation solaire

clignotant

Era TCW Solemyo Era Photocell Solemyo Era Post Solemyo
Emetteur pour bords sensibles Photocellule Colonne pour Era

Photocell Solemyo
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Moins de consommation, plus d'autonomie

de fonctionnement !

Méme la nuit ou durant les longues périodes nuageuses,
tout fonctionnera parfaitement, confort et sécurité seront
constamment garantis.

SOLEMYO

Simple a utiliser

Le bloc dalimentation auxiliaire SYA1 permet d'effectuer
une recharge rapide de la batterie sur secteur 230 Vca,
en alternative au module photovoltaigue.

Signalisation via led lorsque la recharge est effectuée.

SOLEMYO

Solemyo est le systeme d'alimentation solaire
pour installations d’automatismes de portails,
portes de garage et barriéres levantes

sans possibilité de raccordement au réseau
électrique (utilisation domestique).

Conseils pour l'installation

En cas d'installation de deux ou plusieurs panneaux solaires

en parallele il est conseillé d'acheter séparément les éléments
qui composent le systéme Solemyo afin d'augmenter la capacité
de recharge du systeme ou d'utiliser un seul bloc d'alimentation

Solemyo est disponible soit en kit soit en prodhts SYAT pour recharger plusieurs Box batterie PSY24.

vendus séparément.

Installation en tous lieux sans devoir effectuer
ni raccordements ni tranchées, méme dans les endroits
difficiles d'acces ou trés éloignés d'une alimentation électrique.

Economie et respect de ['environnement
grace a ['énergie solaire, renouvelable et propre : un choix
intelligent et écologique avec un gain économique rapide.

Faible consommation et aucun risque d’interruption :

(a longue durée de la réserve d'énergie, associée a la faible
consommation des automatismes, garantissent le fonctionnement
méme en cas de périodes nuageuses prolongées.

CODE DESCRIPTION P.CES/PALETTE
SYKCE KIT D' ALIMENTATION SOLAIRE COMPOSE DU PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE SYP 2

ET DU CAISSON BATTERIE PSY24 AVEC CIRCUIT DE CONTROLE DE LA RECHARGE
SYP PANNFAU SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE POUR ALIMENTATION A 24 V

D'UNE PUISSANCE MAXIMUM DE 15 W
SYP30 PANNFAU SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE POUR ALIMENTATION A 24 V

D'UNE PUISSANCE MAXIMUM DE 30 W
PSY24 CAISSON BATTERIE 24 V AVEC CIRCUIT DE CONTROLE ET POIGNEES DE TRANSPORT
DONNEES TECHNIQUES
CODE PSY24 SYP30 SYP SYA1
ALIMENTATION (Vca 50/60 Hz) - 110+ 240
TENSION NOMINALE (V) 24 -
COURANT MAXIMUM (A) 10 -
PUISSANCE CRETE (Wp) - 30 15 -
PUISSANCE MAXIMUM (W) - 60
CAPACITE NOMINALE BATTERIE (Ah) 20 -
INDICE DE PROTECTION (IP) 4 -
TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) -20 = +50* -40 < +85 ‘ 0+ +40
TEMPS DE RECHARGE COMPLETE (HEURES) ~ 19" -
DIMENSIONS (mm) 235x170x258 h 450x25x950 h 390x28x415 h 132x58x30 h
POIDS (kg) 14 39 19 0,345

* 0+ 40 si rechargé par le secteur électrique avec le bloc d'alimentation SYA1.
** En utilisant le bloc d'alimentation sur secteur.

ACCESSORIES

SYP: PANNEAU SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE
POUR ALIMENTATION A 24 V.

PSY24: CAISSON BATTERIE 24 V AVEC CIRCUIT
DE CONTROLE ET POIGNEES DE TRANSPORT.
STOCKE L'ENERGIE ELECTRIQUE PRODUITE
PAR LE PANNEAU SYP ET LA RESTITUE

DE MANIERE CONTINUE ET PERMANENTE
PENDANT TOUTE LA JOURNEE.

CABLES ET CONNECTEURS NECESSAIRES
POUR LES RACCORDEMENTS

SYA1

BLOC D’ALIMENTATION
POUR LA RECHARGE

SUR SECTEUR ELECTRIQUE
DE LA BATTERIE PSY24.

P.CES/EMB. 1

SCHEMA D’INSTALLATION

Le panneau photovoltaique SYP30,
Y vendu séparément, est idéal dans
toutes les situations d'exposition solaire
réduite ou pour des automatismes

IN-T“* a usage intensif.

FLEXIBLE : SOLEMYO S'ADAPTE PARFAITEMENT
ATOUS LES TYPES D'INSTALLATIONS.
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NICE SOLEMYO

AIR NET SYSTEM

De nombreux avantages !

Rapidité d'installation : il n'est pas nécessaire de cabler les
accessoires a la centrale et de réaliser des passages et des
goulottes ; il suffit de les placer a l'endroit opportun et de les faire
reconnaitre par la centrale.

Les dispositifs se connectent avec la centrale grace a un module
d'interface dédié, aux dimensions trés réduites, qui peut étre logé
directement dans le moteur ou dans la centrale, si cette derniére
est séparée.

Plus esthétique, flexible pour le positionnement des
dispositifs dans le temps : ['ajout (ou le retrait) de dispositifs
est tres facile, il n'est plus nécessaire de chercher un point pour
prélever l'alimentation du contact a mettre en série.

Sécurité de transmission maximale :

systéme radio bi-directionnel - chaque dispositif ne se limite
pas a répondre aux commandes de la centrale, mais envoie un
signal de retour en communiquant sa présence et son activité et,
si nécessaire, signale les évenements comme le passage d'un
objet entre les deux photocellules.

Fréquence d'utilisation : 868 MHz, moins sujette aux
interférences.

Deux canaux distincts sont utilisés pour garantir a 100%
le fonctionnement et la sécurité du systeme, méme en présence
d'interférences soudaines.
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Systeme intelligent : il distingue si l'interférence provient
d'un autre automatisme sans fil Nice. Dans ce cas, le nouvel
automatisme ayant été installé se charge de sélectionner

deux canaux de communication différents de ceux utilisés par
('automatisme précédent et de maintenir la séparation entre les
canaux utilisés par les deux systemes.

Chague dispositif est doté de LED dans la partie inférieure

qui indiquent la qualité du signal, le bon fonctionnement de
linstallation et permettent d'évaluer immédiatement ['état en cas
d'anomalie ou lors de la premiére mise en marche.

Une LED clignate pour signaler lorsque le dispositif regoit
suffisamment de lumiére solaire pour étre rechargé.

Era Photocell Solemyo

Paire de photocellules sans fil PHW, hi-directionnelles,
dotées d'alimentation avec cellules photovoltaigues.

Facilité d'installation : a photocellule réceptrice posséde
une LED dédiée pour indiquer le degré d'alignement

avec la photocellule émettrice, ce qui est une fonction

utile lors de la premiére installation.

TABLEAU DE COMPATIBILITE/INTERFACE

Era Light Solemyo

Feu clignotant LLW, sans fil, avec LED a trés haute efficacité :
réduction des consommations et durée pratiquement illimitée
(plus d'ampoules grillées a remplacer fréquemment).

La luminosité s'adapte aux conditions de ['environnement,
pour assurer une bonne visiilité méme en plein soleil
et pour économiser de ['énergie durant les heures nocturnes.

Possibilité d'utilisation comme feu clignotant ou éclairage
de secours.

PHW LLW TCW1 TCW2
Centrales avec Nice BLUEBUS (*) Avec IBW Avec IBW Avec IBW (**) Avec IBW (**)
Centrales sans Nice BLUEBUS (*) Impossible Impossible Avec IRW Avec IRW

(*) Le nombre maximum de dispositifs gérés peut étre limité
(**) Non géré sur les automatismes pour battants (MC824H, Walky, Hopp, Hyke) et certains automatismes pour portes de garage (SN6020*, SN6021*, SPIN2*, SPIN20*, SPIN21*, SPOK)

CODE DESCRIPTION PCES/COND.
PHW (*) PAIRE DE PHOTOCELLULES SANS FIL AVEC PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE INTEGRE 1
PPH1 COLONNE POUR PHOTOCELLULE PHW, h. 50 cm 2
PHWA1 PAIRE D'ADAPTATEURS POUR PHW SUR COLONNES PPH1 1
LLW (*) FEU CLIGNOTANT SANS FIL AVEC PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE INTEGRE 1
IBW INTERFACE ENTRE PHW/LLW ET LES LOGIQUES AVEC SYSTEME NICE BLUEBUS 1
(*) Utilisation domestigue
PHWA1
.
LLW PHW PPH1



ERATCW

Des automatismes encore plus siirs grace
aux nouveaux capteurs pour bords sensibles
du systéme Nice Solemyo Air Net System.
Aucun raccordement, entiérement sans fil,
alimentés également en énergie solaire.

Economie d'énergie

grace a la cellule d'alimentation solaire intégrée dans la TCW2,

avec piles rechargeables.
Pour les endroits a faible exposition solaire, version disponible
avec alimentation exclusivement a piles.

Sécurité maximale grace au systeme de détection

et de communication sans fil entre bord sensible,
interface et logique de commande, qui permet de réagir
rapidement a la détection d'un obstacle.

Faciles et rapides a installer:

souplesse maximale pour le positionnement des dispositifs.

Raccordables a des bords sensibles résistifs 8,2 Kohm.

Technologie de pointe : l'interface IRW, permet la
communication via radio avec les capteurs TCW et la
logique de commande.

Adaptées a tous les styles architecturaux
Dimensions réduites : 99x49x33.

TCW2

TCW1

CODE DESCRIPTION P.CES/EMB.

Tcw1 EMETTEUR POUR BORDS SENSIBLES SANS FIL ET ALIMENTATION APILES 1
UTILISATION EN INTERIEUR OU DANS DES ENDROITS FAIBLEMENT ENSOLEILLES

TCW2 () EMETTEUR POUR BORDS SENSIBLES SANS FIL ET ALIMENTATION 1

PAR PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE ET BATTERIES RECHARGEABLES
POUR UTILISATION EXTERIEURE OU DANS DES ENDROITS ENSOLEILLES

IRW INTERFACE A RELAIS POUR BORDS SENSIBLES AVEC EMETTEUR SANS FIL 1
ET LOGIQUES AVEC RACCORDEMENTS CLASSIQUES STOP ET PHOTO

(*) Utilisation domestigue

DONNEES TECHNIQUES

CODE TCW2 TCW1
TECHNOLOGIE ADOPTEE EMISSION-RECEPTION VIA RADIO, SUR 2 FREQUENCES POSSIBLES DANS LA BANDE 868 MHz
CELLULE PHOTOVOLTATQUE AVEC STOCKAGE
ALIMENTATION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE DANS UNE PILE AAA 2 PILES ALCALINES
NIMH RECHARGEABLE
‘ i . ESTIMEE A 2-3 ANS, AVEC PILES ALCALINES
DUREE DES PILES ESTIMEE A 4-5 ANS OE 1200 MAH
NOMBRE MAXIMAL DE CYCLES 15 AVEC DES MANEUVRES QUI DURENT AU MAXIMUM )
DE MAN(EUVRES PAR JOUR 1 MINUTE (1 CYCLE = OUVERTURE + FERMETURE)
GAMME DE L'ENTREE DU BORD
SENSIBLE (RS) 8.2 KOhm
PORTEE RADIO UTILE (MAX) 20 m (40 m)

CATEGORIE DE RESISTANCE
AUX PANNES

2 (SELON LA NORME 945-1) SELON LE TYPE DE RACCORDEMENT DES SORTIES ET ENTREES “PHOTOTEST"

DEGRE DE PROTECTION

DU CAISSON IPa4

TEMPERATURE DE SERVICE 0+ 455°C

DIMENSIONS (mm) 9934933

POIDS (g) 130 \ 145

* Les estimations données correspondent a un nombre de 15 manceuvres environ par jour, avec un temps de manceuvre complet de 60 secondes (900 secondes par jour).

SCHEMA D’INSTALLATION

TCW + IRW
IRW est connectée aux entrées de sécurité (Stop et Photo) de la logique
de commande et communique via radio avec TCW.
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NICE&SAFE

Bords sensibles résistifs 8,2 KOhm : sécurité
maximale et controle de ['automatisme.

Plus siirs : ils sont en mesure de communiguer aux logiques
de commande s'il y a des anomalies sur le systéme, comme
(a rupture du produit. La carte d'interface TCE permet de
connecter les bords sensibles (avec résistance 8,2 KOhm)
aux logiques de commande qui ne sont pas actuellement
munies d'une entrée ad hoc.

Personnalisables dans la longueur :

les composants sont fournis dans un kit afin de permettre
a l'installateur de construire le bord sensible dans

les dimensions voulues.

TCB65 TCK

w | NIC@  saresnoor 2016

Siir: ils s'adaptent a toutes les situations
et nécessitent peu de temps pour l'installation.

Fiables : grace a la nouvelle technologie Classe3, la logique
de commande a laguelle ils sont connectés est en mesure
de comprendre si le dispositif travaille correctement

ou s'il est défectueux.

Entrée de type analogique 8,2 KOhm.

TCF TCA6S

Bords sensibles résistifs et accessoires

CODE DESCRIPTION EMB.
1CB65 BORD SENSIBLE EN ROULEAU DE 10 m 1
TCK KIT POUR LA COMPOSITION DE 8 BORDS SENSIBLES :
- BOUCHONS POUR EXTREMITES (TCT45) 16
- CONNECTEURS AVEC CABLE L=250 cm (TCS250) 8
- CONNECTEURS 8,2 KOHM (TCER) 8
- DOSE DE COLLE (TCC) 1
- DOSE D'APPRET (TCP) 1
TCF CISEAUX POUR LE DECOUPAGE DU BORD SENSIBLE CAOUTCHOUC DE SECURITE 1
TCA65 PROFIL EN ALUMINIUM L=200 cm 5
TCE INTERFACE DE CONTROLE POUR BORD SENSIBLE 1
.*"-.,
o oy W
o i
-
1
TCE



Bords sensibles mécaniques, sécurité
et simplicité d’installation.

CMA est la barre palpeuse mécanique haute, prémontée

sur des profils en aluminium de 1,7 ou 2 m de longueur,
conseillée pour la fixation sur la tranche des portails coulissants
ou battants.

Bords sensibles mécaniques

CODE DESCRIPTION EMB.

BARRE PALPEUSE MECANIQUE HAUTE, AVEC PROFILS EN ALUMINIUM
EN LONGUEURS DE 1,5 - 1,7 - 2 - 2,5 m, DIMENSIONS EN mm 36x75 h

CMA 1,7MT LONGUEUR DE 1,7 m 1

CMA 2MT LONGUEUR DE 2 m 1

Bord sensible passif

Détecteur de boucle.

Détecteur magnétique pour la détection de masses métalliques.

Facile et sir : le fonctionnement et les paramétres sont
facilement contrdlables, vérifiables et programmables
a travers ['écran a cristaux liquides.

Rapide et polyvalent : nombreuses fonctions
et programmation simple et intuitive.

Systeme intégré de mesure
Indication automatique de l'inductance de la spire.

CODE DESCRIPTION EMB.

TCBS60 BORD SENSIBLE PASSIF EN ROULEAU DE 10 m 1

CODE DESCRIPTION EMB.
LP1 DETECTEUR DE MASSES METALLIQUES MONOCANAL. ALIMENTATION 24 V 1
LP2 DETECTEUR DE MASSES METALLIQUES BICANAL. ALIMENTATION 24 V 1

CMA CB TCBS60

LP1, LP2
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Plusieurs versions o CODE DESCRIPTION P.CES/EMB.
Avec sortie relais classique (FT210), ou avec technologie Nice FI210 PAIRE DE DISPOSITIFS OPTIQUES ASSOCIES A DES BORDS SENSIBLES RESISTIFS 1
BlueBUS (FT210B), disponibles avec le kit de batteries 2 Ah (FTA2) SUR UN VANTAIL MOBILE, ORIENTABLES SUR 210° AVEC SORTIE RELAIS.
et 7 Ah (FTA1), pour une utilisation intensive. KIT BATTERIE (FTAT/FTAZ) OBLIGATOIRE. _
o FT210B PAIRE DE DISPOSITIFS OPTIQUES ASSOCIES A DES BORDS SENSIBLES RESISTIFS 1
Technologie d'avant-garde SUR UN VANTAIL MOBILE, ORIENTABLES SUR 210° AVEC LA TECHNOLOGIE
BLUEBUS Le circuit multiplexé évite les interférences avec d'autres NICE BLUEBUS. KIT BATTERIE (FTA1/FTA2) OBLIGATOIRE.
détecteurs méme s'ils ne sont pas synchronisés.
. ... T . , Les dispositifs optiques FT210/FT210B sont équipés d'un capteur
Dispositifs qe détection optiques avec emetteurs ;oo on mesire de dstecter lorsque le portail est arrété DONNEES TECHNIQUES
autonomes fixer sur le_vantall mobile, ., ilreste enmode * basse consommation " et ne se met en marche
Orlentahles sur 210 hOI'IZOﬂtalement, et Sllr 30 qu'é la mise en mouvement du pgrtailA / ‘ ‘ . |I'IdiC‘E! Tempe’rature d% PUiSS:’i_I'ICE! Dimensions ‘
vertlcalement, pour une msta[[atmn parfa|tement Portée élevée réglahle sur 2 niveaux : signalisation Portée (m) Alimentation Absorption de protection (IP) fonctionnement (°C) relais (mm) Poids (g)
aux normes. de 'alignement de la photocellule par led, pour une installation RX : 12-24 VicalViee RX ;aerA”_‘AZ'AV .
facile et sre. F1210 mites: Y635 VEC, | 7x. 20 uk portai max 500 mA -
: he etiB v
o . L , e . TX:pile 3,6V pfgﬂe“Ama’c o
Priorité 3 la sécurité des personnes et 2 la qualité Adaptés a tous les types d'architecture et faciles o au lithium uh portai
i ai | 10 (résidentiel), en marche o
des produits. a installer 15 (industriel) ‘ 4k 20+ +55 46x45x128 h
Un dispositif FT210/ FT210B associé & un bord sensible résistif ~ Dimensions réduites : 46x128x45 mm ; RX- le dispositif ne #Xenétueuilfﬂ?gfﬂ
8,2 KOhm permet d'atteindre le niveau de sécurité possibilité de connexion électrique également par la partie FT2108 pe;g,gtl’; ﬁggggﬁ‘e p:ssuenAmarch_el. 280
du *“ bord primaire " requis par la norme EN12453 pour tous inférieure du boftier. " BlueBUS * o) A potta
les “ types d'utilisation " et tous les * types d'activation ". Trés robustes et siirs
L? Fiis.positif F1210/ FT2108, assocjé a des bords sensibles Carter en polycarbonate, coque métallique antivandale FAT
résistifs (8,2 KOhm), fonctionne méme en cas de panne (en option), indicateur de charge faible des batteries ACCESSOIRES
d’un composant (catégorie 3 selon EN 954-1) ou peut étre des émetteurs.
utilisé avec des automatismes qui prévoient un autodiagnostic
au début de chague manoeuvre (catégorie 2 selon EN 954-1). CODE DESCRIPTION P.CES/EMB.
FA1 COQUE METALLIQUE ANTIVANDALE. VENDU UNIQUEMENT PAR PAIRE 2
FA2 PATTE DE FIXATION DES PHOTOCELLULES SUR COLONNE PPH2 ET PPH1 5
FTA1 KIT BATTERIE 7 Ah POUR LES EMETTEURS FT210/FT2108, 1
POUR USAGE INTENSIF
FTA2 KIT BATTERIE 2 Ah POUR LES EMETTEURS FT210/FT210B 1
PPH2 COLONNE EN ALUMINIUM POUR 2 PHOTOCELLULES, 1000 mm H 2
PPH1 COLONNE EN ALUMINIUM POUR 1 PHOTOCELLULE, 500 mm H 2
Portails
1
g .r 2 3
ey
3 | . 1. TACTO BORDS SENSIBLES RESISTIFS
- q ﬂ 2. TXFT210 AVEC ALIMENTATION PAR BATTERIE
PPH1 FA1, FA2 3. RXFT210.
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BLUEBUS

Photocellules synchronisées orientables
sur 210° horizontal et sur 30° verticalement.
Des installations tout simplement parfaites.

La nouvelle solution a 210°

Avec les photocellules Nice F210 et F210B, il est possible
d'orienter le faisceau sur 210° horizontalement, de maniere

a accroitre la sécurité de ['équipement et a simplifier
l'installation. En effet le vantail du portail ou la porte de garage
a automatiser coulissent souvent au ras du mur limitant ['espace
de fixation des photocellules.

F210, FA1

De nombreux modeéles et beaucoup d’avantages

Les nouvelles photocellules sont disponibles avec une sortie
relais classique (F210) ou avec la technologie Nice BlueBUS
(F210B), qui permet de raccorder facilement a la logique

de commande tous les dispositifs en n'utilisant que deux fils.

Adaptées a tous les types d'architecture et faciles

a installer

Dimensions réduites : 46x128x45 mm ; possibilité de connexion
électrique également par la partie inférieure du boitier.

Trés robustes et siires
Carter en polycarbonate ; coque métallique antivandale FA1
(en option).

Technologies d'avant-garde

Circuit anti-éblouissement, synchronisation automatique entre
plusieurs paires de photocellules qui évite les interférences
entre les faisceaux.

Portée élevée réglable sur 2 niveaux ; signalisation

de l'alignement de la photocellule par led, pour une installation
facile et sre.

PPH1

CODE DESCRIPTION P.CES/EMB.
F210 PAIRE DE PHOTOCELLULES SYNCHRONISEES ORIENTABLES SUR 210°, 1 2
AVEC SORTIE RELAIS =
F210B PAIRE DE PHOTOCELLULES SYNCHRONISEES ORIENTABLES SUR 210°, 1 =
AVEC LA TECHNOLOGIE NICE BLUEBUS §
DONNEES TECHNIQUES
Indice Température de Dimensions
Portée (m) Alimentation Absorption  de protection (IP) fonctionnement (°C) Puissance relais (mm) Poids (g) g
sans cavalier 3
24 Vca/Vee limites : =
F210 18-35 Vee, 15-28 Vea 25 mARX, max 300 mA 3
avec cavalier 30 mATX et 48V %]
10 12 Vea/Vec limites : é
— (@ave 10-18 Vee, §-15 Vea i 420+ 455 GhuS28h | 230 £
shunt coupé) —— =
le dispositif ne peut 4
8tre connecté 1 unité
F2108 qu'a un réseau BlueBUS B —_—
“BlueBUS "
ACCESSOIRES =
=
CODE DESCRIPTION P.CES/EMB. &
FA1 COQUE METALLIQUE ANTIVANDALE. VENDU UNIQUEMENT PAR PAIRE 2
FA2 PATTE DE FIXATION DES PHOTOCELLULES SUR COLONNE PPH2 ET PPH1 5 g &
PPH2 COLONNA IN ALLUMINIO PER 2 FOTOCELLULE, 1000 mm h 2 g%
PPH1 COLONNA IN ALLUMINIO PER 1 FOTOCELLULA, 500 mm h 2 = =

-
-

FA1, FA2
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Sélecteur a clef pour contacts basses tensions,
avec trappe pour déverrouillage externe

par cable acier, idéal pour les automatismes

de portes sectionnelles, rideaux métalliques

ou portes accordéon.

Tres pratique : le Kio est a la fois un sélecteur a clé

et un débrayage ; le design du Kio le rend facile a utiliser
sans effort et simple a installer partout grace a sa forme
trés étroite.

Longue durée : réalisé en aluminium moulé, laqué époxy.

Facile : un éclairage par led permet de repérer le sélecteur
méme dans 'obscurité a plus totale.

Plus de sécurité : clé codée. Possibilité de débrayage
par prise directe, simplement en ouvrant la facade

ou a laide d'un enrouleur.

Le premier produit qui comprend les fonctions

de commande a clé et de débrayage du moteur.

KIOMINI, coffre en aluminium avec bouton
de commande et mécanisme de débrayage
pour cable métallique.

Pratique : KIOMINI intégre un levier pour le débrayage a cable
métallique et un bouton de commande pour 'actionnement,
direct ou par logique de commande, d'un moteur monophasé.

Résistant : corps anti-effraction, réalisé en fusion d'aluminium.
Acces au compartiment par un volet robuste avec clé de fermeture.

Confortable : grace aux dimensions réduites, il est simple
et compact a installer.

\‘.
/
Kio
CODE DESCRIPTION P.CES/EMB. CODE DESCRIPTION P.CES/EMB.
KIO SELECTEUR A CLE POUR CONTACTS BASSE TENSION, 1 KIOMINI COFFRE EN ALUMINIUM AVEC BOUTON DE COMMANDE ET DEBRAYAGE. 1
AVEC MECANISME DE DEBRAYAGE PAR CABLE METALLIQUE.
KA1 KIT CABLE ACIER LG 6 m POUR KIO 1
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DISPOSITIFS DE

RECHAUFFEMENT

PW1, élément chauffant pour U'opérateur :

maintient la température de 'automatisme a des niveaux
adéquats pour le fonctionnement correct dans
les conditions climatiques les plus extrémes.

Résistance : capable d'atteindre des températures de prés
de 100°C dans des conditions ambiantes standard.

Efficace : bon rendement grace aussi a la gaine en silicone
qui recouvre la résistance et augmente la dispersion

de la chaleur en maintenant la consommation énergétique
a seulement 20 W.

Indépendant : d'alimentation a 230/120 Vca par l'intermédiaire
du thermostat TW1 ; ne dépend pas du transformateur du produit
proprement dit et maintient donc inchangées les performances
de l'opérateur.

TW1, thermostat de régulation par U'intermeédiaire
d’un potentiomeétre pour PW1:

quand la température mesurée descend en dessous du seuil fixg,
e thermostat alimente ['élément chauffant de maniére

a augmenter progressivement la température a l'intérieur

de l'opérateur. L'action chauffante sera maintenue tant que

la température ambiante mesurée ne se stabilisera pas sur

les niveaux programmes.

Programmation aisée : le seuil d'intervention est réglable
par l'intermédiaire d'un potentiométre entre 0° C et -20° C.

Sécurisé: une touche permet d'effectuer a tout moment un test
de fonctionnement et grace aux Led, on peut toujours vérifier
['état des sorties.

PW1 w1

CODE DESCRIPTION P.CES/EMB.
PW1 ELEMENT CHAUFFANT POUR L'OPERATEUR 1

™1 THERMOSTAT DE REGULATION PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN POTENTIOMETRE 1

DISPOSITIFS DE RECHAUFFEMENT | Accessoires Nlce ‘ 185

POUR PORTAILS COULISSANTS POUR PORTAILS BATTANTS

SYSTEMES DE BARRIERES
LEVANTES

POUR PORTES DE GARAGE
0U PORTES INDUSTRIELLES
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GUIDE DE SELECTION PRODUIT

POUR PORTAILS BATTANTS

=
logique a microprocesseur avec technologie %
avec encodeur BlueBUS intégrée, prévue pour les systemes—————————————————» MC824H =
Pour portails battants Solemyo et Opera 2
pour 1ou 2 moteurs 24 Vice =
MOONCLEVER ]
pages 188/189 ]
sans encodeur prévue pour le systéme Solemyo > MCL24L —
% ﬂ
pour un moteur triphasé 400 Vca & g
ou triphasé/monophasé 230 Vica, > A500 ==
puissance 1,5 kW, boitier [P55 =3
embrayage électrique, ralentissement _— AsD
pour deux moteurs 230 Vca,
MINDY A pour portails battants logique =
pages 190/191 a microprocesseur, boftier IP35 embrayage électrique, borniers débrochables A0 %E
possibilité de connecter la carte PIU > 35
2=
z
pour un moteur, 24 Vcc avec encodeur,
chargeur de batterie incorporé, boitier > A924

IP55 (conseillée pour Sumo)

w
=w
==
==
=40
==
Z<

==
[=F-w
==
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25
w =
==
=3
=
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MOONCLEVER

Logique a microprocesseur : aux fonctions classiques, telles
que, démarrage progressif et ralentissement, mémorisation
automatique des deux positions de fin de course et fonction
ouverture piétonne, Moonclever ajoute les avantages

du systeme Opera.

Siire et fiable grace a la détection des obstacles via double

CODE DESCRIPTION

P.CES/EMB.

MCB824H LOGIQUE DE COMMANDE POUR UN OU DEUX MOTEURS 24 V AVEC ENCODEUR,
EQUIPEE DE LA TECHNOLOGIE BLUEBUS, OPERA ET SOLEMYO.

DONNEES TECHNIQUES

SOLEMYO BLUEBUS : Obstacies
technologie, sur toute a course, et a prédisposition pour CODE MC824H
Logique de commande, pour la gestion la connexion de bords sensibles résistifs de demiére génération. ALIMENTATION SECTEUR (Vca 50/60 Hz) 230 + 10%
des opérateurs Nice 2['. Ve pour portails Intelligente : signalisation a l'allumage de ['alimentation éblggmﬁg[é? II;I/\TREI\?SAITTTEEF:/:;((VE/IC[)]TEURS WA 36?]1(+W)2-815
battants avec encodeur magnétique correcte et du bon fonctionnement de (a logique ; diagnostic INTENSITE MAX. SERVICES 24 V (4 ’ 02
Fquipée de la technologie Nice BlueBUS compatible :mrgzt;q:;n?ﬁ;:;z:al'es et signalisation par clignotant TENSION ET PUISSANCE MAX. SORTIE * CLIGNOTANT " (V; W) 12,21
avec les systémes d'alimentation solaire SOIemyo ] ' ) TENSION ET PUISSANCE MAX. SORTIE * VOYANT PQRTAlL OUVERT " (V; W) 12,2
et ﬂpera pour la gestion la programmation Economie et respect de ['environnement : TENSION ET PUISSANCE MAX. SORTIE * SERRURE ELECTRIQUE " (Vca ; VA) 12,15
. . o on s connectée a une batterie ou au kit Solemyo, la consommation TEMPS DE TRAVAIL “ TL " (S) -
etle dlagnostlc des automatisations, a distance en mode veille se réduita 0,1 W. TEMPS DE PAUSE “ TP " (S) 1+ 250
0 sur site. installation extrémement simple TEMPS DE DECALAGE A L'OUVERTURE * TRA * 1° MOTEUR (5) PROGRAMMABLE
grice au systéme BlueBUS qui p'(:rmet des connexions TEMPS DE DECALAGE A LA FERMETURE “ TRC " 2° MOTEUR (S) PROGRAMMABLE
Compatible avec le systeme Opera qui grace a lafficheur 4 seulement deux fils entre la logique et les accessoires. TEH7S DECLA RACE A DMATILE TLO% ot
multifonctions 0-View permet de personnaliser 'installation . _ TEMPS DE PRECLIGNOTEMENT * TPRE ° (S) 0:10
en modifiant les positions d'ouverture et de fermeture, A l?hrl des coupures de courant_: foncnon_nement REGLAGE DE LA FORCE (%) -
les décalages des battants et les ralentissements, en diversifiant €1 la!]seqce_de,c_ourant avec battenes en option (PS324) DETECTION DES OBSTACLES (SENSIBILITE) MIN + MAX
montées a l'intérieur de a logique de commande. DIMENSIONS DU COFFRET (mm) 230x125x300 h

pour chaque moteur les parameétres tels que la force, la vitesse
et la sensibilité aux obstacles.

Récepteur radio : prévue pour l'incorporation des récepteurs
embrochables SM.

LED DE GUIDAGE
POUR LA PROGRAMMATION

ACCESSOIRES

MCA1 PS324

LOGIQUE DE RECHANGE, BATTERIES 24 V

POUR MC824H. AVEC CHARGEUR

PCES/EMB. 1 DE BATTERIE INTEGRE.
P.CES/EMB. 1

BORNES AMOVIBLES SERIGRAPHIEES
MCB24H AVEC INDICATION DE LA CONNEXION

| NIC@  saresooor 2016



Economie, respect de 'environnement, autonomie : CODE DESCRIPTION PCES/EMB.
M 0 0 N c LEV E R connectée a la batterie tampon ou au kit Solemyo MC426L LOGIQUE DE COMMANDE POUR UN OU DEUX MOTEURS 1
24V SANS ENCODEUR, COMPATIBLE AVEC SOLEMYO

la consommation en mode veille est de seulement 0,1 W.

A Uabri des coupures de courant : fonctionnement
en l'absence de courant avec batteries en option (PS124)

POUR PORTAILS BATTANTS

SOLEMYD montées & l'intérieur de la logique de commande. DONNEES TECHNIQUES
Récepteur radio : prévue pour l'incorporation des récepteurs CODE MCAz4L
p p p p p
Logique de commande pour opérateurs embrochables SM. ALIMENTATION SECTEUR (Vca 50/60 Hz) 230 £ 10%
i X ALIMENTATION PAR BATTERIE (Vcc) 21+28
pour portails battants a 24 Vicc, sans encodeur, PUISSANCE ET INTENSITE MAX. MOTEURS (VA ; A) 75,3 g
compatible avec le systeme d'alimentation INTENSITE MAX. SERVICES 24 V (A) 0,2+0,1 a
solaire Solemyo. TENSION ET PUISSANCE MAX. SORTIE “ CLIGNOTANT " (V; W) 24; 25 S
TENSION ET PUISSANCE MAX. SORTIE * VOYANT PORTAIL OUVERT " (V; W) 24;2 %
TENSION ET PUISSANCE MAX. SORTIE * SERRURE ELECTRIQUE " (Vca ; VA) 12,15 =
Siire et fiable grice a la détection des obstacles sur toute TEMPS DE TRAVAIL “ TL" (5) - H]
la course et la possibilité de connecter des bords sensibles TEMPS DE PAUSE * TP * © 5+80 .
résistifs de la derniére génération. TEMPS DE DECALAGE A L'OUVERTURE “ TRA " 1° MOTEUR (S) 5+40%TL o
. . . . . TEMPS DE DECALAGE A LA FERMETURE * TRC " 2° MOTEUR (S) - .
Intglllggnt : d|agnost'|c automatique des anqmahgs TEMPS D' ECLAIRAGE AUTOMATIQUE * TCOR” (5) N £
et signalisation par clignotant et Led de confirmation. TEMPS DE PRECLIGNOTEMENT * TPRE " (5) 3 =
REGLAGE DE LA FORCE (%) - ‘.‘:J%
DETECTION DES OBSTACLES (SENSIBILITE) 1:6 %3
DIMENSIONS DU COFFRET (mm) 230x125x300 h g

POUR PORTES DE GARAGE
0U PORTES INDUSTRIELLES

ACCESSOIRES

ET ACCESSOIRES

(&
\

I}
=
=
=<
=
=
=
o
w
=)
)
i)
=

g
—
w
>
»n

MCA2 PS124 Eu
LOGIQUE DE RECHANGE, BATTERIES 24 V 22
POUR MC424L. AVEC CHARGEUR £2
PCES/EMB. 1 DE BATTERIE INTEGRE. 52

PCES/EMB. 1 =5

MC426L .
MOONCLEVER | Logiques de commande Nice |



MINDY

A60, A700F

Logiques de commande Mindy A60, pour deux
moteurs ; logique a microprocesseur.

Logiques de commande Mindy A700F
pour deux moteurs ; logique a microprocesseur.

Borniers débrochables ; deux entrées pour photacellules,
quatre entrées pour les fins de course.

Performances unigues grace aux nombreuses fonctions
programmables.

Possibilité d'ajouter une carte d'extension PIU pour fonctions
supplémentaires.

MINDY

A500

Logiques de commande Mindy A500 pour
un moteur triphasé 230 V, 400 V ou monophasé
230 Vca, puissance 1,5 Kw.

Borniers débrochables ; deux entrées pour photocellules avec e
fonctions séparées. . Détection automatique des obstacles, blocage porte, frein.
Réglage électronique. Démarrage progressif et ralentissement. o
g 2ge crectrny ge prog Borniers débrochables.
Réglage séparé des temps de travail.
e
/ 1
oo . 0@
PUL PUL
CODE  DESCRIPTION P.CES/EMB.
A60 POUR DEUX MOTEURS 230 Vca, AVEC EMBRAYAGE ELECTRONIQUE ET RALENTISSEMENTS, BOTTIER IP55 1 CODE DESCRIPTION i i P.LES/EMB.
ATO0F  POUR DEUX MOTEURS 230 Vca, AVEC EMBRAYAGE ELECTRONIQUE. POSSIBILITE DE CONNECTER 1 AS00 _ POUR UN MOTEUR TRIPHASE 400 Vea OU MONOPHASE 230 Vca, PUISSANCE 1,5 Kw
LA CARTE PIU, BOITIER IP55 PIU CARTE D'EXTENSION POUR FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES
PIU CARTE D'EXTENSION POUR FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES. 1 PUL  PORTE D'ARMOIRE DE COMMANDE AVEC POUSSOIRS DE COMMANDE, ARRET D'URGENCE,
PUL  PORTE D'ARMOIRE DE COMMANDE AVEC POUSSOIRS DE COMMANDE, ARRET D'URGENCE, 1 ET CABLE DE RACCORDEMENT AVEC CONNECTEUR POUR AS00 ET A924
T CABLE DE RACCORDEMENT AVEC CONNECTEUR POUR AS00 ET A924
DONNEES TECHNIQUES ED[?;‘ENEES TECHNIQUES 1500
CODE MF AGD | ATODF ALIMENTATION SECTEUR (Vca 50/60 Hz) 400/230 + 10%
ALIMENTATION SECTEUR (Vea 50/40 Ha) 230  10% ca 9ot =0
ALIMENTATION PAR BATTERIE (oc) - ALIMENTATION PAR BATTERIE (Vec) -
: PUISSANCE ET INTENSITE MAX. MOTEURS (VA ; A) 1500; 4
PUISSANCE ET INTENSITE MAX. MOTEURS (VA ; A) 2400, 2 :
: INTENSITE MAX. SERVICES 24 V ET PHOTOTEST (A) 02+02
INTENSITE MAX. SERVICES 24 V ET PHOTOTEST (4) 03 02 +0,075 02+0,] ; ;
: p TENSION ET PUISSANCE MAX. SORTIE * CLIGNOTANT * (V ;W) 230; 40
TENSION ET PUISSANCE MAX. SORTIE * CLIGNOTANT " (v :W) 230, 100 230; 40 230, 100 p ;
- - TENSION ET PUISSANCE MAX. SORTIE * VOYANT PORTAIL OUVERT " (V ; W) 2,2
TENSION ET PUISSANCE MAX. SORTIE * VOYANT PORTAIL OUVERT * (V ; W) 26;2 TENSION ET PUISSANCE MAX SORTIE~ SERRURE ELECTRIOUE * 7 W) -
TENSION ET PUISSANCE MAX. SORTIE * SERRURE ELECTRIQUE " (V ; W) 12,25 P :
pun TEMPS DE TRAVAIL * TL * (S) 3+120(210)
TEMPS DE TRAVAIL * TL " (S) 25+ 40 (80) ppme
TEMPS DE PAUSE * TP (S) 5:80 TEMPS DE PAUSE TP " 5) o200
TEMPS DE DECALAGE A L'OUVERTURE “ TRA " 1° MOTEUR (5) 02,5+ 12 TEMPS DE DECALAGE A L OUVERTURE " TRA"T” MOTEUR (5 -
; - P TEMPS DE DECALAGE A LA FERMETURE * TRC * 2° MOTEUR (S) -
TEMPS DE DECALAGE A LA FERMETURE * TRC " 2° MOTEUR (5) 0/2,5+ 12 = m—
= e TEMPS D' ECLAIRAGE AUTOMATIQUE “ TCOR * (5) (PIV)
TEMPS D'ECLAIRAGE AUTOMATIQUE * TCOR ” () 60 [ e s —
: g TEMPS DE PRECLIGNOTEMENT * TPRE " (5) 5
TEMPS DE PRECLIGNOTEMENT * TPRE " (5) 5 REGLAGE OE LA FORCE ()
~ 0] -
0 -
REGLAGE DE LA FORCE (%) i 30/45/60/80/100 | 0100 | 30/45/60/80/100 DETECTION DES OBSTACLES SENSIBILITE) N VX
DETECTION DES OBSTACLES (SENSIBILITE) - DIMENSIONS DU COFFRET () T
DIMENSIONS DU COFFRET (mm) 220x110x280 h = e
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MINDY

A924

Logiques de commande Mindy A924
(conseillée pour Sumo).

Version 24 V pour un ou deux moteurs a courant continu,

avec encodeur. Embrayage intelligent avec protection
anti-écrasement. Mémorisation des positions des fins de course
en ouverture et en fermeture ; démarrage progressif

et ralentissement. Fonction ouverture partielle pour piétons.
Alerte “service” pour ['entretien, programmable.

Chargeur de batterie incorporé pour batteries

rechargeables. Borniers pour batterie L ogo

intégrés a la carte.
PUL

CODE DESCRIPTION

'Jl.
-

P.CES/EMB.

A924 POUR UN MOTEUR, 24 VCC AVEC ENCODEUR (INDIQUEE POUR SUMO),

CHARGEUR DE BATTERIE INCORPORE, BOITIER IP55

1

B12-B  BATTERIE 12V, 6 AH

B12V-C  BATTERIE 12V, 2 AH

BA3-A  BOITIER NICE POUR BATTERIES POUR A924

PUL PORTE D'ARMOIRE DE COMMANDE AVEC POUSSOIRS DE COMMANDE, ARRET D'URGENCE,
ET CABLE DE RACCORDEMENT AVEC CONNECTEUR POUR AS00 ET A924

1
1
1
1

DONNEES TECHNIQUES

CODE

A924

ALIMENTATION SECTEUR (Vca 50/60 Hz)

230+ 10%

ALIMENTATION PAR BATTERIE (Vcc)

21+128

PUISSANCE ET INTENSITE MAX. MOTEURS (VA ; A)

360 (W); 15

INTENSITE MAX. SERVICES 24 V ET PHOTOTEST (A)

02+02

TENSION ET PUISSANCE MAX. SORTIE * CLIGNOTANT " (V ;W)

24/25

TENSION ET PUISSANCE MAX. SORTIE * VOYANT PORTAIL QUVERT " (V; W)

24;2

TENSION ET PUISSANCE MAX. SORTIE “ SERRURE ELECTRIQUE " (v ; W)

24,12

TEMPS DE TRAVAIL * TL " (S) / TEMPS DE PAUSE * TP " (S)

-/1+1023

TEMPS DE DECALAGE A L'OUVERTURE * TRA " 1° MOTEUR (S)

TEMPS DE DECALAGE A LA FERMETURE “ TRC " 2° MOTEUR (S)

TEMPS D'ECLAIRAGE AUTOMATIQUE * TCOR " (S)

60

TEMPS DE PRECLIGNOTEMENT “ TPRE " (S)

5

REGLAGE DE LA FORCE (%)

DETECTION DES OBSTACLES (SENSIBILITE)

MIN + MAX

DIMENSIONS DU COFFRET (mm)

220x110x280 h
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SYSTEMES DE BARRIERES POUR PORTAILS COULISSANTS POUR PORTAILS BATTANTS
LEVANTES

POUR PORTES DE GARAGE
0U PORTES INDUSTRIELLES

TABLEAU DE COMPATIBILITE
ET INDEX ALPHABETIQUE



FONCTIONS DES LOGIQUES DE COMMANDE

FONCTIONS PROGRAMMABLES

A500
A60

A700F
A924

MC824H/HK7024

MC424L
WALKY

H02124

ROBUS 600/1000/NAKED/SLIGHT/ROBUS HS

N20/21/22KCE

SP|

N30/SN6031

SP
SP

N4O/SN6041
TN2030/TNKCE
SOON/TN2010

M-BAR/L-BAR

S-BAR

Fonctionnement manuel

Fonctionnement semi-automatique

Fonctionnement automatique

Fonctionnement automatique + priorité a la fermeture

Fonctionnement collectif

Préclignotement

Refermeture 5 s aprés passage devant Photocellule

Détection cellule également en ouverture

Démarrage progressif

Arrét progressif

Clignotement également en Pause

Eclairage de zone sur Clignotant

Eclairage automatique en mode * impulsion "

Voyant portail ouvert avec clignotement proportionnel

Annulation du stop dans le cycle pas-a-pas

Non ouverture sur occultation des cellules

Réalignement automatique au retour du courant

Fonction positionnement

Coup de bélier

Maintien pression sur moteurs hydrauliques

Activation Test Photocellules

Pas d'arrét en ouverture

Pas d'arrét en fermeture

Entrée fermeture devient ouverture partielle

Phatocellules (PHOTO et PHOTO1) également en ouverture

Inversion partielle sur occultation photocellule

Inversion compléte sur occultation photocellule

Exclusion microinterrupteurs de fin de course

Fonctionnement pas-a-pas standard Ouv. - Stop - Ouv.

Fonctionnement pas-a-pas mode 2 Ouv. - Pause - Ferm. - Quv.

Fonctionnement pas-a-pas mode 3 Ouv. - Stop - Ferm. - Ouv.

w2 | NIC@  saresnoor 2016

FONCTIONS PROGRAMMABLES

A500
A60

A700F
A924

MC824H/HK7024

MC424L
WALKY

H02124

ROBUS 600/1000/NAKED/SLIGHT/ROBUS HS

RUN/RUN HS

N20/21/22KCE

N30/SN6031

N4O/SN604T

SP
SP

TN2030/TNKCE
SOON/TN2010

M-BAR/L-BAR
S-BAR

Pause temporaire (photocellules)

.

Voyant portail ouvert devient feu * a sens unique "

Feu dans les deux sens

Fonctionnement pas-a-pas Ouv. - Stop - Ferm. - Stop

Prolongation temps de travail

Reprise Temps de pause sur déclenchement de sécurité

Décalage 1 er moteur a l'ouverture

Voyant Portail ouvert avec microinterrupteur de fin de course

Frein

Carte radio incorporée

Stand-by




ROBUS 600/1000/NAKED/SLIGHT/ROBUS HS

3 € -z
g ¢ 8 38 =
E S =5 2% _32
==s=-g.By5S5EEEEET858:53s
. FREFFRFREFRF=sas=sa====x EnnBBB—RN-=n
SORTIES/ENTREES
Sortie moteur 1 . . e o o o o o s s s s e e s s s e e s e e
Sortie moteur 2 . . - B . o
Sortie lampe clignotante P T R R
Alimentation moteurs 24 V IR e e s e 0 0 e s e
Alimentation moteurs 230 Vca R .
Alimentation moteurs 400 Vca .
Sortie serrure électrique o o o hj5e o h/5*3*3 o *¥J*F*3 0 *3 %I *3 %3
Sortie ventouse P «*3 *3**3*3 e *3*3*3 *3*3*3 N3
Sortie test photocellule LR . .
Sortie voyant portail ouvert o« o o obj5 e *3hj5. e *3*3*3 . e 373
Entrée Pas-a-Pas e o o o o o ohfEe 0 0 0 0 0 0 0 s e e e
Entrée Ouverture e o o o o B*5h/5. e e e e e e
Entrée Fermeture o o o obj5B *5hj5 e o *5 (85 *5 B o Boll o B
Entrée Ouverture partielle P P o b/5B *5h/5*5*5 *G[*5 *§  *G *§ *§ *G
Entrée Stop -B-Bl-Fd-Bl-B-B-B-B-Fl-E
Entrée bords sensibles optiques e e e e e e
Entrée barre palpeuse résistive e *h o s o o s s s e s s s e e s
Entrée BlueBUS . e« o o o« o e - E
Entrée Photocellule PHOTO e o o o *§ o *5*5*5 *f . *5 *5 *5 o *5 *5 *§ *§
Entrée Photocellule en fermeture PHOTO1 o o *5 o *5 *5 %5 *5 *5
Entrée Photocellule en ouverture PHOTO2 P P ¢ *5 B *5 *5 *§ *§ “4
Entrée fin de course en ouverture (pour 1 moteur) FCA 1 . . . o . . .
Entrée fin de course en fermeture (pour 1 moteur) FCC 1 . . . . . . .
Entrée fin de course en ouverture (pour 2 moteurs) FCA 2 . .
Entrée fin de course en fermeture (pour 2 moteurs) FCC 2 P
Sortie lampe éclairage P e b5 *3h/5*3*3 o *3%3*3 & *3*3 %343
Voyant maintenance o bj5  *3 %5 *3 %3 *3*3 %3 *3*3*3*3
Tension .. .
Feu P *5 *§ *3*3*3 *3*F . 13

Loop detector

ROBUS 600/1000/NAKED/SLIGHT/ROBUS HS

3 € -z
g 2 8 Z3E =
£ .Sz = B2 _%
s=s=-gcBy5S5EEEE2858:532
R FEEFFEFREF=s=s==<=Z===x Enonnnni~n-=n
REGLAGES
Temps de travail ..
Temps de pause e o o o o o o o s e o e s e e o e s s e o o o
Décalage vantaux a l'ouverture LR B .
Décalage vantaux en fermeture o e 1. .
Force réglage électronique . ‘BBl -El-E-E-E
Force positionnement .
Force réglage électromécanique .
Force réglage mécanique
Ampéremétrique . e e s e s e s e s e s e e e e
Vitesse « s e e e -EH-E-E-E-E
ACCESSOIRES EN OPTION
Carte RADIO avec connecteur Nice . . .
Carte RADIO avec connecteur SM . DR RS PR I
Carte embrochable pour chargeur batterie . . . .
Carte extension PER
Carte extension PIU . .
Carte pour le réglage électronique AR
Ouverture partielle
Commande “ Homme mort " .
Inversion partielle .
Prédisposition batteries tampon e e e . elel e eie e

= avec accessoire AR connecté.
R="avec accessoire PER connecté.
A= avec accessoire AP connecté.

P = avec accessoire PIU connecté.
B="une seule entrée programmable.
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*1'= branchement 2e moteur autorisé.
*2 = ne se référe pas a une unité
de temps mais a une distance.
*3 = sorties programmables.
*4 = une seule entrée/sortie programmable.
*5 = programmable par 0-View.

POUR PORTAILS COULISSANTS POUR PORTAILS BATTANTS

SYSTEMES DE BARRIERES
LEVANTES

POUR PORTES DE GARAGE
0U PORTES INDUSTRIELLES

TABLEAU DE COMPATIBILITE
ET INDEX ALPHABETIQUE



LES CONNEXIONS

WALKY

ROBUS 400/600/1000

HOPP 7124
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NICE SERVICES
POUR VOUS

QUALITE, SECURITE,
DUREE DANS LE TEMPS

L'ATTENTION AU PRODUIT ET AUX NORMES EUROPEENNES
POUR GARANTIR LA SECURITE DE VOTRE INSTALLATION.

NICE VOUS INFORME

Pour construire un rapport encore plus solide avec le professionnel
et pour fournir une préparation sérieuse et compléte,

Nice propose un programme intense de cours de formation
sur les produits, techniques d'installation, la programmation
et les mises a jour.

Une attention particuliere et des approfondissements complets
sont dédiés a la reéglementation européenne en vigueur,
pour simplifier la réalisation de la déclaration de conformité

et garantir la pleine sécurité des systemes d'automatisation installés.

L'ENGAGEMENT DE NICE POUR

LES CLIENTS ET LES INSTALLATEURS

SERVICE APRES-VENTE

Nice garantit un service efficace et précis, y compris en ligne ;
chaque client Nice peut consulter toute la documentation du produit,
pieces de rechange, informations techniques actualisées,

possibilité de consulter et télécharger des manuels d'installation.

nice sevices povrvous INiC.@ | 01



GUIDE COMPLET DE COMPATIBILITE DES SYSTEMES D'AUTOMATISATION

SYSTEMES POUR PORTAILS BATTANTS

MOTEUR LOGIQUE DE COMMANDE MOONCLEVER CODE DE RECHANGE RECEPTEUR  EMETTEURS PHOTOCELLULES CLIGNOTANTS
WGA4024, W65024, EPS, EPM, EPL EL24
XFAB2024 MC424L SOLEMYO 24V MCA2 F210, FT210
T003024, T004524 (seulement MC424LR0T)
T04024, 705024, T07024 + 7050241
HY7024, HY7124
XFABZ2124 oxl ERA INTI, ERA ONE, ERA FLOR, NICEWAY
T06024HS, T05024HS

MC824H SOLEMYO = OPERA | BLUEBUS 24V MCA1 EPSB, EPMB, EPLB ELB
MFAB3024HS, MFAB3024 F2108 WLT
WG3524HS
LFABL4024
BFAB5024

MC824HR SOLEMYO ~ OPERA  BLUEBUS 24V MCA3
MOTEUR A BRAS ARTICULE LOGIQUE DE COMMANDE INCORPOREE / CODE DE RECHANGE RECEPTEUR EMETTEURS PHOTOCELLULES CLIGNOTANTS

EL24,
POAT T EPS, EPM, EPL
oxi ERA INTI, ERA ONE, ERA FLOR, NICEWAY

WL1024C WLA1 SOLEMYO = OPERA  BLUEBUS 24V
H07124, POA3 SOLEMYO | OPERA | BLUEBUS 24V E;?:I’BEPMB' EPLB ELB, WLT
HK7024, HK7024HS HKA1 SOLEMYO ~ OPERA  BLUEBUS 24V '

I CODE PRESENT DANS LE CATALOGUE 2016
CODE NON PRESENT DANS LE CATALOGUE

x| NiC@  earesnoor 2016



SYSTEMES POUR PORTAILS COULISSANTS

MOTEUR LOGIQUE DE COMMANDE INCORPOREE / CODE DE RECHANGE RECEPTEUR EMETTEURS PHOTOCELLULES CLIGNOTANTS
ol ERA INTI, ERA ONE, ERA FLOR, NICEWAY,
ERA INTI, ERA ONE, ERA FLOR, NICEWAY,
FLOXI2R*
2 EL24,
EPS, EPM, EPL
Intégré* ERA INTI, ERA ONE, ERA FLOR, NICEWAY, F210, FT210
FLOXI2R*
ERA INTI, ERA ONE, ERA FLOR, NICEWAY,
FLOXI2R*
S ERA INTI, ERA ONE, ERA FLOR, NICEWAY,
w Intégré
EPSB, EPMB, EPLB
IR | o ERA INTI, ERA ONE, ERA FLOR, NICEWAY, F2108
NKSL400
NKA3 SOLEMYO = OPERA  BLUEBUS 24V
SLH400
RB400
ELB
RB600
RBA3 SOLEMYO = OPERA  BLUEBUS 24V Wir
RB1000 oK EPSB, EPMB, EPLB
RUN1500 ERA INTI, ERA ONE, ERA FLOR, NICEWAY F210B, FT2108
RUN1800
RUA1 OPERA  BLUEBUS 230V
RUN2500
RUN2500I RUA2 + RUA3 OPERA | BLUEBUS 230V
RB250HS, RB500HS RBA3/HS SOLEMYO ~ OPERA  BLUEBUS 24V
RUN4OOHS, RUN1200HS RUA6 OPERA  BLUEBUS 24V
FLOXIZR* ERA INTI, ERA ONE, ERA FLOR, NICEWAY EPS, EPM, EPL i
TUB3500 MINDY A500 F210, FT210

*Récepteur radio non compatible avec le systéme Opera
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POUR PORTES DE GARAGE SYSTEMES DE BARRIERES POUR PORTAILS COULISSANTS POUR PORTAILS BATTANTS
OU PORTES INDUSTRIELLES

SYSTEMES DE COMMANDE

LEVANTES

ET ACCESSOIRES



GUIDE COMPLET DE COMPATIBILITE DES SYSTEMES D'AUTOMATISATION

SYSTEMES POUR PORTES DE GARAGE

MOTEUR LOGIQUE DE COMMANDE INCORP. / CODE DE RECH. RECEPTEUR EMETTEURS PHOTOCELLULES CLIGNOTANTS
SPALO uy oxXI ERA INTI, ERA ONE, ERA FLOR, NICEWAY,
FLOXI2R*, ERA INTI, ERA ONE, ERA FLOR, NICEWAY,
SPA20 uy
EL24,
FLOXI2R*, ERA INTI, ERA ONE, ERA FLOR, NICEWAY, EPS, EPM, EPL
SPA30 % F210, FT210
FLOXI2R*, ERA INTI, ERA ONE, ERA FLOR, NICEWAY,
ROA2 uY
E SN6011 SNA1 uy Intégré* ERA INTI, ERA ONE, ERA FLOR, NICEWAY,
=
=
(=)
E SN6021 SNA2 BLUEBUS = 24V EPSB, EPMB, EPLB, F210B,
E SN6023 SNA20 SOLEMYO ~ OPERA  BLUEBUS 24V ELB, WLT
(=)
SN6031, SPIN30 SNA3 SOLEMYO | OPERA  BLUEBUS 24V oxi EPSB, EPMB, EPLB
F210B, FT210B
SN6041, SPINAD SNAL SOLEMYO ~ OPERA  BLUEBUS 24V
ERA INTI, ERA ONE, ERA FLOR, NICEWAY,
$02000 S0A2 SOLEMYO ~ OPERA  BLUEBUS 24V
06AD i Intégré* EPS, EPM, EPL, F210, FT210,
e EPSB, EPMB, EPLB, F210B,
SPIBOX B SOLEMYO | OPERA | BLUEBUS 24V OXI + Intégré FT2108, ELB, WLT
SPYBOX OPERA 24V Intégré ERA INTI, ERA ONE, ERA FLOR, NICEWAY, EPS, EPM, EPL, F210, F1210,
FLOXI2R*, ERA INTI, ERA ONE, ERA FLOR, NICEWAY, EPS. EPM. EPL. F210. FT210
& 0TA1 uy , EPM, EPL, , fL
=
Z EPSB, EPMB, EPLB- F210B,
= TN2010L, TNA2 SOLEMYO |~ OPERA | BLUEBUS 24V 0xXI FT12108, ELB. WLT
s ERA INTI, ERA ONE, ERA FLOR, NICEWAY, !
a | TN2030L, EPS, EPM, EPL, F210, FT210
TNA1 uy
TNLKCE,

*Récepteur radio non compatible avec le systéme Opera

x| NiC@  earesnoor 2016



SYSTEMES DE BARRIERES LEVANTES

MOTEUR LOGIQUE DE COMMANDE INCORP. / CODE DE RECH. RECEPTEUR PHOTOCELLULES CLIGNOTANTS
Wh20 “ EPS, EPM, EPL, F210, FT210 EL24
SIA20 u
tous les modéles XBA2 2w
0XI ERA INTI, ERA ONE, ERA FLOR, NICEWAY,
SBAR XBA20 SOLEMYO | OPERA | BLUEBUS EPSB, EPMB, EPLB- F2108, ELB, WLT
F12108
MBAR
XBA3 SOLEMYO | OPERA | BLUEBUS
LBAR
Les barriéres WIL produites avant 2008 disposent d'un récepteur radio embrochable type FLOXI.
LOGIQUE DE COMMANDE CODE DE RECHANGE MOTEUR RECEPTEUR EMETTEURS PHOTOCELLULES CLIGNOTANTS
A01 139-B.8001 ERA INTI, ERA ONE, ERA FLOR, NICEWAY
GR170, GR340, RN2030, RN2040, RN2010, RN2020 Intégré*
A02 200-A.8001 EL,
FLOXI2R* ERA INTI, ERA ONE, ERA FLOR, NICEWAY
T04005, T04006, T04015, T04605, T05015, T05016, T05605
HY7100, HY7005, WG4000, WG65000, MFAB3000, MFAB3000L, LFAB4000,
A700F SPSB059DF EL
EPS, EPM, EPL !
WG64000 F210, FT210
Logique de commande universelle 0XI . ERA INTI, ERA ONE, ERA FLOR, NICEWAY
moteur individuel 230 Volts SMXI
T04005, T04006, T04015, T04605, T05015, T05016, T05605
A60 SPSB138D HY7100, HY7005, WG4000, WG5000, MFAB3000, MFAB3000L, LFAB4000,
A500 096-B.8001 Logique de commande universelle pour moteur individuel (alimentation 230 V - 400 V)
u MBL4024, MB5024, HY7024, HY7124, MFAB3024 FLoxizRe | ERAINTI, ERA ONE, ERA FLOR, NICEWAY EL2
£V T04024, T05024, 107024
A924 uy SB105B SU2000, SU2000v, SU2000VV, SU2010
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POUR PORTAILS COULISSANTS POUR PORTAILS BATTANTS

SYSTEMES DE BARRIERES
LEVANTES

POUR PORTES DE GARAGE
0U PORTES INDUSTRIELLES
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INDEX ALPHABETIQUE

CODE CATEGORIE DE PRODUIT PAG.  CODE CATEGORIE DE PRODUIT PAG.
A500 Logique de commande pour moteur triphasé ou monophasé 190  CMA 2MT Bord sensible mécanique, longueur 2 m 181
A60 Logique de commande pour deux moteurs, avec embrayage électronique 190  CRA1 Arbre avec pignon 18 dents 125
A700F Logique de commande pour deux moteurs, avec embrayage électrique, possibilité d'insérer la carte PIU 190  CRA2 Maillon raccord pour chaine 125
A924 Logique de commande pour un mateur, avec encodeur 191 CRA3 Chaine de 1/2", 1 m, avec maillon raccord 125
ALA1 Bloc alimentation chargeur de batteries 152 CRA4 Chaine de 1/2", 5 m, avec maillon raccord 125
B12-B Batteries 12V 6 Ah 35 CRAS Renvoi tendeur de chaine avec pattes 125
B12v-C Batterie 12V 2 Ah 191 CRA6 Couronne 36 dents 125
BA3-A Box Nice pour batteries 125  CRA7 Couronne 18 dents 125
BFAB5024 Big-Fab, mateur enterré pour portails battants avec vantaux jusqua 5 m, avec fin de course mécanique en fermeture 72 CRA8 Patte de fixation murale 125
BFABBOX Accessoire Fab, Caisson de fondation en acier inox avec finition cataphorese 72 CRAY9 Manchon d'adaptation pour arbres 123
BFABBOXI Accessoire Fab, Caisson de fondation en acier inox avec finition cataphorese 72 EDS Era Keypad, clavier a code 12 touches, a associer au décodeur MORX 168
BM1000 Carte mémoire supplémentaire (plus 255 codes) 171 EDSB Era Keypad, clavier a code 12 touches avec technologie Nice BlueBUS, cogue métallique anti-effraction 168
BMA1 Accessaire pour L-Fab et Big-Fab, Accessoire pour ouvertures jusqua 360° 71 EDSWG Era Keypad wireless, clavier a code radio 13 touches, avec raccordement via pour connexions sans fil 169
BMA2 Accessaire pour L-Fab et Big-Fab, Adaptateurs pour l'installation de deux moteurs 70 EKAD1 Era Post, bouton pour montage de EKS, EKSEU, EDS, EDSB, EDSW, ETP, ETPB sur colonne PPH2 172
CABLAO1 Cable pour raccorder ['0-Box a l'ordinateur 152 EKS Era Key Switch, sélecteur a clé extérieur 170
CABLA02 Lecteur optique pour la programmation des émetteurs Bio et Flor 152 EKSEU Era Key Switch, sélecteur a clé, cylindre européen, extérieur 170
CABLAO3 Cable pour le clonage des émetteurs Very 152 EL Era Light, feu de signalisation clignatant neutre, 230 Vca, pour logiques prééquipées 174
CABLAOL Cable pour le clonage des émetteurs Bio et FloR 152 EL24 Era Light, feu de signalisation clignotant neutre, 24 Vica/Vidc, pour logiques prééquipées 174
CABLAOS Cable pour la programmation des moteurs tubulaires, avec TTBUS 152 ELB Era Light, feu de signalisation clignotant neutre, 12 Vica/Vidc, pour logiques prééquipées 174
CABLAOS6 Cable pour la programmation des récepteurs universels SMX et 0X 152 EPL Era Photocell L, paire de photocellules Large extérieures 167
CABLAO7 Cable pour le clonage des émetteurs Ergo et Plano 152 EPLB Era Photocell L, paire de photocellules Large extérieures, avec technologie Nice BlueBUS 167
CABLAOY Cable pour le clonage des émetteurs Era-Flor 152 EPLIO Era Photocell L, paire de photocellules Large a encastrer, orientables 30° 167
CHEU Clé neutre pour EKSEU, EKSIEU 170  EPLIOB Era Photocell L, paire de photocellules Large a encastrer, orientable 30°, avec technologie Nice BlueBUS 167
CHS Clé neutre pour EKS, EKSI 170  EPLO Era Photocell L, paire de photocellules Large extérieures, orientables 30° 167
CMA 1,7MT Bord sensible mécanique, longueur 1,7 m 181  EPLOB Era Photocell L, paire de photocellules Large extérieures, orientable 30°, avec technologie Nice BlueBUS 167
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CODE CATEGORIE DE PRODUIT PAG.  CODE CATEGORIE DE PRODUIT PAG.
EPM Era Photocell M, paire de photocellules extérieures 165  FTA1 Kit batterie 7 Ah pour les émetteurs FT210/FT210B, pour usage intensif 182
EPMA Era Photocell M, paire de photocellules extérieures, coque métallique anti-effraction 165  FTA2 Kit batterie 2 Ah pour les émetteurs FT210/F12108 182
EPMAB Era Photocell M, paire de photocellules extérieures, avec technologie Nice BlueBUS, cogue métallique anti-effraction 165  GR170 Giro, mateur irréversible, frein intégré et dispositif de débrayage, pour rideaux métalliques équilibrés jusqua 170 kg 128
EPMAO Era Photocell M, paire de photocellules extérieures, orientables 30°, cogue métallique anti-effraction 165  GR170E01 Giro, mateur irréversible, frein intégré, disp. débrayage pour rideaux métal. équilibrés jusqu'a 170 kg, cable d'alim. inclus 128
EPMAOB Era Photocell M paire de phatocellules extérieures orientables 30° cogue métallique anti-effraction, avec technologie Nice BlueBUS 165 GR170R Giro, mateur réversible, sans frein, pour rideaux métalliques équilibrés jusqu'a 170 kg 128
EPMB Era Photocell M, paire de photocellules extérieures, avec technologie Nice BlueBUS 165  GR170RE01 Giro, mateur réversible, sans frein, pour rideaux métalliques équilibrés jusqu'a 170 kg, cable d'alimentation inclus 128
EPMO Era Photocell M, paire de photocellules extérieures, orientables 30° 165  GR340E01 Giro, mateur irréversible, bi-moteur, frein et disp. débrayage, pour rideaux métal. équilibrés jusqu'a 340 kg cable d'alim. inclus 128
EPMOB Era Photocell M, paire de photocellules extérieures, orientable 30°, avec technologie Nice BlueBUS 165  GRAD1 Accessaire Giro, deuxieme moteur pour GR170, avec accessoires pour débrayage simultané 129
EPS Era Photocell S, paire de photocellules Slim extérieures 163 GRAD2 Accessaire Giro, adaptateur pour arbre de 48 mm 129
EPSA Era Photocell S, paire de photocellules Slim extérieures, coque métallique anti-effraction 163 GRAD3 Accessaire Giro, adaptateur pour diametre couronne 240 mm 129
EPSAB Era Photocell S, paire de photocellules Slim extérieures, avec technologie Nice BlueBUS, cogue métallique anti-effraction 163 HK7024 Hyke, moteur pour portails battants jusqu'a 3,5 m avec bras articulé et logique de commande 60
EPSB Era Photocell S, paire de photocellules Slim extérieures, avec technologie Nice BlueBUS 163 HK7024HS Hyke HS, moteur Hi-Speed pour portails battants jusqua 3 m, avec encodeur magnétique, avec bras articulé et logique de commande 28
ERA P VIEW Emetteur radio multifonctions avec interface graphique intuitive pour gérer jusqu'a 99 dispositifs individuellement ou en groupes 135 HK7224 Hyke, moteur pour portails battants jusqu'a 3,5 m avec bras articulé 60
ETP Era Transpoder Reader, lecteur de proximité pour cartes a transpondeur MOCARD et MOCARDP a associer au décodeur MORX 171 HK7224HS Hyke HS, moteur Hi-Speed pour portails battants jusqu'a 3 m, avec bras articulé, sans logique de commande intégrée 28
ETPB Era Transpoder Reader, lecteur de proximité pour cartes a transpondeur, avec technologie Nice BlueBUS 171 HKA1 Hyke, logique de commande de rechange pour HK7024 63
F210 Paire de photocellules, avec sortie relais 183 HKA2 Accessaire Hyke HS, logique de commande de rechange, pour HK7024HS 29
F210B Paire de photocellules, avec technologie Nice BlueBUS 183 HO7124 Hopp, moteur pour portails battants jusqu'a 2,4 m, avec bras articulé et logique de commande 56
FA1 Coque métallique anti-vandalisme pour dispositifs optiques 182 HO7224 Hopp, moteur pour portails battants jusqu'a 2,4 m, avec bras articulé sans logique de commande 56
FA2 Patte pour la fixation de la cogue anti-vandalisme sur colonne MOCF2 et MOCF 182 HOPPKCE Hopp, kit pour portails battants avec vantaux jusqu'a 2,4 m, montage extérieur 58
FLO2RCE Emetteur Fra FloR, 2 canaux, & codage séquentiel & mémorisation multiple 1641  HSB1 Badge transpondeur pour lecteur de proximité 137
FLO2RE Emetteur Era FloR, 2 canaux 141  HSTS2FR Ecran tactile sans fil pour commande automatismes Nice 137
FLO4RCE Emetteur Era FloR, 4 canaux, a codage séquentiel & mémorisation multiple 1641 HSTSA1 Support de recharge pour écran tactile avec piles rechargeables 137
FLO4RE Emetteur Era FloR, 4 canaux 1641 HYKEKCE Hyke, kit pour portails battants avec vantaux jusqu'a 3,5 m, a bras articulé, montage extérieur 62
F1210 Paire de dispositifs optiques pour bords sensibles, avec sortie relais 182 IBW Interface entre PHW/LLW et les logiques de commande avec systeme BlueBUS 178
FT2108 Paire de dispositifs optiques pour bords sensibles, avec technologie BlueBUS 182 INB Interface de communication entre le bus Bticino (SCS) et les bus de Nice (TTBus et BusT4). 151
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INTI1 Emetteur Era Inti, 1 canal, 433,92 MHz, noir 138 LP2 Capteur magnétique pour la détection de masses métalliques bicanal 181
INTI1B Emetteur Era Inti, 1 canal, 433,92 MHz, bleu 138 M3BAR Systeme de barriere levante pour lisses de 3 m, fiit en acier, traitement anticorrosion 98
INTI16 Emetteur Era Inti, 1 canal, 433,92 MHz, vert 138 M3BARI Systeme de barrire levante pour lisses de 3 m, f(it en acier inox 98
INTIIL Emetteur Era Inti, 1 canal, 433, 92 MHz, lilas 138 MS5BAR Systeme de barriere levante pour lisses de 4 ou 5 m, fiit en acier, traitement anticorrosion 98
INTITR Emetteur Era Inti, 1 canal, 433,92 MHz, rouge 138 MS5BARI Systéme de barriere levante pour lisses de 4 ou 5 m, f(it en acier inox 98
INTITY Emetteur Era Inti, 1 canal, 433,92 MHz, jaune 138  M7BAR Systéme de barriere levante pour lisses de 5, 6 ou 7 m, fit en acier, traitement anticorrosion 98
INTI2 Emetteur Era Inti, 2 canaux, 433,92 MHz, nair 138 MTBARI Systéme de barriére levante pour lisses de 5, 6 ou 7 m, fit en acier inox 98
INTI2B Emetteur Fra Inti, 2 canaux, 433,92 MHz, bleu 138 MC424L Logique de commande pour 1 ou 2 mateurs 24 V, avec technologie Solemyo 189
INTI26 Emetteur Fra Inti, 2 canaux, 433,92 MHz, vert 138 MC824H Logique de commande pour 1 ou 2 mateurs 24 V, avec technologie Nice BlueBUS, prééquipée pour Opera et Solemyo 188
INTI2L Emetteur Fra Inti, 2 canaux, 433,92 MHz, lilas 138 MCA1 Logique de commande de rechange pour MC824H 188
INTI2R Emetteur Era Inti, 2 canaux, 433,92 MHz, rouge 138 MCA2 Logique de commande de rechange pour MC424L 189
INTI2Y Emetteur Era Inti, 2 canaux, 433,92 MHz, jaune 138 MEA1 Accessaire pour ouvertures jusqu'a 360° pour vantaux de longueur maximale 2,5 m 31
INTIKIT Era Inti, kit composé de 3 émetteurs Era Inti a 2 canaux (rouge, vert, bleu) et 1 récepteur 0X2 138 MEA3 Accessoire Fab, débrayage par clé a levier a utiliser en cas d'installation sur surfaces sablonneuses ou terreuses 31
IRW Interface sans fil relais pour bords sensibles pour logiques de commande sans systeme BlueBUS 179  MEAS Accessoire Fab, clé a levier pour débrayage MEA3 31
KA1 Kit cable métallique 6 m pour sélecteur a clé KIO 184 MEA6 Accessoire Fab, patte de fin de course, pour les installations ot il n'est pas possible de noyer le caisson dans le ciment 31
Kio Sélecteur a clé pour contacts basse tension, avec mécanisme de débrayage 184  MFAB3000 M-Fab, moteur enterré pour portails battants avec vantaux jusqu'a 3 m, lubrification a a graisse, rapide 68
KIOMINI Coffre en aluminium avec bouton de commande et débrayage 184 MFAB3024 M-Fab, moteur enterré pour portails battants avec vantaux jusqua 3 m 68
LBAR Systéme de barriére levante pour lisses de 7 a 9 m, it en acier, traitement anticorrosion 102 MFAB3024HS M-Fab HS, moteur Hi-Speed pour portails battants avec vantaux jusqu'a 3 m, avec encodeur magnétique 30
LBARI Systeme de barriére levante pour lisses de 7 @ 9 m, fiit en acier inox 102 MFABBOX Accessaire Fab, caisson de fondation embouti, finition cataphorese, avec butée mécanique en ouverture 30
LFAB4000 L-Fab, moteur enterré pour portails battants avec vantaux jusqu'a 4 m, avec fin de course mécanique en fermeture 70 MFABBOXI Accessoire Fab, caisson de fondation embouti en acier inox, avec butée mécanique en ouverture 30
LFAB4024 L-Fab, moteur enterré pour portails battants avec vantaux jusqu'a 4 m, avec encodeur et fin de course mécanique en fermeture 70 MOCARD Carte a transpondeur pour lecteur de proximité, reprogrammable par 0BOX 17
LFABBOX4 Accessire L-Fab, caisson de fondation en acier, finition cataphorése 70  MOCARDP Carte a transpondeur pour lecteur de proximité, reprogrammable par 0BOX, avec codage séquentiel 17
LFABBOX4I Accessoire L-Fab, caisson de fondation en acier inox 70 MORX Décodeur pour 1 ETP ou jusqu'a 4 EDS/EDSI connectés en paralléle, avec mémoire BM1000 168
LLW Lampe clignotante sans fil avec panneau photovoltaique intégré 178 NKA3 Logique de commande de rechange 79
LP1 Capteur magnétique pour la détection de masses métalliques monocanal 181 NKSL400 Naked, moteur invisible pour portails coulissants jusqu'a 400 kg, avec logique de commande et encodeur absolu 79
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0B0X2 Interface pour logiciel “0-Box Software Suite” avec cable USB fourni 152 OX2TFM Récepteur précablé 868,46 MHz, 2 canaux, avec émetteur intégré 146
0B0X2B Interface pour logiciel “0-Box Software Suite” avec cable USB et Bluetooth 152 OX4T Récepteur universel, 4 canaux, avec émetteur intégré 146
ON2CE Emetteur Era One, 2 canaux, 433,92 MHz, & codage séquentiel & mémorisation multiple 140 OXI Récepteur embrochable 433,92 MHz, 4 canaux, sans émetteur intégré 146
ON2E Emetteur Era One, 2 canaux, 433,92 MHz 140  OXIFM Récepteur embrochable 868,46 MHz, 4 canaux, sans émetteur intégré 146
ON2EFM Emetteur Era One, 2 canaux, 868,46 MHz 140 OXIT Récepteur embrachable 433,92 MHz, 4 canaux, avec émetteur intégré 146
ON4CE Emetteur Fra One, 4 canaux, 433,92 MHz, & codage séquentiel & mémorisation multiple 140 OXITFM Récepteur embrachable 868,46 MHz, 4 canaux, avec émetteur intégré 146
ON4E Emetteur Fra One, 4 canaux, 433,92 MHz 140  PHW Paire de photocellules sans fil avec panneau phatovoltaique intégré 178
ON4EFM Emetteur Era One, 4 canaux, 868,46 MHz 140 PHWA1 Paire d'adaptateurs pour PHW sur colonnes PPH1 178
ON9E Emetteur Era One, 9 canaux, 433,92 MHz 140 PIU Carte d'extension fonctions pour la logique de commande 190
ON9EFM Emetteur Fra One, 9 canaux, 868,46 MHz 140  PLA10 Accessaire pour portails battants, électro-serrure 12 V verticale 23
0TAT1 Ten, kit de débrayage extérieur par cable métallique 121 PLAN Accessaire pour portails battants, électro-serrure 12 V horizontale 23
0TA12 Ten, kit de débrayage extérieur par loquet a clé 121 PLA13 Accessoire pour portails battants, fin de course mécanique pour ouverture et fermeture 43
0TA2 Ten, platine de support moteur longueur 1250 mm 121 PLA14 Accessoire pour portails battants, patte arriere réglable a visser 27
0TA3 Ten, platine de support moteur longueur 2000 mm 121 PLA1S Accessoire pour portails battants, patte avant réglable a visser 27
0TA9 Ten, platine de support moteur longueur 520 mm 121 PLAG6 Accessoire pour portails battants, patte arriére longueur 250 mm 23
0VA1 Accessoires 0-View, pince pour ['application des connecteurs RJ14 150  PLA8 Accessoire pour portails battants, patte avant a visser 23
0VA2 Accessoires 0-View, connecteurs RJ14 type 6/4, pour cable plat a 4 conducteurs 150  POA3 Logique de commande de rechange pour HO7174 57
0VA3 Accessoires 0-View, dédoubleurs RJ14 type 6/4 pour la connexion en cascade 150 PPH1 Era Post, colonne extérieure en aluminium pour 1 photocellule taille Medium et Large, hauteur 500 mm 172
OVAL Accessoires 0-View, cable plat a 4 conducteurs pour a connexion entre les dispositifs 150  PPH2 Era Post, colonne extérieure en aluminium pour 2 photocellules taille Medium et Large, hauteur 1000 mm 172
0VBT 0-View, module Bluetooth et logiciel pour PC, PDA ou smartphone 150  PPH3 Era Post, colonne extérieure en aluminium pour 1 photocellule taille Medium, hauteur 500 mm 172
0VBTGSM 0-View, module GSM et logiciel pour PC, PDA ou smartphone 150  PPH4 Era Post, colonne extérieure en aluminium pour 2 photocellules taille Medium, hauteur 1000 mm 172
OVIEW Unité de commande, programmation et diagnostic pour dispositifs avec connexion BUS T4 150  PPK Era Post, colonne extérieure en aluminium pour 1 sélecteur, hauteur 1100 mm 172
0X2 Récepteur précablé 433,92MHz, 2 canaux, sans émetteur intégreé 146 PS124 Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré 29
0X2FM Récepteur précablé 868,46 MHz, 2 canaux, sans émetteur intégré 146 PS224 Batterie tampon 24 Vo 103
0Xa1 Récepteur précablé 433,92 MHz, 2 canaux, avec émetteur intégré 146  PS324 Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré (pour moteurs 24 Vec) 23

noex aemaseriae NiC@ | oo

POUR PORTAILS COULISSANTS POUR PORTAILS BATTANTS

POUR PORTES DE GARAGE
0U PORTES INDUSTRIELLES



INDEX ALPHABETIQUE

CODE CATEGORIE DE PRODUIT PAG.  CODE CATEGORIE DE PRODUIT PAG.
PS424 Batterie tampon 55  RUNT200HS  Run, moteur Hi-Speed pour portails coulissants jusqua 1200 kg, avec logique de commande et fin de course électromécanique 3
PSY24 Caisson batterie 24 V avec circuit de contréle et poignées de transport 177 RUN1800 Run, moteur pour portails coulissants jusqu'a 1800 kg, avec logique de commande et fin de course électromécanique 88
PUL Capot logique de commande avec boutons, avec cable de raccordement pour AS00 et A924 190  RUN1800P Run, moteur pour portails coulissants jusqu'a 1800 kg, avec logique de commande et fin de course inductif 88
PW1 Elément chauffant pour motoréducteurs 185  RUN2500 Run, moteur pour portails coulissants jusqu'a 2500 kg, avec logique de commande et fin de course électromécanique 88
RB1000 Robus, moteur pour portails coulissants jusqu'a 1000 kg avec logique de commande et fin de course électromécanique 82  RUN25001 Run, moteur pour portails coulissants jusqu'a 2500 kg, logique de commande et variateur intégrés et fin de course électromeécanique 88
RB1000P Robus, moteur pour portails coulissants jusqu'a 1000 kg avec logique de commande et fin de course inductif 82  RUN2500P Run, moteur pour portails coulissants jusqu'a 2500 kg, avec logique de commande et fin de course inductif 88
RB250HS Rabus HS, moteur Hi-Speed pour portails coulissants jusqu'a 250 kg, avec logique de commande et fin de course électromécanique 32 RUN4OOHS Run, moteur Hi-Speed pour portails coulissants jusqua 400 kg, avec logique de commande et fin de course électromécanique 34
RB400 Robus, moteur pour portails coulissants jusqu'a 400 kg avec logique de commande et fin de course électromécanique 82  SBAR Systéme de barriére levante pour lisses jusqu'a 4 m, avec fiit en acier et avec traitement anticorrosion de cataphorése et lagué 110
RB4OOKCE Robus, kit pour portails coulissants jusqua 400 kg avec logique de commande et fin de course électromécanique 84  SBARI Systéme de barriére levante pour lisses jusqu'a 4 m, (it en acier inox 110
RB500HS Robus HS, moteur Hi-Speed pour portails coulissants jusqu'a 500 kg, avec logique de commande et fin de course électromécanique 32 SIM Accessaire SBAR, base d'ancrage avec agrafes m
RB600 Robus, moteur pour portails coulissants jusqu'a 600 kg avec logique de commande et fin de course électromécanique 82 SLH400 Slight, moteur irréversible pour portails coulissants jusqu‘a 400 kg, avec logique de commande et encodeur absolu 79
RB6OOKCE Robus, kit pour portails coulissants jusqu'a 600 kg avec logique de commande et fin de course électromécanique 86  SLH4OOKCE  Slight Kit, kit pour portails coulissants jusqu'a 400 kg, avec logique de commande et encodeur absolu, lampe a LED intégrée 80
RB600P Robus, kit pour portails coulissants jusqu'a 600 kg avec logique de commande et fin de course inductif 82 SN6031 Spinbus, moteur pour portes sectionnelles et basculantes, avec logique de commande intégrée, 800 N 110
RBA1 Accessaire pour portails coulissants, fin de course inductif 33 SN6041 Spinbus, moteur pour portes sectionnelles et basculantes, avec logique de commande intégrée, 1000 N 110
RBA3 Accessaire Robus, logique de commande de rechange pour RB400, RB600/600P, RB1000/1000P et RUN 1500/1500P 83 SNA1 Accessaire Spinbus, logique de commande de rechange, pour SPINTOKCE et SPINT1KCE 137
RBA3/HS Accessaire Robus, logique de commande de rechange pour RB250HS et RB500HS 33 SNA16 Accessaire Spinbus, pattes de fixation rapide pour montage au plafond 109
ROA6 Crémaillere perforée M4 25x20x1000 mm en nylon a noyau métallique, pour portails jusqu'a 500 kg 91 SNA2 Accessaire Spinbus, logique de commande de rechange, pour SPIN20KCE, SPIN21KCE et SPIN22KCE 13
ROA7 Crémaillere M4 22x22x1000 mm zinguée 91 SNA20 Accessaire Spinbus, logique de commande de rechange pour SPIN23KCE 115
ROAB Crémaillere M4 30x8x1000 mm zinguée avec vis et entretoises 91 SNA3 Accessoire Spinbus, logique de commande de rechange pour SPIN30/SN6031 109
ROAB1 Crémaillere Mé 30x30x1000 mm zinguée & souder 91 SNA30 Accessoire Spinbus, rail prémonté de 3 m 10
RUA1 Logique de commande de rechange pour RUN 1800/1800P et RUN2500/2500P 89  SNA31 Accessaire Spinbus, rallonge de 1 m pour rail SNA30 110
RUA12 Pignon 12 dents, module 6, a coupler a la crémaillere ROAB1 35  SNA4 Accessoire Spinbus, logique de commande de rechange pour SPINA0/SN6041 109
RUA2 Accessaire Run, logique de commande de rechange, pour RUN25001 89 502000 Soon, moteur pour portes sectionnelles jusqu'a 5 m de hauteur, avec encodeur absolu 122
RUA3 Accessoire Run, variateur de rechange, pour RUN25001 89  SOA2 Accessaire Soon, logique de commande de rechange pour S02000 123
RUA6 Accessoire Run, logique de commande de rechange, pour RUN40OHS et RUN1200HS 35  SPA2 Accessaire Spinbus, kit de débrayage extérieur par cable métallique 109
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SPAS Accessaire Spinbus, bras oscillant avec coulissement a roulements et géométrie optimisée pour portes basculantes débordantes 109  TCW1 Capteur pour bord sensible sans fil et alimentation par batteries 179
SPA6 Accessaire Spinbus, bras de raccordement rallongé longueur 585 mm 109  TCW2 Capteur pour bords sensible sans fil et alimentation par photovoltaique 179
SPA7 Accessaire Spinbus, kit pattes de fixation supplémentaires 109 TN2010L Ten, moteur plus puissant pour portes basculantes et articulées, encodeur absolu et BlueBUS 118
SPINTOKCE  Spinkit, pour portes sectionnelles jusqu'a 8,8 m? et basculantes jusqu'a 9,8 m?. Rail en 3 piéces de 1m 116 TN2020L Ten, moteur plus puissant pour portes basculantes et articulées, sans logique intégrée 118
SPIN11KCE  Spinkit, pour portes sectionnelles jusqu'a 8,8 m? et basculantes jusqu'a 9,8 m? Rail prémonté de 3 m 116 TN2030L Ten, moteur plus puissant pour portes basculantes et articulées, avec logique et récepteur, fin de course électromécanique 118
SPIN20KCE  Spinbuskit, Pour portes sectionnelles jusqua 10,5 m? et basculantes jusqu'a 11,8 m? Rail en 3 piéces de 1m 112 TNA1 Accessaire Ten, logiques de rechange pour TN2030L et TNLKCE 119
SPIN21KCE  Spinbuskit, Pour portes sectionnelles jusqu’a 10,5 m? et basculantes jusqu'a 11,8 m2 Rail prémonté de 3 m 112 TNA2 Accessaire Ten, logiques de rechange pour TN2010L 119
SPIN22KCE  Spinbuskit, Pour portes sectionnelles jusqu’a 10,5 m? et basculantes jusqu'a 11,8 m2 Rail en 1 piéce de 3 m + 1 piece de 1m 112 TNA38 Accessaire Ten, dispositif de renvoi pour 1 paire darbres de transmission 119
SPIN23KCE  Spinbuskit Pour portes section. jusqu'a 10,5 m?, portes bascul. jusqu'a 11,8 mZ Rail prémonté de 3 m. Compatible Solemyo et Opera 114 TNA4 Accessaire Ten, paire d'arbres de transmission 20x20 mm, 1500 mm de longueur 119
SPIN30 Spinbus, moteur pour l'automatisation de portes sectionnelles jusqu'a 12,5 m? et basculantes jusqu'a 11,8 m? 800 N 108  TNAS Accessaire Ten, paire de bras droits télescopiques standard 119
SPIN4O Spinbus, moteur pour l'automatisation de portes sectionnelles jusqu’a 12,5 m? et basculantes jusqu'a 11,8 m2 1000 N 108  TNAé Accessaire Ten, paire de bras courbes télescopiques standard 119
Su2000 Sumo, moteur pour portes sectionnelles et coulissantes a deux vantaux jusqu’a 35 m? 124 TNAB Accessaire Ten, paire d'arbres de transmission 20x20 mm, 200 mm de longueur 119
Su2o000v Sumo, moteur pour portes sectionnelles et coulissantes a deux vantaux jusqu’a 25 m? rapide 124 TNA9 Accessaire Ten, cable de raccordement et supports pour fixation de la batterie PS324 119
Su2000vv Sumo, moteur pour portes sectionnelles et coulissantes a deux vantaux jusqu’a 15 m? trés rapide 124 TNLKCE Ten, kit puissance renforcée pour portes hasculantes et articulées, avec logique, récepteur et fin de course mécanique 120
Su2010 Sumo, moteur pour portes sectionnelles et coulissantes & deux vantaux jusqu'a 35 m?, IP54 124 T04005 Toona, moteur pour portails battants jusqu'a 3 m, avec fin de course en ouverture, rapide 42
SYA1 Accessaire Solemyo, bloc d'alimentation pour la recharge de la batterie PSY24 sur le secteur 177 T04006 Toona, moteur pour portails battants jusqu'a 3 m, avec fin de course en ouverture et fermeture, rapide 42
SYKCE Kit d'alimentation solaire composé du panneau SYP et du caisson batterie PSY24 177 104015 Toona, moteur pour portails battants jusqu'a 3 m, avec fin de course en ouverture, lent 42
SYP Panneau solaire photovoltaigue pour alimentation 24 V avec puissance maximale 15 W 177 T04024 Toona, moteur pour portails battants jusqu'a 3 m, avec butée mécanique en ouverture 42
SYP30 Panneau solaire photovoltaigue pour alimentation 24 V avec puissance maximale 30 W 177 T04605 Toona, moteur réversible pour portails battants jusqu'a 3 m, avec fin de course en ouverture, rapide 42
TCA65 Accessoire bords sensibles, profilé aluminium de 200 cm de longueur 180 105015 Toona, moteur pour portails battants jusqu'a 5 m, avec fin de course en ouverture, lent L
TCB65 Bord sensible en rouleau de 10 m 180  T05016 Toona, moteur pour portails battants jusqu'a 5 m, avec fin de course en ouverture et fermeture, lent L
TCBS60 Bord sensible passif en rouleau de 10 m 181  T05024 Toona, moteur pour portails battants jusqu'a 5 m, avec butée mécanique en ouverture L
TCE Accessaire bords sensibles, interface de contrdle pour bord sensible 180 T05024HS Toona 5 HS, moteur Hi-Speed pour portails battants jusqu'a 5 m avec encodeur magnétique, butée mécanique en ouverture et fermeture 22
TCF Accessaire bords sensibles, ciseaux pour coupe du bord sensible de sécurité 180  T05024l Toona, moteur pour portails battants jusqu'a 5 m, avec butée mécanique en ouverture, usage intensif L
TCK Accessoire bords sensibles, kit pour la composition de 8 bords sensibles 180  T05605 Toona, moteur réversible pour portails battants jusqu'a 5 m, avec fin de course en ouverture, rapide L
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T06024HS Toona 6 HS, moteur Hi-Speed pour portails battants jusqua 6 m avec encodeur magnétique, butée mécanique en ouverture et fermeture 24~ WLT Wallyght, lampe de signalisation multifonctions 175
107024 Toona, moteur pour portails battants jusqu'a 7 m, avec butée mécanique en ouverture et fermeture 46  WMoo1C Niceway, module a 1 canal pour la commande d'un automatisme 143
TOONA4024KCEF ToonaKit, kit pour portails battants avec vantaux jusqu'a 3 m, montage extérieur 48 WMo03C Niceway, module a 3 canaux pour la commande de 3 automatismes 143
S Panneau de signalisation 23 WMoo9C Niceway, module a 9 canaux pour la commande de 9 automatismes 143
mL Logique pour installations d'éclairage/arrosage, avec récepteur radio, protection IP53 157  WRA Opla, plague murale rectangulaire, aluminium 145
TN Logique pour un moteur 230 Vca, avec récepteur radio, protection IP53 157  WRB Opla, plague murale rectangulaire, noir 145
112D Logique miniaturisée pour installations d'éclairage 230 Vca, avec récepteur et commutateur 156  WRG Opla, plague murale rectangulaire, graphite 145
L Logique miniaturisée pour installations d'éclairage 230 Vca, avec récepteur 156  WRS Opla, plague murale rectangulaire, vert d'eau 145
TT2N Logique miniaturisée pour moteur 230 Vca avec récepteur radio intégré 156  WRT Opla, plague murale rectangulaire, transparent neutre 145
TTX4 Emetteur & encastrer avec alimentation secteur, 4 canaux 155  WRW Opla, plague murale rectangulaire, blanc 145
TTXB4 Emetteur & encastrer avec alimentation 3 batterie, 4 canaux 155  WSA Opla, plaque murale carrée, aluminium 145
TUB3500 Tub, moteur pour portails coulissants jusqu'a 3500 kg, avec logique Mindy A500 intégrée 90  WsB Opla, plaque murale carrée, noir 145
w1 Thermostat de régulation avec trimmer pour PW1 185  WSG Opla, plague murale carrée, graphite 145
WA10 Accessaire barriéres, bandes adhésives rouges réfléchissantes 97 WSS Opla, plague murale carrée, vert d'eau 145
WAT1 Accessoire barrieres, lyre réglable pour lisses 97  WST Opla, plaque murale carrée, transparent neutre 145
WA12 Accessoire barriéres, lyre mobile pour lisses 101 WSW Opla, plaque murale carrée, blanc 145
WA13 Accessoire barriéres, filet de lisse en aluminium de 2 m pour lisses WA1, WA21, WA22 101 Www Ondo, support mural a fixation magnétique 144
WALKY1024KCE  Walky, kit pour portails battants avec vantail jusqua 1,8 m 54 XBA10 Accessoires pour barriéres, raccord pivotant pour lisses jusqu'a 4 m 100
WAX Ondo, support a poser pour NiceWay, plastique blanc + caoutchouc Ice Blue 164 XBA11 Articulation pour lisses XBA15 et XBA14 (de 1950 mm a 2400 mm) 100
WEO Stone, support antichocs a poser, orange 144 XBA13 Accessoire pour barriéres, bande caoutchouc antichocs 97
WEW Stone, support antichocs a poser, blanc 146 XBA14 Accessoire pour barriéres, lisse en aluminium laqué blanc 69x92x4150 mm 101
WG3524HS Wingo, mateur Hi-Speed pour portails battants avec vantaux jusqu‘a 3 m, encodeur magnétique, butée méca. en ouverture et fermeture 26~ XBA15 Accessaire pour barrigres, lisse en aluminium lagué blanc 69x92x3150 mm 100
WINGO4024KCEF  Wingo, kit pour portails battants avec vantaux jusqu'a 2 m, 24 Vcc, montage extérieur 50  XBA1é Accessoire pour MBAR, base d'ancrage avec agrafes 100
WINGO5024KCEF  Wingo, kit pour portails battants avec vantaux jusqua 3,5 m, 24 Vcc, montage extérieur 52 XBA17 Accessoire pour LBAR, base d'ancrage avec agrafes 103
WLA1 Accessoire Walky, logique de commande de rechange, pour WL1024C1 55  XBA18 Accessoire pour barriéres, lampes de signalisation a fixer sur (a lisse Longueur 8 m 101
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XBA19 Accessoire pour barriéres, lisse en aluminium lagué blanc 45x58x4000 mm 97
XBA20 Logique de commande de rechange pour SBAR 97
XBA3HF Logique de commande de rechange 100
XBA4 Accessoire barriéres, lampes de signalisation embrochables 97
XBAS Accessoire pour barrires, lisse en aluminium laqué blanc 69x92x5150 mm 101
XBA6 Accessoire pour barrieres, lampes de signalisation a fixer sur la lisse. Longueur 6 m 101
XBA7 Accessoire pour harriéres, lampe clignotante incorporable dans le couvercle 97
XBA8 Accessoire pour barriéres, feu incorporable dans e couvercle 100
XBA9 Accessoire pour barrieres, joint d'union 101
XFAB2024KCEF  X-Fab, kit pour portails battants avec vantaux jusqu'a 2,3 m, montage enterré 64
XFAB2124KCEF  X-Fab, kit pour portails battants avec vantaux jusqua 2,3 m, montage enterré, BlueBUS, compatible avec Opera 66

POUR PORTES DE GARAGE SYSTEMES DE BARRIERES POUR PORTAILS COULISSANTS POUR PORTAILS BATTANTS
LEVANTES

0U PORTES INDUSTRIELLES
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AMELIORER VOTRE BIEN-ETRE
EN OIMPLIFIANT LES
MOUVEMENTS BU QUOTIDIEN

o

Systémes d'automatisation Le systéme innovant pour Systemes de gestion
et de contrdle de portails, les automatismes et la gestion Systémes d'automatisation Gestion intégrée des systémes complete pour le contrdle
portes de garage et barriéres des protections solaires. pour applications industrielles : d'alarme et de domotique. et le réglage de la lumiére.
levantes. La meilleure _f‘agon d'obtenir portes sectionnelles, rideaux

la bonne lumiére. métalliques, portes rapides

et rampes de chargement.

« Les données figurant dans ce catalogue sont purement indicatives. Nice se réserve e droit d'apporter

aux produits toutes les modifications qu'elle jugera nécessaires. Concept Wurbs Product Design Roberto Gherlenda

Printed by TrevisoStampa

Service Client :
., ) Service 0,06 €/min
Fabriqué par Nice SpA 0810004 732 X prix appel I
Distribué par Nice France SaS Nice se préoccupe de Uenvironnement.

n° SIRET 39978192100057 Assistance Technique : Fax : L'utilisation de papier naturel évite 'usage

excessif de matiéres premiéres et l'exploitation

. Service 0,15 €/min _ Service 0,06 €/min forestigre intensive. Les déchets sont réduits
www.mceforyou.fr 0 820 825 383 & prix appel I 0810004 734 & prix appel I et les ressources préservées.
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